
458.00

460.70460.72

faîtage ventilé

joint de fractionnement

couvertine alu.

Toundra Flore semis plantation

T.P. diam. 120

dalle alvéolaire 27 + 5

toiture zinc - joint debout
châssis de toiture 78 x 98 motorisé

grille à plafond
voliges 22 mm

chevrons 7 x 14
isolant R = 7,5m2. K/W - 30 cm

membrane étanchéité à l'air

étanchéité

faux-plafond Placo BA13

sol lino
plancher chauffant

imposte vitrée
155 x 90

Menuiserie M27
menuiserie 150 x 300
allège. 440

30
0

41
3

+ 416

41
6

tab. bois

54
0

30
0

membrane d'étanchétié autoprotégé
+ bande stérile 40 cm pourtour acrotère
+ pourtour E.P.

isolation périphérique pourtour dalle haute 
bande 10 x 120 - LM - R = 2,5 m2.K/W

coffre bois +isolation pour descente E.P.

85

462.86

faux-plafond bois

isolation périphérique
au pourtour de la chape

Salle d'évolutionP (90+55) x 204
oculi

isolation
polyuréthane - R = 6,1 m2.K/W

45%

isolant laine de bois - R = 5,0 m2.K/W + BA18

Menuiserie M23
menuiserie 509 x 500
seuil béton

faux-plafond acoustique
Gyptone Quattro 41 SP
+ laine de roche nue

550

451

458.00

464.38

465.87

468.20

460.70
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isolant laine de bois - R = 5,0 m2.K/W
+ BA18

458.00

460.70

17
,2 hauteur pour pose profilé

faîtage ventilé 

463.95

joint de fractionnement

couvertine alu. laqué

garde-corps auto-porté

membrane d'étanchéité

isolation

couvertine alu. laqué

casquette b.a. 

isolation Fibrastyrene

isolation entre empochement  de la dalle

isolation en sous-face de dalle
R = 4,65 m2.K/W

Rgt460.72
sol carrelage

Menuiserie M 27
menuiserie 150 x 300
allège 465.12

appui Eternit

solin

imposte vitrée
155 x 90

Distribution WC
Rgt

salle d'évolution

faîtage ventilé

profil de rives

Toundra Flore semis plantation
15 espèces

T.P. diam. 100

grille à plafond

chevrons 7 x 14

membrane étanchéité à l'air

étanchéité

faux-plafond CF 1h

cornière métal 
appui en faîtage du chevron

isolant R = 7,5m2. K/W - 30 cm

cheneau zinc carré

faux-plafond acoustique
en bande - Ultima Armstrong

45%polyuréthane - R = 7,8 m2.K/W

Menuiserie M21
menuiserie 100 x 323
seuil béton

isolation entre empochement  

458.00

464.15

464.84

468.20

460.70

458.00

464.38

465.87

468.20

460.70
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cloison 12 cm

461.10

458.00

460.32

39
0

463.95

fx-plfd dalles acoustiques 60x60 profil semi-encastrés

BA.13

J.C.

garde-corps
sécurité des travailleurs

verrière polycarbonate
Danpalon 22 mm

échelle-support+  tab. bois + cornière 
métal pour support cloison horizontale  

appui Eternit

voile béton 14 cm

caniveau + grille

capotage alu. sous verrière
alignement retombée de la
tole du capotage avec hauteur 
encluseau partie zinc de la toiture

alignement bavette alu. verrière
& jouées fx-plfd

bavette zinc

menuiserie M25
160 x 76
all. 310

tapées bois

tab. bois

fx-plfd - 5 cm
Knauf Organic

garde-corps auto-porté

membrane d'étanchéité auto-protégée

Toundra Flore semis plantation
+ bande stérile

464.76

tapées bois

31
0

38
5

vestiaire 2
sol carrelage

atelierétanchéité

isolation 6 cm entre 
les empochements  dalle/façade

isolation 6 cm entre 
les empochements  dalle/façade

dallage béton

tableau bois
bardage Eco-gris - pose verticale

sol carrelage

24
0

isolant laine de bois - R = 5,0 m2.K/W
+ Placo BA 18

profil de rives
alu. laqué

isolation
polyuréthane - R = 7,8 m2.K/W

plan incliné b.a.
support panneaux photovoltaïques

37°

isolant laine minérale
isolation en périphérie des façades - L = 120 cm

ét
an

ch
éi

té

COUPE GG - COUPE SUR L'ATELIER DE L'ÉCOLE MATERNELLE - ÉCH. 1/50 ème

461.10

458.00

462.84

faîtage ventilé

grille à plafond

chevrons 6 x 12

membrane étanchéité à l'air

escalier béton

pl
an

 in
cl

in
é 

bé
to

n

bavette zinc

appui Eternit

caniveau + grille

enrobé

460.72

isolation entre les 
empochements  dalle/façade

isolation en sous face 
de dalle

distributionmaternelle 1 sol lino

31
0

fx-plfd dalles acoustiques 60x60 profil semi-encastrés

BA.13

38
5

39
0

24
0

7%

garde-corps auto-porté

membrane d'étanchéité
auto-protégé sur bande stérile

isolation

couvertine alu. laqué

casquette b.a. 

Toundra Flore semis plantation
15 espèces

menuiserie M25
160 x 76
all. 310

tapées bois

tab. bois

460.32

458.00

464.45

garde-corps
sécurité des travailleurs

étanchéité

appui Eternit

voile béton 14 cm
dallage béton

embrasure bois
Eco-Gris - pose verticale

profil de rives
alu. laquépolyuréthane - R = 7,8 m2.K/W

plan incliné b.a.
support panneaux photovoltaïques

37°

isolant laine minérale
isolation en périphérie des façades - L = 120 cm

fx-plfd - 5 cm
Knauf Organic

isolant Knauf Organic
en tête de voile + tapées cheneau zinc carré

coffret bois
LM autour E.P.
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