
Châssis toiture
78 x 118
motorisé

Désenfumage
Châssis toiture

114 x 118

458.00

création d'une ouverture
116 x 214

création d'une ouverture
75 x 75 - All. 110

Élémentaire 3
sol lino

7%

Assise béton

bavette zinc

jouées zinc

reprise structurelle sur blochet 
moisage arbalétrier et ancrage dans le sol

20

dépassement minimum de la lucarne par rapport à la corniche

égout ventilé de la lucarne
capotage zinc y compris sous-face

NOTA : le plancher collaborant R+2 
doit être réalisé avant cette lucarne

tab. bois C.V. 140 X (85/175)

toiture zinc à joint debout

grille à plafond

isolation périphérique - R = 2,5 m2.K/W 
bande de 120 cm de large - ép. : 10 cm

IPE 200

LM 140 - R = 4,375 m2. K/W
membrane - Plenum 26 mm - BA 18

C.V. 90 X 160 

imposte vitrée 90 x 440

encoffrement HEA 360 + tab. bois en sous-face

garde-corps

Élémentaire 2

plancher collaborant

sol linodalle b.a.

faux-plafond acoustique

tab. bois

faux-plafond acoustique

7%

égout en saillie
capotage sur toutes ses faces

jouées zinc

bavette zinc

30
3

27
5

Rgt préau maternelle

Roofmat LG-X

direction

30
0

38
7

460.32
460.12

464.62

468.07

COUPE BB - COUPE SUR BÂTIMENT EXISTANT - ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

M 6

cadre béton 15 cm en retrait de 4 cm
avec feuillures pour réception
des menuiseries

cadre béton 15 cm en retrait de 4 cm
avec feuillures pour réception
des menuiseries

M 12

isolation périphérique
sur une bande de 120 cm de large
LM 100  - R = 2,5 m2. K/W isolation sous face de dalle

Fibrastyrene - CF 1h

M8 460.30

seuil béton

enrobé

dépose allège
réalisation d'un cadre béton
dans prolongement jambage pierre

1,7%

maçonnerie avec enduit
sur les deux faces

LM 200 mm - mb d'étanchéité à l'air
plenum 26 mm - BA18

M0b

menuiserie existante conservée

mobilier
détail 17-5

P 90 x 204

P 90 x 204

P 90 x 204

Multimax 45 mm nu
+ Gyptone Quattro 41 SP

464.62

468.80

460.12

468.07

grille à plafond

membrane d'étanchéité à l'air

isolation périphérique - L = 120 cm 
en sous-face de plancher 

lucarne - jouées zinc

Gytpone 41 SP + laine minérale + MultiMax 45 mm nu  
entre les deux, membrane d'étanchéité

20

7%

toiture zinc
joint debout

dépassement de la boîte
par rapport à la corniche

escalier béton préfa.
finition béton désactivité
agrégats blancs

voile béton 
structure escalier

imposte vitrée 90 x 440

c.v. 90 x 160

lisse inox
diam 35

about 
bois

C.V. 140 X 85/175

tab. bois

banc + casiers + patères

châssis désenfumage
114 x 118

plancher collaborant

banc + casiers + patères

châssis 78 x 118
motorisé

vestiaires 3 atelier

C.V. 
90 x 140

plancher béton sol lino
sol lino

HEA

IPE

vestiaires 2

châssis
60 x120

Rgt

fx-plfd
paroi CF 1h

tab. bois

27
5

25
0

26
0

ouverture à créer
116 x 214
allège identique 
ouvertures existantes

tab. bois

atelier
sol carrelagesol carrelagesol carrelage

dalle béton 23 cm dalle béton 20 cm

30
9

rampe
sanitaire gars sanitaire fille sanitaire PMR

460.32460.30

25
0

entrée
carrelage

enseignant

30
0

décaissé fx-plfd 
au droit des ouvertures

38
0

COUPE AA - COUPE SUR BÂTIMENT EXISTANT - ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
458.00

bordure P1 enrobé

seuil béton

460.30

dépose allège
prolongement en béton
du cadre pierre existant

467.98

pelouse

M9

MultiMax 45 mm nu  
Gytpone Quattro 41 SP

LM 100 + membrane
Plenum 260 + BA13

LM 200 mm - mb d'étanchéité à l'air
plenum 26 mm - BA18

menuiserie existante conservée

M1

M0

sol carrelage

imposte vitrée
100 x 90

doublage BA13

plan de travail

32
5

Archives Rgt Local ventilation Élémentaire 3
entrait ferme apparent
J.C avec lino

tab. bois

passage
sécurité
incendie

plancher collaborant

grille à plafond

membrane d'étanchéité à l'air

HEA

isolation périphérique - L = 120 cm 
en sous-face de plancher 

Casquette zinc
Jouées zinc sur toutes les faces

encoffrement HEA 
sous-face tab.bois

26
5 30

3

CF 1h
ménage

carrelage

C
.V

. 9
0 

X
 4

40 lisse inox
diam 35

sol lino

fx-plfd acoustique
dalle 60 x 60

sol carrelage

casiers
patères
banc

échelle support

chevron support

about bois

escalier bois

about bois

tab. bois
en sous-face

C
.V

. 9
0 

X
 4

40

Élémentaire 1

tab. bois

27
5 30

3

sol lino
Élémentaire 2

Ouverture créée :
Encadrement béton
retrait de 4 du nu façade

tab. bois

isolation phonique
tab. bois

chassis toiture 78 x 118
motorisé

27
5

préau

châssis fixe châssis fixe châssis fixe

rampe béton 10%

banc bois

dépose allège
ouverture existante

dallage béton existant
+ résine (option peinture)

enrobébordurette

pelouse

cadre béton préfa.
retrait de 4cm par rapport
nu de la façade

faux-plafond  type Heraklith coloré
alignement fx-plfd avec linteau menuiserie

J.C.

dalle b.a.

isolation en sous-face
R = 5,0 m2.K/W

38
2

460.12

458.00

sanitaire  gars
sol carrelage

25
0

468.07

464.62

460.12

Rgt
sol béton

Roofmat LG-X

paroi + plafond CF 1h

isolation en sous-face dallage
R = 4,65 m2.K/W

isolation périphérique - L = 120 cm 
en sous-face de plancher 

bureau polyvalent

35
9

460.32

sol carrelage
Rgt

sol bétonparoi + plafond CF 1h

échelle support

LM 30 - R = 7,5 m2. K/W
membrane d'étanchéité à l'air

COUPE CC - COUPE SUR BÂTIMENT EXISTANT - ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

M7 M7 M7

M6b M6

sol lino sol linosol lino
baie de brassage

sol lino

25
0

Multimax 45 mm nu
Gyptone 41 SP

M6

M6 M6

M8M8

M5

M10

faux-plafond Fibrastyrene faux-plafond Fibrastyrene

isolation en sous-face dallage
R = 4,65 m2.K/W

LM 140 - R = 4,375 m2. K/W
membrane étanchéité air
Plenum 26 mm - BA 18

isolation contre cloison
LM - R = 7,5 m2.K/h

plancher collaborant

grille à plafond

membrane d'étanchéité à l'air

Atelier

Atelier

dalle béton

ragréage sol existant

tab. bois

lisse inox
diam. 35 mm

imposte vitrée 90 x 440

ménage

plafond
parois CF 1h 

carrelagecarrelageWC PMR

10,5

25
0

464.62

468.07

460.12

468.80

30
9

26
0

carrelage

Enseignants

imposte vitrée
100 x 90

isolant périphérique
L = 120 - R = 2,5 m2.K/W

isolant périphérique
L = 120 - R = 2,5 m2.K/W

30
0

38
4

P.V. (90+50) x 250

imposte vitrée 155 x 130

WC PMR WC filles WC gars

25
0

sol carrelage rampe béton

isolant périphérique
L = 120 - R = 2,5 m2.K/W

isolant sous-face dalle
R = 5,0 m2.K/W

LM 140 - R = 4,375 m2. K/W
membrane - Plenum 26 mm - BA 18

COUPE DD - COUPE SUR BÂTIMENT EXISTANT - ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Gytpone 41 SP + laine minérale + MultiMax 45 mm nu  
entre les deux, membrane d'étanchéité

MultiMax 45 mm nu  
Gytpone Quattro 41 SP

dalle béton 20 cm

LM 100 + membrane
Plenum 260 + BA13

doublage BA13

isolation contre cloison
LM - R = 7,5 m2.K/h

cloison 12
Stil M70

32
5

about bois

garde-corps

garde-corps

grille à plafond

LM 30 - R = 7,5 m2. K/W
membrane d'étanchéité à l'air

linolino

plan de travail

about bois

carrelage

IPE

escalier bois

1,7%

maçonnerie 
enduit sur 2 faces enduit

M13
sol carrelage 1,7%

enrobé

458.00
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