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1 - L'expression de votre besoin

1.1 - Contexte et enjeux

La Communauté de Communes de Saint Cyr Mére Boitier souhaite réhabiliter 'ancien hé-
pital Corsin situé dans la commune de Tramayes, pour adapter a de nouveaux usages.
Le rez-de-chaussée serait transformé en pdle multi-activités (salle de réunions pour usa-
gers seniors et micro-créche), les deux étages, en batiment d’habitation collective. La mai-
rie, sensible aux enjeux énergétiques comme a ceux de qualité de l'air, souhaite étre
exemplaire dans ses projets de rénovation des béatiments publics.

Le radon est un gaz radioactif naturellement présent dans le sol. Il est imperceptible pour
Fhomme. A lair libre, il se dilue. Cependant, en milieu confing, tel que lintérieur des habi-
tations, il peut atteindre des concentrations élevées et présenter, a long terme, un risque
pour la santé,

En France, le radon est la seconde cause de cancer du poumon apreés le tabac, mais de-
vant 'amiante. Le nombre de cancers du poumon attribuables a I'exposition au radon en
France métropolitaine est estimé a 3000 morts par an (IRSN, Santé Publique France,
2017).

La présence de radon dans un batiment est fortement conditionnée d'une part, par le po-
tentiel d’exhalaison du terrain naturel sur lequel il est construit, d’autre part, par les carac-
téristiques batimentaires. En particulier, son étanchéité a I'air au niveau de l'interface avec
le terrain naturel, sa ventilation et le mode constructif de son soubassement devront étre
pris en compte dans I'élaboration du cahier des charges des clauses techniques particu-
lieres et dans la mise en ceuvre des travaux.

1.2 - Objet et type de la mission

La Communauté de Communes de Saint Cyr Mére Boitier a fait appel au Cerema pour
I'accompagner dans la gestion et la maitrise du risque radon dans la rénovation du béti-
ment de I'ancien hépital dont elle est propriétaire.

1.3 - Points particuliers

Les documents produits dans le cadre de I'étude (CCTP, rapport métrologique, etc.) sont
la propriété du maitre d'ouvrage. Le Cerema pourra utiliser les données qu'il aura pro-
duites a l'occasion de cette étude & des fins pédagogiques, de référence scientifique ou
de capitalisation des connaissances, sous réserve d’'anonymiser ces données si le maitre
d’ouvrage le souhaite.
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2 - Notre réponse a votre besoin

2.1 - Contenu de la mission

Le Cerema propose un accompagnement relatif a la gestion et a la maitrise du risque ra-
don pendant toute la durée du projet de rénovation de I'ancien hopital, avec sensibilisation
des différentes parties prenantes.

Cela se matérialisera par les trois points décrits ci-apreés.

Une assistance a maitrise d’ouvrage avec :

- appui dans la rédaction du CCTP sur les lots concernés ;

- assistance lors de la consultation des entreprises sur ces mémes lots ;

- participation a 2 réunions de chantier pour suivre la bonne mise en ceuvre des pres-
criptions.

Une sensibilisation/information :

- des entreprises retenues sur les travaux pouvant engendrer une contamination au ra-
don du batiment, et du conducteur de travaux. L'intervention aura lieu en début de chan-
tier, et son organisation (convocations, lieu de réunion) sera prise en charge par le
maitre d’ouvrage ;

- des employés de la micro-créche ainsi que du personnel technique de la collectivité.

Un suivi métrologique qui comprendra :

- une cartographie du risque radon dans le batiment a I'état initial, grace aux dosimétres
fournis par la DREAL ; cette cartographie permettra d’adapter les travaux a mettre en
ceuvre a l'intensité du risque radon, selon un principe d’adéquation enjeux/moyens ;

- des mesures ponctuelles en cours de chantier, qui permettront a la fois de sensibiliser
les entreprises et de rectifier au plus vite si des défauts de mise en ceuvre s’avéraient
préjudiciables pour I'atteinte de I'objectif final ;

- une cartographie de I'étage le plus bas occupé aprés réhabilitation, afin de s’assurer
d’obtenir des taux de radon inférieurs a la valeur de 300 Bg/m? en condition d'usage.

2.2 - Notre équipe projet, les moyens mis en ceuvre

L'équipe projet mise en place par le Département Laboratoire d'Autun du Cerema Cente-
Est pour la réalisation de cette étude est composée des personnes suivantes :

e Me Catherine Nauleau, référente radon et qualité de I'air intérieur pour la région
Bourgogne-Franche-Comté, chargée d'affaire

« 03858667 06
« catherine.nauleau@cerema.fr

e Me Ambre Errard, responsable de I'unité Qualité d’Air, Perméabilité, Energie,
- 0385866793
« ambre.errard@cerema.fr
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¢ M. Sylvain Berthault, chef de projet batiment ventilation

Durant les phases de métrologie, pourront étre utilisés :
- des dosimetres passifs (fournis par la DREAL), qui permettent de mesurer un taux de ra-
don moyenné sur une longue durée ;
- des appareils de mesure en continu qui donnent des résultats instantanés, ou sur une
bréve période avec un pas de temps plus fin :

+ RadonMapper de Tecnavia (en flux dynamique),

+ Alpha E de Saphymo.

2.3 - Eléments a fournir par le client

Pour que le Cerema puisse réaliser pleinement sa mission, le maitre d’ouvrage s’engage
a lui fournir ;

« [lintégralité du CCTP,

» le calendrier des travaux et les dates des réunions de chantiers,

+ [l'ensemble des documents concernant le projet (livret d’accueil des occu-
pants, etc.) potentiellement utiles a sa mission.

2.4 - Modalités de travail - Sécurité

La présence d'une personne habilitée sera sollicitée pour permettre a I'équipe Cerema
d’accéder a I'ensemble du batiment lors des visites du site.

La mise a disposition d'une échelle et/ou d'une plate-forme de protection collective pré-
vues en cas de travail en hauteur pour atteindre certains éléments des équipements tech-
niques pourra étre nécessaire. Les agents qui interviendront pour ces mesures seront
équipés de leurs propres EPI (casque, chaussures, protection auditive, etc.) et dispose-
ront des habilitations nécessaires (travail en hauteur, etc.).

Le PPSPS devra étre fourni par le commanditaire en amont de chaque intervention pré-
sentant une situation de co-activité.
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2.5 - Respect de I'environnement

Les réunions en audio ou visioconférence seront privilégiées. Toutefois, lorsque les
réunions en présentiel seront nécessaires, et notamment pendant tout le suivi du chantier,
le covoiturage sera privilégié.

Les documents s’échangeront sous format dématérialisé de maniére générale.

2.6 - Livrable(s)

Les supports de présentation utilisés pour la sensibilisation des entreprises seront fournis
au commanditaire sous deux semaines apres l'intervention.

Pour chaque phase de mesure, les livrables consisteront en ;

+ 1 exemplaire du rapport de mesure sous format papier, fourni sous un mois a compter
de la date de réception des résuitats par les fournisseurs des dosimetres,

+ 1 exemplaire du rapport de mesure sous format numérique (.pdf), fourni sous deux se-
maines a compter de la date de réception des résultats par les fournisseurs des dosi-
metres.

Les mesures en cours de chantier feront I'objet d'une restitution auprés des entreprises ti-
tulaires du marché de travaux.

2.7 - Calendrier

Les documents du projet sont actuellement en cours d'élaboration auprés du CAUE 71 et
devraient étre fournis en cours d’année 2020 par le maitre d’ouvrage. La planification des
travaux sera précisée par le maitre d’'ouvrage qui sollicitera le Cerema pour 'accompa-
gner en fonction des étapes suivantes :

* avant travaux :

- pose des dosimétres
- relecture du CCTP

- choix des entreprises

* pendant les travaux :
- participations a 2 réunions de chantier
- sensibilisation des professionnels

* aprés fravaux :
- sensibilisation du personnel de la micro-créche ainsi que du personnel des services tech-
niques de la commune

- pose des dosimétres
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Les dosimétres passifs avant travaux seront posés le 20 décembre 2019 pour un retrait au
plus tard le 20 février 2020. La période la plus propice aux mesures en cours de chantier
sera définie en accord avec le maitre d'ouvrage, selon l'avancée des travaux. La
deuxiéme campagne de mesure par dosimétres aura lieu a réception des batiments au
rez-de-chaussée, idéalement en mélant locaux occupés et inoccupés.
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3 - Valorisation

Le montant total de la prestation s’éléve a 5 535€ HT selon la décomposition des prix pré-
sentée dans le tableau ci-dessous.

Pilotage
Coordination et échanges avec le maitre d'ouvrage / la DREAL (dosimétres; 1,0 549,00 € 549,00 €
Sous-total Pilotage 549,00 €
AMO prise en compte radon
Assistance pour la rédaction du CCTP 1,0 549,00 € 549,00 €
Assistance pour la consultation d'entreprises 1,0 549,00 € 549,00 €
Participation a 2 réunions de chantier 1,0 437,00 € 437,00 €
Sous-total AMO prise en compte radon 1535,00 €
Sensibilisation
Intervention sur site pour les professionnels 1,0 549,00 € 549,00 €
Intervention sur site pour le personnel de la micro-créche et des services
ted’miques 110 549’00 € 549,00 €
Sous-total Sensibilisation 1 098,00
Métrologie
Pose/dépose de dosimétres des campagnes 2019 et 2020 2,0 437,00 € 874,00 €
Dépouillement des données et rédaction des rapports de campagnes 1,5 549,00 € 823,50 €
Mesures en cours de chantier 1,5 437,00 € 655,50 €
Sous-total Métrologie 2353,00€
Montant total 5 535,00 €
Un rapport papier et électronique Gratuit
Montant total de la prestation 5 535,00 €
Récapitulatif
Pilotage 549,00 €
AMO 1 535,00 €
Sensibilisation 1 098,00 €
Métrologie 2 353,00 €
Total 5 535,00 €

Le paiement s’effectuera par facturation partielle annuelle en fonction des prestations réa-
lisées.
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4 -

Durée, validité et acceptation de I'offre

L'offre est valable pour une durée de 2 mois a compter de sa date d'édition. Passé ce dé-
lai et en 'absence de commande ferme de la part du client, le Cerema ne s’engage pas a
maintenir son offre du fait des risques d'évolution de son plan de charge et d'indisponibilité
de certaines ressources.

En tout état de cause, une nouvelle offre serait proposée.

Le devis programme accompagné de la présente notice technique et financiére accepte
par le client vaut contrat entre les deux parties et permet le démarrage de la mission.

Conditions Générales d’Intervention

Les Conditions Générales d’Intervention (CGI) du Cerema s’appliquent a la présente pro-
position sous réserve des dispositions apportées dans les paragraphes précédents. Elles
sont accessibles sur le site du Cerema :
https://www.cerema.fr/fr/presse/document/conditions-generales-intervention-du-cerema

Le Cerema Centre-Est est certifié ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001, I'organisation
du systéme est définie dans un manuel « Management de l'organisme ». Des actions
d’amélioration continue sont engagées par le service pour garantir la qualité de nos pres-
tations et une procédure de traitement des non-conformités et des réclamations client a
été mise en place. Ces documents sont disponibles sur demande.

Offre établie, le 25/08/2020 Offre vue et vérifiée, le 2 o) A[]UT 2020

ramoy, Directeur du Département
oratoire d'Autun / Cerema Centre Est

Catherine Nauleau vinc

;/1/05} 2o o

Offre acceptée le
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