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RECONNAISSANCE DE FONDATION

Site : Tramayes (71)
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BUREAU D’ETUDES Affaire . 16Ly1122
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G.EOTECHN'QUE Date : Janvier 2017

Géomeétrie de la fondation - Coupe Transversale
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RECONNAISSANCE DE FONDATION
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Géomeétrie de la fondation - Coupe Transversale
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RECONNAISSANCE DE FONDATION
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Géomeétrie de la fondation - Coupe Transversale
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RECONNAISSANCE DE FONDATION

Site : Tramayes (71)

EQUATERRE

BUREAU D’ETUDES Affaire . 16Ly1122
INGENIERIE Projet : Extension Groupe Scolaire
G.EOTECHN'QUE Date : Janvier 2017

Géomeétrie de la fondation - Coupe Transversale

o
U

Mur en pierres

@g
N
\

1

1,6 1,5

It

Rue

&

il

]

0,7 Terre végétale et limons

-0.5m/TN

Rocher altéré beige

>1,2
Photo du sondage :

EQUATERRE GEOTECHNIQUE 6 rue del'Euro 74960 MEYTHET Tél: 045067 18 61 Fax: 04 50 67 64 08



RECONNAISSANCE DE FONDATION

BUREAU D’ETUDES
INGENIERIE
GEOTECHNIQUE

i

EQUATERRE

Site :
Affaire :
Projet :
Date :

Tramayes (71)

16Ly1122

Extension Groupe Scolaire
Janvier 2017

Géomeétrie de la fondation - Coupe Transversale

RF 6 :

o
00

Cour de I'école

o
U

Y

)

O

Photo du sondage :

EQUATERRE GEOTECHNIQUE 6 rue de'Euro 74960 MEYTHET Tél

)

/

i

/

/

{

1,5

Mur en pierres

Parking

!

i

i

0,6

P |
Terre végétale

-0.3m/TN

Sable limono-argilo-caillouteux

>0,7

: 0450671861 Fax: 045067 64 08



RECONNAISSANCE DE FONDATION
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Géomeétrie de la fondation - Coupe Transversale
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BUREAU D’ETUDES

TABLEAU RECAPITULATIE DES RESULTATS DES INVESTIGATIONS DE SOL

Rappel: Il s’agit ici d’un tableau factuel, c’est-a-dire qui retranscrit les observations sans interprétation. Par exemple: venue d’eau a x m, exprime une profondeur d’arrivée, sans préjuger de sa
nature (nappe, saturation, venues d’eau ponctuelles, chenal, etc...). L'interprétation est, elle, exprimée dans le corps du rapport.

INGENIERIE Site : TRAMAVYES (71)
GEOTECHNIQUE Affaire: 16LY1122
| ] . . .
Projet : Extension groupe scolaire
Date : Janvier 2017
COUPES DES SONDAGES A LA PELLE MECANIQUE
Exemple Profondeur (en m/TN) de la base de chaque faciés géologique reconnu (et non pas épai ) et cote correspond (en italique)
Sondage
S1 a - S1 S2 RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 RF6 RF7
Coupe géologique e o .
Stabilité parois REMARQUES
0/TN 0/TN 0/TN 0/TN 0/TN 0/TN 0/TN 0/TN 0/TN
Altitude sondages = 462,3 459,2 461,1 461,1 460,5 459,1 459,2 458,5 458,3
0 m/TN = /:////-////-////7////
i 03 - 0,2 - 0,2 - 05 03 03
PEAAAE S 1 PEEEE Terre Végétale
_0'3 m/TN ///{<//// /{<//a
Remblais sablo-limono : 09 04 02 -0,6 0,7 : : )
caillouteux 60,7 460,9
;m/TN .
- 22,5 - - - - - >0,7 >0,6
imons sablo-argileux marron
-m/TN
Argile sableuse a sablo- >2,3 >33 : : >0,9 ) : : :
caillouteuse, grise a bleue
>2,3m/TN - -
>0,4 >0,2 - >0,8 >1,2 - -
Rocher
m/TN
Eau souterraine -1,0 -0,4
Légende :

Pour chaque sondage, les valeurs soulignées (et cote correspondante) indiquent la profondeur du toit de I’horizon de fondation en m/TN
(hors notion d'ancrage ou de mises hors gel).

| | Fondations pour abris

==

EQUATERRE GEOTECHNIQUE

Radier pour garderie

Fondation pour maternelle

6 rue de 'Euro 74960 MEYTHET  Tél: 04 50 67 18 61

Fax: 04 50 67 64 08




TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS DES INVESTIGATIONS DE SOL

Rappel: Il s’agit ici d’un tableau factuel, c’est-a-dire qui retranscrit les observations sans interprétation. Par exemple: venue d’eau a x m, exprime une
profondeur d’arrivée, sans préjuger de sa nature (nappe, saturation, venues d’eau ponctuelles, chenal, etc...). L'interprétation est, elle, exprimée dans le
corps du rapport.

BUREAU D’ETUDES

INGENIERIE Site : Tramayes (71)

GEOTECHNIQUE Affaire : 16Ly1122

u Projet : Extension Groupe Scolaire
Date : Janvier 2017

EQUATERRE

COUPES DES SONDAGES AU PENETROMETRE
Exemple Profondeur (en m/TN) de la base de chaque faciés géologique reconnu (et non pas épaisseur) et cote correspondante (en italique)
Sondage
P1 a . P1 P2 P3 P4 P5
Coupe géologique
REMARQUES
! ! 0/TN 0/TN 0/TN 0/TN 0/TN
0m/TN Altitude sondages = 459,2 460,1 462,1 461,0 461,1
T [ e | w2 [ 02 | s
wrtstsees «|Terre végétale
) 460,8
-m/TN =l
¥ - N N N -
,‘v‘__"'_"i Remblais sablo-limono 10 0.8 0,6 0,6
RERRENLE caillouteux
B 459,3
-1,0m/TN K |
-2,0 - - -1,6 -
Limons sablo-argileux marron
2,0m/TN 459,4
.- - _ * - - - . ., .
—-Argile sableuse a sablo- 3.2 34 30 * Au droit de P2, présence de drain
caillouteuse, grise a bleue 4591 agricole au sein des argiles sableuse
-2,0 /TN, .
>3,8 >4,0 >3,4 >2,0 >0,5
vz Rocher
Y Refus Refus Refus Refus Refus
> 318m/TN e e
Eau souterraine

Légende :
Pour chaque sondage, les valeurs soulignées (et cote correspondante) indiquent la profondeur du toit de I’horizon de fondation en m/TN
(hors notion d'ancrage ou de mises hors gel).

| | Fondations pour abris e Radier pour garderie | | Fondation pour maternelle
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EQUATERRE

Site : TRAMAYES (71)

Affaire : 16LY1122

Projet : Extension groupe scolaire
Date : Janvier 2017

N° Sondage :

P1

Altitude

459,2

0 Contrainte qc (MPa)

0,0

1 10

100

1,0

2,0

Profondeur du sondage en ml

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

© mes stat 2cm/sec ® mes stat arret

oPS

APNS

Remarque : L'exploitation et I'interpretation des valeurs en mode statique ou dynamique ne font pas appel aux
mémes regles de dimensionnement (cf DTU 13-2 et 13-12). La continuité de la courbe, correspondant aux usages de
la profession, est surtout destinée a améliorer la lisibilité géologique des couches traversées.

SAS EQUATERRE 6 ruedel'Euro 74960 Meythet Tel: 045067 1861 Fax: 045067 64 08 - contact@equaterre-geotechnique.fr
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Site : TRAMAYES (71)

Affaire : 16LY1122

Projet : Extension groupe scolaire
Date : Janvier 2017

N° Sondage :

P2

Altitude

460,1

0 Contrainte qc (MPa)

0,0

1 10

100

1,0

2,0

Profondeur du sondage en ml

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

© mes stat 2cm/sec ® mes stat arret

oPS

APNS

Remarque : L'exploitation et I'interpretation des valeurs en mode statique ou dynamique ne font pas appel aux
mémes regles de dimensionnement (cf DTU 13-2 et 13-12). La continuité de la courbe, correspondant aux usages de
la profession, est surtout destinée a améliorer la lisibilité géologique des couches traversées.

SAS EQUATERRE 6 ruedel'Euro 74960 Meythet Tel: 045067 1861 Fax: 045067 64 08 - contact@equaterre-geotechnique.fr
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Site : TRAMAYES (71)

Affaire : 16LY1122

Projet : Extension groupe scolaire
Date : Janvier 2017

N° Sondage :

P3

Altitude

462,1

0 Contrainte qc (MPa)

0,0

1 10

100

1,0

2,0

Profondeur du sondage en ml

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

© mes stat 2cm/sec ® mes stat arret

oPS

APNS

Remarque : L'exploitation et I'interpretation des valeurs en mode statique ou dynamique ne font pas appel aux
mémes regles de dimensionnement (cf DTU 13-2 et 13-12). La continuité de la courbe, correspondant aux usages de
la profession, est surtout destinée a améliorer la lisibilité géologique des couches traversées.

SAS EQUATERRE 6 ruedel'Euro 74960 Meythet Tel: 045067 1861 Fax: 045067 64 08 - contact@equaterre-geotechnique.fr
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Site : TRAMAYES (71)

Affaire : 16LY1122

Projet : Extension groupe scolaire
Date : Janvier 2017

N° Sondage :

P4

Altitude

461,0

0 Contrainte qc (MPa)

0,0

1,0

2,0

Profondeur du sondage en ml

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

1 10

100

© mes stat 2cm/sec ® mes stat arret

oPS

APNS

Remarque : L'exploitation et I'interpretation des valeurs en mode statique ou dynamique ne font pas appel aux
mémes regles de dimensionnement (cf DTU 13-2 et 13-12). La continuité de la courbe, correspondant aux usages de
la profession, est surtout destinée a améliorer la lisibilité géologique des couches traversées.

SAS EQUATERRE 6 ruedel'Euro 74960 Meythet Tel: 045067 1861 Fax: 045067 64 08 - contact@equaterre-geotechnique.fr
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Site : TRAMAYES (71)

Affaire : 16LY1122

Projet : Extension groupe scolaire
Date : Janvier 2017

N° Sondage :

P5

Altitude

461,1

0 Contrainte qc (MPa)

0,0

1,0

2,0

Profondeur du sondage en ml

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

1 10

100

© mes stat 2cm/sec ® mes stat arret

oPS

APNS

Remarque : L'exploitation et I'interpretation des valeurs en mode statique ou dynamique ne font pas appel aux
mémes regles de dimensionnement (cf DTU 13-2 et 13-12). La continuité de la courbe, correspondant aux usages de
la profession, est surtout destinée a améliorer la lisibilité géologique des couches traversées.

SAS EQUATERRE 6 ruedel'Euro 74960 Meythet Tel: 045067 1861 Fax: 045067 64 08 - contact@equaterre-geotechnique.fr
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LEGENDE DES ESSAIS PENETROMETRIQUES

Préambule :

Tout le matériel de reconnaissance pénétrométrique d’EQUATERRE, est équipé en mode
stato-dynamique, avec contréles statiques également possibles pour les passages en
dynamique.

Nous retiendrons :

O

EQUATERRE GEOTECHNIQUE 6 rue de I’Euro ]
&% 04 50 67 18 61/ = 04 50 67 64 08 email ! contact@eguaterre-geotechnigue.fr LINGENIER

Mesure statique en continu, avancement a 2 cm/s, enregistrement possible au pas
dela20cm.

Mesure statique a I’arrét au pas de 10 a 20 cm, plus particuliérement adapté au
dimensionnement optimisé des fondations.

Corrélation précises entre effet de pointe et module pressiométrique pour
approche des valeurs de tassements.

FormHol : Résistance dynamique apparente, déduite de la « Formule des
Hollandais ».

PS (Pointe Sortie) : Contrdles statiques lors des passages dynamiques. Ceci permet
de s’affranchir des frottements parasites classiques dans les essais au battage.

PNS (Pointe Non Sortie) : Controles statiques lors des passages dynamique, mais le
terrain est trop compact pour mesurer la résistance en pointe statique (capacité
selon engin : 5 a 70 MPa)

Courbes de lissage des pointes de mesure, pour une meilleure vision géologique des
terrains traverseés.

UALIFIEE

74960 MEYTHET OPQiBi

SAS EQUATERRE, au capital de 7180 000 Euros R.C.5 Annecy n® 401021 183 00025 APET112B SRR TR BRI SN

Web : www.equaterre-geotechnigue.fr ‘W 9906 1395
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PROCES VERBAL D'ESSAI

Page 1/2

DETERMINATION DES LIMITES D'ATTERBERG

Dossier :

16LY1122 Tramayes

N° de |'affaire :
N° du sondage :

16LY1122
S1

Echantillon :

N° de I'échantillon : 16LY1122-S1-E1 Lieu de prélévement : Tramayes
Date de I'analyse : 10/01/2017 Date de prélevement :
Nature du sol : Profondeur de prélevement :
TENEUR EN EAU NATURELLE DE L'ECHANTILLON W= 18.87%
Déterminée par étuvage conformément a la norme NF P 94.050
LIMITE DE LIQUIDITE A LA COUPELLE DE CASAGRANDE W, = 33.9%
Essai réalisé conformément a la norme NF P 94.051
Mesures n° 1 2 3 4 5 6 7 8
Nombre de coups 14 17 24 31 34
Teneur en eau (%)| 36.11 35.11 34.19 32.68 32.24
37.0
36.0
R
g 350 X
g
3 340
S
~
33.0
32.0
15 20 25 30 35
Nombre de chocs de la coupelle
LIMITE DE PLASTICITE AU ROULEAU Wp = 23.3%
Essai réalisé conformément a la norme NF P 94.051
. m 3843 | my | 3.111 . ]
Essai 1 —~ 0732 W % 23.53%
. m 3.766
Essai 2 m 4636 | ms | W% | 23.10%
m,, 0.87




DETERMINATION DES LIMITES D'ATTERBERG

Dossier :

16LY1122 Tramayes

N° de I'affaire :
N° du sondage :

16LY1122
S1

Echantillon :

Diagramme de plasticité

" Peu plastique Plastique
Sols ht‘s Gonflement Gonflement
non plastiques faible moyen

80

70

60
—_
2
8 50
‘C
=
@
S 40
()
© Argiles peu plastiques A|
8 30 glles peu p q p
5
£

20 /

10

Limons Lp
et|sol organiques peu plag
0
0% 10% 20% 30% 40% 50%

Gonflement élevé

Trés plastique
Gonflement trés él

Trés plastique

Argiles trés plastiques At

Limons trés| plastiqu

Sols-organiques trés-plastiques

tiques Op

60% 70% 80% 90%

Limite de liquidité (WL)

N° de I'échantillon : 16LY1122-S1-E1 Lieu de prélévement : Tramayes
Date de I'analyse : 10/01/2017 Date de prélevement :
Nature du sol : Profondeur de prélevement :
Indice de plasticité Ip = 10.6
Indice de consistance Ic = 1.4
M Ech.

levé

Tres argileux

Argileux
es Lt
Moyennement
argileux
ot Faiblement
argileux
100% 110%

considéré comme tel

Meythet le
13/01/2017

La reproduction integrale de ce proces verbal sans modification d'aucune sorte est seule autorisée.
Les essais faisant I'objet du présent procés verbal portent sur un échantillon prélevé dans certaines conditions . Leur représentativité est liée a celle
de I'échantillon et ne peut étre étendue a une population dont est issu I'échantillon que si I'homogénéité de cette population peut étre vérifiée.

En conséquence , le présent procés verbal n'a en aucun cas valeur de certificat de qualification de I'ensemble de la fabrication et ne doit pas étre

C.BAL
Opérateur

O. PERCIE DU SERT
Vérificateur
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NE P 94-500 Afnor, Normes en ligne pour: EQUATERRE SARL le 17/12/2013 a 13:21 NF P94-500:2013-11

Tableau 2 — Classification des missions d’ingénierie géotechnigue

L'anchalnement des missions dingénierie géstechnique (élapes 1 4 3) doit sulvre les élapes de conception et de réalisation de tout projet
pour contribuer 4 la maitrise des risques géotechniques. Le maire d'ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivemant chacung
de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chague mission s'appuie sur des donndes géotechniques adapltées issues
d'investigations géotechnigues approprides.

ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)

Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et colls d'exdcution des ouvrages géotechniques qui enire dans le cadre
de la mission d'étude géolechnigue de conception (étape 2). Elle est 4 la charge du maitre d'ouvrage ou son mandataire. Elle comprend
deux phases !

Phase Elude de Site (ES)

Elle est réalisée en amonl d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour une premiére identification des risques péotechnigues
d'un site.

— Faire una anguéte documentaire sur la cadre géotachnigue du site et Mexistence d'avoisinants avee visite du site et des alentours.

— Diéfinir si basoin un programme dinvestigalions géotachniques spécifique, le réaliser ou en assurer le sulvi technique, en axploiter
les rédsultats.

= Foumir un rapport donnant pour le site éudié un modéle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une
pramiéra identification des risaoues adotechniouss malaurs.

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)

Cette mission permet I'élaboration du projet des ouvrages géolechniques et réduit les conséquances des risques géotechnigues importants
identifiés. Elle ast & la charge du maitre d'ouvrage ou son mandataire el est réalisée en collaboration avec la maitrise d'cauvre ou Intégrée
4 cefte derniéra. Elle comprend trois phases :

Phase Avani-profet {AVP)
Elle est réalisde au stade de ['avant-projet de la maltrise d'ceuvre el s'appule obligatoirement sur des donndes géotechnigques adaptées.

— Définir si bescin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technigue. en exploiter
les rdsultats.

— Foumir un rappon donnant les hypothéses géotachniques 4 prandre en compte au stade de Favant-projal, les principas de construction
envisageables (terrassements, souténements, peantes &t talus, fondations, assises des daflages ot volrdes, améliorations de sols,
disposiions génédrales vis-A4-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d'ouvrage géstechnique at la
pertinence d'application de la méthode cbservationnelle pour une mellloure maitrise des risques géotechniques.

Phase Projet (PRO)

Elle est réalisée au stade du projet de la maitrise d'couvre et s'appule obligatoirement sur des donnédes géotechnigues adaptées
suffisamment représentatives pour le site.

= Définir si besoin un programme dinvestigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer la sulvi technique, en explofter
les rdsultals.

— Foumir un dossier de synthése des hypothéses géotechniques 4 prendre en comple au stade du projet (valeurs caractéristiques des
paramétres géclechniques en particulier), des noles technigues donnant les chold constructifs des ouvrages géolechnigues
(terrassaments, souténements, pentes et talus, fondations, assices des dallages et voines, améliorations de sols, dispositions vis-a-vis
des nappes ot des avoisinants), des notes de calcul de dimenskznnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des guantités.

Phase DCE fACT

Ells ast réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entraprises et assister ba maitre d'ouvrage pour 'établissemant des Contrats
de Travaux aves la ou las anlreprenaurs relanus pour les ouvrages géotechnigues.

— Etablir ou participer a la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants 4 la consultation des entreprises pour laurs
éludes de rédalization des ouvrages géctechnigues {dossier de la phase Projet avec plans, notices lechniques, cahler des charges
particuliéres, cadre de bordereau des prix el d'estimatif, planning prévisionnal].

- Azsister dventuellemant le maitre d'ouvrage pour la sédlection des entreprizes, analyser les offres tachniques, participer & la finalisation
das pleces technigues des contrats de ravaux.
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Tableau 2 — Classification des missions d’ingénierie géotechnique (suite)

ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION {G3 et G 4, distinctes et simultanées)
ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D'EXECUTION (G3)

Cette mission permet de réduire les risques géotechnigues résiduels par la mise en ceuvre a temps de mesures correctives d’adaptation
ou d'optimisation. Elle est confiée a 'entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT.
Elle comprend deux phases interactives :

Phase Etude

— Deéfinir si besoin un programme d'investigations géotechnigues specifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique. en exploiter
les résultats.

— Etudier dans le détail les ouvrages géotechnigues : notamment établissement d’'une note d’hypothéses géotechniques sur la base des
donnees fournies par le contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et
dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages geotechnigues, methodes et conditions d'exécution (phasages généraux, suivis,
auscultations et controles a prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires éventuelles).

— Elaborer le dossier géotechnique d'exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d'exécution, de phasage et
de suivi.

Phase Suivi

— Suivre en continu les auscultations et I'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives
prédéfinies en phase Etude.

— Verifier les données géotechnigues par releves lors des travaux et par un programme d'investigations géotechnigues complémentaire
si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technigue, en exploiter les résultats).

— Etablir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires a I'établissement
du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO)

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)

Cette mission permet de veérifier la conformité des hypothéses geotechnigues prises en compie dans la mission d'etude et suivi
geéotechnigues d'exécution. Elle est a la charge du maitre d’'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maitrise
d'ceuvre ou intégrée a cette demieére. Elle comprend deux phases interactives :

Phase Supervision de I'étude d’'exgcution

— Donner un avis sur la pertinence des hypothéses geotechnigues de I'étude géotechnigue d'exécution, des dimensicnnements et
methodes d'exécution, des adaptations ou optimisations des ouvrages geéotechnigues proposées par lentrepreneur, du plan
de controle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils.

Phase Supervision du suivi d'exécution

— Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu'observé par

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut étre nécessaire de procéder, de fagon strictement limitative,
a I'etude d'un ou plusieurs elements geotechniques specifiques, dans le cadre d'une mission ponctuelle. Ce diagnostic geotechnigue
precise l'influence de cet ou ces éléments géotechnigues sur les risques géotechnigues identifieés ainsi que leurs conséguences possibles
pour le projet ou l'ouvrage existant.

— Définir, aprés engquéte documentaire, un programme d'investigations géotechnigues spécifigue, le réaliser ou en assurer le suivi
technique, en exploiter les résultats.

— Etudier un ou plusieurs éléments géotechnigques spécifiques (par exemple souténement, causes géotechniques d'un désordre) dans le
cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans I'étude de I'état général de I'ouvrage existant.

— 5Si ce diagnostic conduit 4 modifier une partie du projet ou a réaliser des travaux sur |'ouvrage existant, des études géotechnigues de
conception etfou d'exécution ainsi qu'un suivi et une supervision gectechniques seront réalises ulterieurement, conformement a
I'enchainement des missions d'ingeénierie géotechnigue (étape 2 et/ou 3).
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