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Toundra Flore semis plantation
15 espéces différentes

plot béton du garde-corps auto-porté

garde-corps auto-porté

bande stérile :
membrane d'étanchéité auto-protége

couvertine alu. laqué

profil serreur

casquette b.a.

goutte d'eau

embrasure bois
Eco-Gris - pose verticale

appui Eternit - AF 28

au droit des ouvertures :
voile béton 14 cm

dallage béton

isolation entre les
empochements dalle/fagade

membrane d'étanchéité

isolant polyuréthane - R = 7,8 m2.K/W

dalle béton - ép. : 23 cm

isolant laine minérale - R = 2,5 m2.K/W

isolation en périphérie des fagades - L = 120 cm

isolant laine de bois - R = 5,0 m2.K/W + BA18
partie pleine menuiserie bois

U, = 1,7 Wm2.K

faux-plafond BA 13

¢ faux-plafond acoustique démontable
dalles minérales type Ekla Evolution Rockfon

profil pour joint creux entre 2 fx-plfd

menuiserie bois dble vitrage 4/16/4 Argon

Uy =14 Wm2K-Ug=1,1 Wm2K

tablette et tapée bois couvrant doublage

isolant laine de bois - R = 5,0 m2.K/W

+ Placo BA 18

plinthe bois

sol lino
dalle béton

isolant polyuréthane - R = 4,65 m2.K/W

N
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membrane d'étanchéité auto-protégée

+ panneaux photovoltaiques

bande stérile :
membrane auto-protégée

Toundra Flore semis plantation —L y

isolant polyuréthane - R = 7,8 m2.K/W

dalle béton

isolant type Knauf Organic - 5 cm
R =0,95 m2.K/W
menuiserie bois dble vitrage 4/16/4 Argon
U, =14 W/m2K-U, =11 Wm2K
tablette et tapée bois couvrant doublage

isolant Knauf Organic
en téte de voile + tapées

isolant laine de bois - R = 5,0 m2.K/W
+ Placo BA 18

dalles acoustique Armstrong Ultima
bande de 30 cm - ossature SL2

tablette et tapée bois couvrant doublage

isolant laine de bois - R = 5,0 m2.K/W
+ Placo BA 18

isolation entre les
empochements dalle/fagade

profil de rives en alu. laqué

plan incliné b.a.

bavette zinc

faitage ventilé

toiture zinc a joint debout
chevron 6 x 12 ht

isolant laine minérale - R = 7,5 m2.K/W
ventilation

gouttiere zinc section carré

grille a plafond et membrane d'étanchéité a l'ari

menuiserie bois dble vitrage 4/16/4 Argon
Uy =1,4W/m2K-Ug =1,1 Wm2K

appui Eternit - AF 28

enrobé

étanchéité sur la hauteur de la facade enterrée

isolant polyuréthane - R = 4,65 m2.K/W
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N\ membrane d'étanchéité auto-protégee
N\ + panneaux photovoltaiques

plan incliné b.a. N\ bande stérile :
N membrane auto-protégée

N\ — Toundra Flore semis plantation

isolant polyuréthane - R = 7,8 m2.K/W

dalle béton

pré-cadre bois 1
prise d'air isolant type Knauf Organic - 5 cm

laine de bois - R = 0,95 m2.K/W

bavette zinc

bavette alu menuiserie bois dble vitrage 4/16/4 Argon
: Uy =1,4Wm2K-Ug=1,1Wm2K

alignement de la bavette alu.
avec le jouée du fx-plfd

tablette et tapée bois couvrant doublage

verriere Danpalon 22

i (3 -
capotage alu. de finition \ N J e T . : . _ )
chapeautant encluseau, sabliére et doublage SaE isolant laine de bois - R = 5,0 m2.K/W

bouchon ————=_ 4 . + Placo BA 18
obturateur —— 40
: ) tablette
cheneau zinc carré o
o e\ | échelle support

poteau b.a. - diam. 25

couvertine alu. connecteur alu. couvertine alu.
60 60 . ) o
toiture zinc a joint debout
| — ; b == ﬁTLI rj‘ L
""""""""" chevron 6 x 12 ht
e < — membrane d'étanchéité a l'air+ . . L
. , " corniére métal fixée d'un coté -~ isolant laine minérale - R = 7,5 m2.K/W
jouée verticale - BA13 . i s
o membrane d'étanchéité a I'air
) S
o
L grille a plafond
dalle acoustique en bande 30 m - Armstrong Ultima

verriere Danpalon 22
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menuiserie M27
300 X 150 ht

membrane d'étanchéité auto-protégée
+ panneaux photovoltaiques

solin remontée étanchéité

appui Eternit - AF 28

isolant laine minérale

trop plein

profil de rive

alu. laqué

hauteur pour pose

du profilé de ventilation
en faitage

corniére support chevrons
fixée sur rive de dalle

faitage ventilé

toiture zinc - joint debout

voliges 22 mm

chevron 7 x 14 ht

isolant laine minérale

. 4
grille a plafond F<

R=7,5m2.K/W

ventilation

gouttiere zinc carré

membrane d'étanchéité

a l'air

isolant laine de bois
R =5,0 m2.K/W + Placo BA 18

Z R =7,5 m2.K/W

|

\ e
‘ isolant Fibrastyrene e
(R meKW VMC =
| =
| fx-plfd dalles acoustiques en bande e
i 30 cm de large - Armstrong Ultima samemRee
‘ fx-plfd dalles minérales fx-plfd CF 1h i
| =
LS el i J,&\,,ffffffff |y e s B
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bande stérile :

membrane auto-protégée

Toundra Flore semis plantation —L

isolant polyuréthane - R = 7,8 m2.K/W

25

dalle béton

isolant en périphérie de la dalle

membrane d'étanchéité auto-protégée

recouvrant la totalité de I'acrotére et de la casquette

profil de rive

T

100

alu. laqué
casquette b.a.

goutte d'eau

isolant laine de bois - R = 5,0 m2.K/W

bande de 120 cm - laine minérale

faux-plafond acoustique démontable
dalle minérale type Ekla Rokfon

tablette et tapée bois couvrant doublage

+ Placo BA 18

embrasure bois

Eco-Gris - pose verticale

porte vitrée bois dble vitrage 4/16/4 Argon

Uy, =14 W/m2K-U, =1,1 Wm2K

seuil béton

sortie secours - palier + rampe béton

sortie secours - palier + rampe béton

]

sol lino

chape

plancher chauffant
-

isolant périphérique

radier

béton de propretée
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isolant laine minérale - R = 7,5 m2.K/IW

Derriere Gyptone 41
Multimax 45 mm nu

correction acoustique
Gyptone Quattro 41 SP

membrane d'étanchéité a I'air

grille a plafond

reprise verticale en sous-oeuvre BM
moisage arbalétrier et ancrage ds le sol

sol lino

isolant périphérique - R = 2,5 m2.K/W
bande de 120 cm large - ép. : 10 cm

dalles minérales acoustiques
Ekla Evolution Rokfon

tab.

stratifiée

ré-emploi des tuiles existantes "St Romain"

pose d'un écran sous-toiture
toiture zinc a joint debout
chevron

ventilation

gouttiere zinc section carré
échelle support pour le cadre du débord

capotage zinc sur toutes les faces du débord

joueés verticales capotage zinc

BM pour cadre de la menuiserie
capotage zinc du cadre

menuiserie bois dble vitrage 4/16/4 Argon
Uy, =14 W/m2K-U, =11 Wm2K

dépassement minimum de la lucarne
par rapport a la corniche existante

BM pour cadre de la menuiserie
capotage zinc du cadre

assise béton
plancher collaborant

IPE

isolant laine de verre - R = 4,375 m2.K/W
ép. max 14 cm

membrane étanchéité a l'air
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isolant laine de verre
R = 4,375 m2.K/W

membrane étanchéité

dalle béton

enduit a la chaux isolant laine minérale

R =5,0 m2.K/W

retrait du cadre béton par rapport
au nu extérieur du mur (brut)

T— fx-plfd Héraklith

joint creux - U

encadrement b.a.
brute finition trés soignée

retrait du voile béton par rapport
au nu extérieur du mur (brut)

perforation ponctuelle
ds tasseaux pour
ventilation

tasseau horizontal
de fixation 27 x 54 mm

voile béton

bardage Eco-gris
pose verticale

couvertine béton

bardage Eco-gris
pose verticale

seuil béton

enrobé ————— peinture (option résine)

— dallage existnat

s S\

COUPES SUR OUVERTURE DU PREAU ELEMENTAIRE - 1/20 éme encadrement b.a
) . retrait du cadre béton par rapport finition CF3 o
bardage Eco-gris - pose verticale au nu extérieur du mur (brut)

N ) S e

enduit & la chaux ; /
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profil de rive
alu. laqué

membrane d'étanchéité auto-protégee
recouvrant la totalité de I'acrotere

bande stérile :
membrane d'étanchéité
auto-protégeée

Toundra Flore semis plantation
15 espéces différentes

isolant mousse polyuréthane
dalle béton - ép. : 20 cm

IPE

poteau métal - diam. 168,3 (3,6)
rempli de béton et pris dans le voile béton

>0

poteau métal
diam. 168,3 (3,6)—
rempli de béton —

corniére métal + sabot pour maintien poutre BM

couvertine

voile béton

banc bois

planchette bois 2,5 cm

terre végétale -

Y
{,ﬁ.” L

\
N
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