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vide sur R+1

contre-cloison
support tableau

10

dépassement minimum de la lucarne
par rapport à la corniche

passage
sécurité incendie

lucarne zinc : jouées, bavette, 
sous face de l'avancée et toiture en zinc
capotage de tous les éleménts de 
charpente apparents en zinc

bavette zinc

jouée zinc

NOTA : le plancher R+2 
doit être réalisé avant la lucarne

reprise structurelle au niveau des blochets
(+ancrage dans plancher)
suite à la désolidarisation de la ferme du mur

entrait de la ferme apparent
JC entre le lino et la poutre bois

about
poteau bois

about
poteau bois

châssis toiture
78 x 118

oculus

réalisation d'une lucarne posée sur la corniche : 
jouées, bavette sous face et toiture en zinc
capotage de tous les éléments de charpente
apparents en zinc

Élémentaire 3

sol lino
sous rampant toiture
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lisse bois

serrurerie

encoffrement IPE

châssis toiture
114 x 118
désenfumage

Atelier

C.V. 90 X 140
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sol lino
sous rampant toiture

cloison bois avec châssis

vide sur R+1
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escalier bois
21 marches 28 x 90
15,7 ht -1 palier 90 x 90
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châssis toiture
78 x 118

lucarne existante

encoffrement partiel 
de la ferme

oculus

banc + casiers + patères

lino
sous rampant toiture

local ménage

rayonnages

CF 1h

CF 1/2h + FP
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carrelage
sous rampant toiture

carrelage
sous rampant toiture

lino
sous rampant toiture

local ventilationra
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escalier bois
1/2 tournant
21 marches-l = 130
1 palier 145x150
hauteur 15,7 cm

lino

lino

80 x 75
all. : 136
80 x 75
all. : 136

menuiserie M2

116 x 182
all. : 145

menuiserie M1

entrait de la ferme
faisant lame de seuil

LM 100 - membrane
multimax 45 mm nu
4,32 m2 gyptone 41 SP

fx-plfd acoustique démontable
hs fx-plfd 325

locaux CF : tête de cloison
interposition feutre
montée avant doublage

baie
brassage

hs fx-plfd 250

sous rampant toiture

CF 1 hCF 1 h

entrait de la ferme laissé apparent
traitement soigné de l'arrêt du lino
de par et d'autre de l'entrait fx-plfd acoustique démontable

hs fx-plfd : 250
sol lino

lino
carrelage

LM 100 - membrane
multimax 45 mm nu
3 panneaux gyptone 41 SP

all. : 34
445 x 236

menuiserie M10

14 30 349 14 122 295 1919 377 10 214 10 200
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VIEWPORT  7000 LARGEUR  - 8800  HAUTEUR

élémentaire


