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MUR EN BLOCS A BANCHER TYPE STEPOC

MUR EN BETON

MUR EXISTANT

NIVEAU ±0.00 = 460.32 NGF

AFFAIRE

PROJETEUR

Tél : 

A
DATE MODIFICATIONS

MAITRE D'OEUVRE MAITRE D'OUVRAGE

Cat. d'importance du bâtiment :

MPaFck :
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R

MPa à l'ELS

Exploitation

CH
AR

GE
S

Permanentes

Inférieure à

Zone de sismicité :

PRESSION SUR LE SOL :

BETON :

Armatures Fyk :

Enrobage : cm
NOTA : Avant exécution des travaux, l'entreprise de gros oeuvre est tenue de verifier la conformité de nos plans avec
ceux de l'architecte qui sont les seuls documents contractuels. En cas de non conformité, elle devra le signaler au Bureau
d'Etudes. Elle fera également vérifier les réservations demandées par les entreprises de second-oeuvre.

Ingénieurs conseils
Génie civil - Béton armé - Charpente

571 Rue Léopold Le Hon
CS 90272
01006 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél : 04 74 22 93 70
Fax : 04 74 23 60 15
E-Mail : CHAPUIS.STRUCTURES@wanadoo.fr

CHARGÉ D'AFFAIRE

DATE

PLAN INDICE

SO
L

SI
SM

IQ
UE

ENTREPRISE

MPa

(sauf indication contraire sur plan)

Classe de sol :

(sauf indication contraire sur plan)
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Emily CUTURIER
04 74 22 93 73

Olivier GREFFE
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sauf archives = 600 daN/m²
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Réhabilitation et Extension
de l'Ecole Primaire

TRAMAYES (71)

Atelier d'Architecture

Commune de TRAMAYES

COFFRAGE

ECOLES

ETAGE 1 - ETAGE 2

DCE

Mireille ROULLEAU

PH ETAGE 1

RATIOS D'ACIERS
- Donnés à + 7%
- TS façonnés coupés
- Vides pour pleins

Poteaux & Jambage
   HA : 140 kg/m3

Sous-Oeuvres
   HA : 80 kg/m3

Planchers Collaborant
   HA : 4.5 kg/m²

Dalle BA
HA : 13 kg/m²

PH ETAGE 2


