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1. CONSISTANCE DES TRAVAUX

1.1.0BJET

Le présent document et les plans joints définisd&endue et les conditions techniques
d’exécution des travaux du lot n°12 « Electrigtdirants forts et courants faibles » a réalises dan
le cadre de la réhabilitation et extension d’'unel@@rimaire a Tramayes pour le compte de la
commune de TRAMAYES

1.2.CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT
Activités exercées : Enseignement

Classement TYPE R % CATEGORIE a confirmer par le bureau de controle

1.3.DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’'OPERATION

Etat des lieux
Le raccordement sur le réseau EDF du batimenixesttat de type tarif bleu , il devra étre résilié

Projet
Le projet consiste a rénover le batiment existantgviendra la future école primaire.
La construction de deux nouveaux batiments : fétale maternelle et garderie.

Les travaux du IOELECTRICITE comprend :

« Abonnement tarif jaune Puissance >36Kva a créer
A la charge du maitre d’ouvrage la résiliation dsonnements tarif bleu existant

Les travaux du loélectricité courants forts-courants faiblescomprennent aussi :
- La dépose des équipements existant dans le batmgteatiilité (futur école primaire)
- La mise en place d’éclairage et de coffrets deepnmgecessaires a la réalisation des travaux
- La prise de terre et les liaisons équipotentielles
- L’équipement complet de I'éclairage
- L’équipement complet des prises de courant
- L’équipement complet de la force motrice
- L'ensemble des alimentations et raccordements riglaes des divers appareils depuis
I'armoire électrique
- L’équipement d’éclairage de sécurité
- L’équipement de sécurité PPMS
- L’équipement d’alarme incendie
- L’équipement de téléphone et d’informatique defaiisaie de brassage
- L’éclairage extérieur du préau, des acces et chement PMR

D’'une maniére générale :

Les études techniques de dimensionnement de I'dileates matériels de l'installation avec plans
d’exécution de chantier.

La constitution d’'un cahier technique avant comneaeitinstallation matériels regroupant
principalement :

Les plans de réalisation, schémas électriques...

Les documentations techniques de I'ensemble desr@ifpges

Les échantillons d ‘appareillage.

La présentation a l'utilisateur des plans technégetenotices approuvées par le bureau d’études.
La constitution d’'un cahier technique en fin dertdle regroupant principalement :
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le dossier des ouvrages exécutés avec mise a jesirpthns de réalisation, le cahier des
paramétrages de I'ensemble des réglages, le dodsidisation et d’entretien de l'installation.

La réception ne sera prononcée qu’apres la foumnda ce cahier technique et en cas de défaillance
de I'entreprise, ces documents seront réaliseseBET, les frais correspondants seront imputés a
I'entreprise et déduits de son mémoire de travaux.

L’établissement des plans de réservations dansulemges en béton armeé et des plans de montage
pour exécution et des plans de recollement.

La fourniture, le transport et la mise en ceuvrdadss les matériels et matériaux nécessaires a la
réalisation compléte de l'installation dans le extples régles d’hygiene et sécurité en vigueur.

La gestion des déchets conformément a la régletmmmtzctuelle compris les taxes de recyclage et
d’écoparticipation

Les percements dans les structures existantessetelmuchages dans les cloisons, murs ou
planchers, méme si I'intervention de I'entreprisepilésent lot a précédé la pose des cloisons. Les
rebouchages seront effectués ciment dans cimgtéte¢ dans platre.

La main d’'ceuvre et les appareils nécessaires @alssation des essais et des réglages en fin de
travaux et pendant la premiére année de fonctioenem

Les essais et vérifications de fonctionnement suidacuments technigues COPREC.

La dépose des installations existantes non rezggisompris leur évacuation.

Le nettoyage aprés exécution des travaux et I'étamu des déchets et gravois aux décharges
publiques.

L’ensemble des prestations nécessaires au patfaibreplet achevement des ouvrages dans les
Regles de l'art, ainsi que la réfection des ouwsagé seraient constatés défectueux au cours de
I'exécution du chantier ou lors de la réception tagaux.

2. LIMITES DE PRESTATIONS

D’une maniére générale les travaux a réaliser @éarits dans le présent document, toute prestation
complémentaire fera I'objet d’avenant avec étabhssnt de devis par I'entreprise et commande du
maitre de I'ouvrage.

L’entrepreneur devra connaitre I'ensemble du dwsdiappel d'offres TCE afin d’évaluer les
sujétions qu'il sera susceptible de rencontrer damgcution de son ouvrage ainsi que d’avoir des
précisions sur les limites de prestations.

En conséquence l'entrepreneur ne pourra argueredanreur ou d’'une omission sur les plans et
descriptifs techniques, pouvant justifier une latitn des prestations relevant de son corps d’état
ou d'une demande de supplément de prix.

3. SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

3.1.DOCUMENTS NORMATIFS (LISTE NON LIMITATIVE)

Les travaux du présent lot devront étre exécutés tizs régles de I'Art et seront conformes aux
textes réglementaires et normes en vigueur au ceufexécution du chantier, et en particulier :

DTU 70-1 : Installations électriques des batimentsage d’habitation

DTU 70-2 : Installations électriques des batimemntssage collectif : bureaux et assimilés, blocs
sanitaires et garages

Norme C 12-101 : Protection des travailleurs

Norme 12-200 : Protection contre les risques dfideet de panique

Norme C 14-100 : Branchement de lere catégorie

Norme C 15-100 édition 2002 : Installations élegtes a basse tension

Reglements départementaux des services d’'incehde secours

Arrété du 31 Janvier 1986 : Protection des batimeaontre les risques d’incendie
Recommandations PROMOTELEC et QUALITEL 20e édition
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Aux prescriptions particuliéres imposées par leggdocal E.D.F. et FRANCE TELECOM
Spécificités UTEC 91-125 (27/03/93)

Cette liste n'est pas limitative. L'entreprise detenir compte de lI'ensemble des réglements qui
seront en vigueur lors de I'exécution du chantier.

3.2.MISSION DU BUREAU D’ETUDES

Les études techniques d’ELECTRICITE ont été étalpar le cabinet CHALEAS — 33ter avenue
de Paris — 71100 CHALON SUR SAONE sont a la chdigmaitre de I'ouvrage

- En phase PRO + EXE : phase projet et dossier deuttation
o la mise au point technique du projet avec le maiér€Ouvrage et le maitre de I'ceuvre,
o La description des ouvrages (C.C.T.P)
o Le quantitatif de consultation avec métrés
o les plans d’Exécution
- En phase ACT : passation des marchés
o l'assistance technique aupres des entreprises peladeonsultation
o l'analyse financiere et technique des offres
- En phase DET + AOR : phase suivi des travaux +otémne
o l'assistance technique aupres de I'architecte pardaéalisation des ouvrages
o le contréle des plans de réalisation constituanplans DOE
o la réception des ouvrages aprés mise en servicecangréle de fonctionnement

3.3.MISSION DE L’ENTREPRISE

Les études d’exécution avec plans et calculs demsionnement et quantitatifs complémentaires a
la mission de I'ingénieur conseil sont a la chatgd’entreprise attributaire des travaux et a séali
impérativement pendant la période de préparation.
Sont notamment compris :
- a la remise des offres :
o la vérification des quantitatifs avec métres,
- a la remise du dossier technique pendant la pédegeéparation :
o l'établissement des plans de chantier
o I'établissement des schémas électriques d’armoire.
o l'établissement des plans de montage au 1/50 avise i jour des plans en cours
d’exécution, préfabrication et réservations.

3.4.ETANCHEITE A L'AIR

L’influence de la perméabilité a I'air des locaist ane des causes principales de contre-
performance énergétique qui se caractérise pandeisances de chauffage et par des
dépassements des bilans d’exploitation.

Il appartient a I'entreprise du présent lot de drertoutes les dispositions nécessaires pour nétabl
I'étanchéité a l'air :

« achaque traversée de canalisations de I'envelexiéeieure

- dans le cas de membrane d’étanchéité, des manspéaisiques sont a prévoir,

- dans le cas d'éléments de structure traditionnédle fourreaux étanchés avec des joints
inaltérables sont a prévoir (les joints silicories,injections de mousse polyuréthane de durée
de vie limitée sont a proscrire).

« achaque traversée de dalle haute du sous-soésiesux hydraulique et aéraulique

- rebouchage soignée des trémies des gaines technpmue scotcher ou mastiquer I'espaces
entre les conduits et le béton avec des produiésifigues (exemple : Ampacoll de chez
Ampack)

Des essais d’étanchéité a I'air seront réaliséstataapres la pose des finitions intérieures pour
évaluer la perméabilité du batiment, les défautsgront mis en évidence seront corrigés par les
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entreprises concernées, le colt de ces corre@tatss travaux engendrés est a la charge des
entreprises concernées.

3.5.ESSAIS

Lors de la réception des travaux, I'entrepreneuradeemettre au Maitre d'Oeuvre et au Bureau
d'Etudes une fiche d'essais confirmant les bonaet@ristiques des résultats obtenus
conformément au présent DCE.

Il sera procédé aux différents essais d'usagenmoéant :

Mesures prise de terre

Equilibrage des phases

Dispositifs différentiels

Différentes protections des installations élecegju

Simulations des sécurités

De plus l'entreprise attributaire devra procéderessais conformément aux documents COPREC
n° 1 et n°® 2 publiés au MONITEUR du 17 décembre2198

Les mises en route, réglages des divers appaeedatsassurés obligatoirement par les
constructeurs et les entreprises qui devront préaois leur offre de matériel :

La fourniture des schémas de cablages électriques.

La vérification avant mise sous tension des callatgrtriques et des raccordements des appareils.
Le réglage des appareils.

Toutes les visites de contrdle et de réglages sates pour la mise au point de l'installation
pendant la premiére année.

La fourniture des notices d’utilisation et d’enteet et I'instruction du personnel chargé de la
maintenance de linstallation.

La fourniture des matériels de mesure nécessaireséglages des installations tels que sonometre,

thermometres d’ambiance, de paroi, infrarouge, amé@tre, intégrateurs pour mesures des
débits...

3.6.VERIFICATION DES INSTALLATIONS — FRAIS

L'entrepreneur du présent lot devra :

+ obtenir I'accord de I'organisme de contrdle sustdgmas et plans avant I'exécution des travaux.
Le choix du vérificateur est laissé au Maitre d'@ge qui prendra a sa charge les frais entrainés
par cette vérification.

« assurer toutes les démarches nécessaires en teoahs aupres de CONSUEL, France
TELECOM et de I'EDF, vérifier que sa propositiosaavre bien toutes les prestations prévues
par ces administrations, d'obtenir en temps wil@tcordement afin de permettre, en particulier,
les essais.

Les frais du CONSUEL seront réglés par l'entrepaitsdbutaire du présent lot.

Dans le cas de non-conformité, les frais de noeselérifications ainsi que les frais de mise en

conformité seront a la charge de I'entreprisebaitaire.

Les autres frais a inclure sont ceux mentionnésaaier des clauses particuliéres.

lls s'ajouteront a ceux découlant de I'applicatiarprésent descriptif.

« Assurer les frais de vérification de linstallatiole télévision par un organisme agrée tel que
COSAEL

3.7.MISE EN (EUVRE

Elle devra étre exécutée avec le plus grand saingdoart pour assurer une réalisation correcte de
l'installation elle-méme, d'autre part pour évitertes détériorations des différents ouvragessésli
par les autres corporations.

L'entreprise attributaire signalera en temps wiléMaitre d'Ouvrage les répercussions que peuvent
entrainer certains travaux ou installations suddeoulement général du chantier et précisera les
modifications éventuelles gu'il serait bon d'appodux dispositions arrétées par les autres caps d
métier.
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L'entreprise attributaire aura seule la responsalile la préparation des trous, passages de gaines
saignées et encastrements dans les différents iauetédte construction (appelés communément
“réservations") et toutes sujétions nécessairadarine execution des travaux et au passage correct
des canalisations, suivant d'une part les stiuiatdu descriptif et d'autre part en accord avec le
autres corps de métiers.

L'entreprise attributaire soumettra son étude adtrMal'Ouvrage et au Bureau d'Etudes pour
approbation, et ceci dées le premier rendez-voushédatier.

Les travaux exécutés sans ordre, ou bien contraimeaux ordres pourront étre refusés, méme s'ils
sont conformes aux reégles de bonne exécution.

L’entreprise doit la protection de I'ensemble de sevrages jusqu’a la réception des travaux.

3.8.PROTECTION DES OUVRAGES

L’entrepreneur du présent lot devra la protectied’ehsemble de ses ouvrages jusqu’a la réception
définitive des travaux.

Le matériel installé est sous la responsabilitél'detrepreneur tant que celui-ci n'a pas été
réceptionné.

3.9.PRESENTATION DE L'OFFRE

Les entreprises sont tenues de consulter le ddssigicorps d’état et d’évaluer la difficulté sair |
site et sur plans ; elles devront signaler touteugrou omission dans les délais réglementairés fix
par le CCAP.

L’étude de prix comportera des prix unitaires avegn d’ceuvre incorporée ou détaillée, et sera
conforme au quantitatif.
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4. DESCRIPTION DES OUVRAGES

4.1.DEPOSE

Neutralisation de l'arrivée électrique existante.

Dépose et neutralisation de I'équipement courants £t courants faibles jusqu’a leur extrémité du
batiment existant.

La dépose devra étre effectuée avec le plus grandirs, I'ensemble des matériels déposés est
mis a disposition du maitre d’ouvrage ou évacué aldéchetterie.

4.2 ECLAIRAGE DE CHANTIER ET MISE EN PLACE DE COFFR ETS DE PRISES

L’entrepreneur attributaire du présent lot auraalsarge la réalisation de I'éclairage de chantier
permettant a tous les corps d’état présents sthidetier d’'opérer dans les conditions de sécutité e
de lumiere les plus satisfaisantes possibles (agaides circulations extérieures et intérieures).

De méme, l'entrepreneur devra la fourniture, laepes I'alimentation de coffrets de chantier
nécessaires au raccordement des différents appgesilpropres a chaque entreprise. Ces coffrets
devront étre conformes aux recommandations de IEJPPet du Code du Travail. lls seront en
matiere isolante, classe Il et posséderont un diéggrotection minimal IP 447. lls seront équipés
de disjoncteurs faible sensibilité 30 mA et de gmisle courant 16 A protégées par disjoncteurs
divisionnaires.

L’alimentation de ces coffrets sera réalisée erdecBb1000 R2V de section adaptée, protégée en
téte par un dispositif conforme a la norme NF C10B-et au régime de neutre distribué sur le
chantier. Ces cables chemineront de préférenceagmien », la pose au sol devant étre limitée et
parfaitement signalée.

4.3.PRISE DE TERRE — LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Le régime du neutre retenu pour cette installagistrde type TT, neutre relié directement a la terre
La tension de service sera triphasée 230/400 ¥diisutre.

Les installations de mise a la terre des différentarages devront étre réalisées conformément aux
spécifications des normes NFC 15 100.

4.3.1.Prise de terre

La prise de terre sera réalisée en cable cuivZ9rmam?2 minimum déroulé en fond de fouilles sur le
plus grand périmétre du batiment.

Dans le cas de rénovation de batiment, la prisdéed® pourra étre réalisée par des piquets
constitués de barre de cuivre d’au moins 15 mmialaétre sur une profondeur minimale de 2m.
L'entreprise devra s'assurer que la résistanca gade de terre soit compatible avec la sengbilit
des dispositifs différentiels utilisés (30, 300100 mA) et les tensions de contact maximums a ne
pas dépasser.

Pour le batiment existant, la prise de terre seréiarée si nécessaire par piquets de terre olegril
de terre.

Les remontées de terre avec barrettes de coupnr@rgvues au niveau de I'armoire électrique.

4.3.2.Liaisons équipotentielles

La mise a la terre de l'ensemble des masses matdlide l'installation sera réalisée par
l'intermédiaire des cables d'alimentation qui camngront tous un conducteur de protection ou en
fil HO7 VU ou VR de couleur vert jaune.

Les liaisons équipotentielles a prévoir sont legasues :

« Canalisations d'arrivée d'eau et shuntage du camgémnéral

» Canalisations de ventilation

+ Canalisations des sanitaires

+ Huisseries métalliques

« Chemins de cable informatique

« Candélabre

« Ascenseur

Les fixations sur les canalisations se feront parage, par colliers, par soudures.
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4.4 ALIMENTATION GENERALE ET ARMOIRE GENERALE BASSE TENSION

4.4.1.Alimentation générale

Le raccordement sur le réseau EDF est de type Jauiie pour une puissance >36kVA

La tension d'alimentation est triphasee, 400 vol®utre, neutre a la terre distribué schéma TT.
De cette logette sera alimentée I'armoire TGBT @ldans le méme local dans le batiment existant.
Elle sera réalisée avec :

« Un conducteurs U1000 R2V section appropriée aisspace

+ Liaison U1000 R2V 7GL1.5 pour le report des infoliorad de comptage.

Nota : Un abonnement Tarif bleu est existant : iedra étre résilié et déposé

4.4.2. Tableau General Basse Tension

Ce tableau sera métallique peint d'une coucheoaiite et de 2 couches de peinture.

Il sera équipé d'une porte fermant a clé, et serdocme au plan en annexe. Il aura un degré de
protection minimale IP 559. Le pouvoir de coupuuendatériel employé sera de 10 kA minimum.
L'armoire et I'appareillage utilisés devront perneetine maintenance aisée des installations. Les
disjoncteurs de forte puissance seront implantésiesi rails DIN et les disjoncteurs de protection
des circuits terminaux seront impérativement de typdulaire. De plus, ce tableau sera équipé de
plastrons permettant la protection contre les aistdirects.

L'appareillage sera repéré par étiquettes grawé&ssfpar vis ou par rivets. Un schéma sera placé a
l'intérieur de lI'armoire.

Les cables de commande de section inférieure a garont ramenés obligatoirement sur bornes.
Le cablage des auxiliaires sera réalisé en cablé YADsous goulotte.

Les disjoncteurs seront équipés de plages permettaraccordement aisé par l'avant.

« L’armoire TGBT conforme aux généralités comprendra
- Une platine pour mise en place du compteur éleiciuenfourni par EDF
- Un disjoncteur de branchement général tétrapolaire
- Un arrét urgence en face avant
- les disjoncteurs différentiels 300 et 30mA des d8parincipaux créés
- les disjoncteurs des différents départs éclairageises de courant créés
- les disjoncteurs des différents départs force mmtri
- Latélécommande de I'éclairage de sécurité y cargrntection par disjoncteurs
- La commande de l'éclairage extérieur intégré aumie@t, y compris protection par
disjoncteur
- Les codes d’éclairage des locaux
- Une réserve de 30% pour I'emplacement des dépatts f

Le TGBT alimentera le batiment école primaire auRdeux armoires divisionnaire élémentaire
R+1 et R+2 et deux nouvelles armoires secondaif&maternelle et TD garderie.

L'entreprise devra prévoir la fourniture, poseagtordement conforme aux généralités:
D’un TGBT installé dans un placard prévu a cetteffe
Pour les sanitaires prévoir des disjoncteurs difféels 30mA

4.4 .3.Armoire secondaire

Installation de quatre armoires secondaires: T@méhtaire R+1, TD élémentaire R+2, TD
maternelle et TD Garderie.

Elles seront alimentées depuis le TGBT

Elles seront conforme aux généralités ci-dessasraprendra :
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- un disjoncteur général avec module d’ouverturestadce pour asservissement a arrét d’'urgence
les disjoncteurs différentiels 300 mA des déparnitscpaux

les disjoncteurs différentiels 30 mA des départprikes

les disjoncteurs divisionnaires des différents dspa

Elles seront impérativement munies d’'une porte &na clé.

Elles seront alimentées par l'intermédiaire desesauivants depuis le TGBT:
- cable U 1000 R2V de section appropriée pour laefonotrice
- cable U 1000 R2V 4 x 2,5 mm? pour le report dutpte E.D.F.

4.4.4.Arréts d’'urgence

Afin de respecter la réglementation en vigueur,argpures d’'urgence seront prévues en différents
points des batiments.
« Ces organes de coupure permettront les misesdms®h suivantes :
- Coupure du tableau général basse tension placédalbtal TGBT
- Coupure du tableau basse tension secondaire
- Coupure d'urgence des installations VMC de confoitA
+ Les organes de coupure d’'urgence du tableau gémesak tension et armoire secondaire auront
les caractéristiques techniques principales sudgant
- coffret tle revétement polyester rouge IP 53
- conforme a la norme C 15100
- contact O/F avec verrouillage préparé en posigpos
- 2 voyants (1 vert et 1 rouge)
« Les organes de coupures d'urgence des installaitt@, CTA seront de type boitier bris de
glace et aura les caractéristiques principalesast@s :
- coffret plastique rouge IP 40
- verre a briser
- contact O/F
Une étiquette de repérage sera fixée sur chaqameide coupure.
Leur position sera validée par le bureau de com@&dlIEXE.

4.4.5.Protection de proximité contre la foudre

Il sera prévu la mise en place d’'une installatierptbtection contre les surtensions.

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir lestgmions secondaires dans les armoires
électriques :

Armoire TGBT : protection parafoudre niveau 1

Armoires secondaires : protection parafoudre niZzau

Des protections parafoudre de type 3 pour les tmEmnsibles téléphone, télévision, alarme
incendie seront également prévues

4.4.6.Comptage énergie électrique

BATIMENT EXISTANT : application RT RENOVATION

NOUVEAUX BATIMENTS : application RT2012

Conformément a la RT2012, des sous-compteurs arée snpulsionnelle seront installés dans le
tableau électrique TD GARDERIE et TD MATERNELLE poteprendre les consommations
suivantes :

- le chauffage

- la production d’eau chaude sanitaire

- I'éclairage

- les réseaux des prises électriques

- les centrales de ventilation

- les départs directs de plus de 80 amperes
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Les compteurs sont de marque SCHEINDER ELECTRIg@e t#M ou IME
4.5.DISTRIBUTION SECONDAIRE

4.5.1.Généralités

La distribution secondaire sera réalisée en cat@00 R2V, U1000 AR2V, AO5.VV-U. Toutes les
alimentations comprendront le conducteur de primect
Les cables R2V, AR2V et AO5 VV-U seront posés :

- sur chemins de céables a la charge du présent lot

directement dans les vides de faux-plafond

sous tubes ICDE encastrés dans les murs et dalles

sous tubes ICO pour les descentes a I'apparediacgstré dans les cloisons

sous tube ICDAPE posés dans l'isolation

directement dans les plinthes et colonnes préfaées

Les dérivations se feront dans I'armoire, dans logiges de dérivation ou directement dans les
appareils d'éclairage a fluorescence. Dans tousdes ces dérivations devront étre facilement
accessibles sans démontage des faux plafonds. Auwt@rivation ne sera admise dans les plénums
formés par des plafonds suspendus coupe-feu.

Ia'irlulstallateur veillera au rétablissement des degréupe-feu des traversées de cloisons, murs,
alles.
Les chutes de tension admissibles dans les caimatisales circuits terminaux seront de :

- 3% pour I'éclairage

- 5% pour la force motrice
Les installations des locaux accessibles au puldiwent étre indépendantes des locaux non
accessibles au public.

4.5.2.Distribution éclairage

La distribution éclairage normal sera conforme géréralités ci-dessus. Tout le matériel utilisé
devra étre conforme aux normes U.T.E. (luminairgsyrupteurs...)

L'appareillage sera posé a une hauteur de 1.2 mtpotes les commandes d'éclairage et pour les
appareillages placés dans les locaux techniques.

Tous les luminaires, plafonniers, seront fourniscaeur lampe.

Les luminaires seront fixés directement a la stmectu batiment et désolidarisés de la structuse de
faux plafonds dans I'ensemble des locaux.

Les calculs d'éclairement ont été faits en tenanipte d'un coefficient de vieillissement de 1.25
Cela suppose que les lampes fluorescentes seramgébs toutes les 7500 heures.

Tous les luminaires seront conformes a la norme(EHEB

Les niveaux d'éclairement requis sont:

- 150 lux dans les locaux techniques, les sanitaires

- 200 lux dans les circulations

- 300 lux dans la salle de classe — repos - bureaotricité
- 20 lux sur les cheminements handicapés extérieur

CHALEAS ingénierie — 71100 CHALON SUR SAONE




Réhabilitation et extension d’une école primaire TRAMAYES Page 1R 32
Lot n°12 — Electricité Courants forts et Courdaibles CC161004 — CCTP Mai 2017

Les luminaires utilisés auront les caractéristiquesuivantes :

Type 1: Encastré
Caisson en téle d’acier pré lagué blanc
- Diffuseur acrylique opale
- P20 - IKO7
- Dimensions : 597x597x59 mm
- Résistance au fil incandescent 850
- EN 60598
- LED 41w
- Flux lumineux global : 3750Ilm
- Efficacité lumineuse du luminaire : 91Im /w
- IRC 80
- Ballast électronique DAL{1a)
- Ballast électronique standaftb)
Ballast électronique standard : pose en plafor{fier
lls pourront étre de marqugHORN ou techniquement equivalent typ@ MEGA LED
Localisation : Salle de classe, bureau, salle witérigarderie

Type 2 : Downlight

- Collerette en fonderie aluminium blanc @
- IP 20- IKO7

- Résistance au fil incandescent 650°C :

- LED 15W / 3000°K / Flux utile : 1400-1500Im / drigeElectroniqug2a)

- LED 20W / 3000°K / Flux utile : 1900-2000Im / drigeDALI (2b)

- LED 15W / 3000°K / Flux utile : 1400-1500Im / drigeElectroniqug2c) 1P44

- LED haute performance — IRC 80 MacADAM SDMC<3

- Durée de vie 50 000h /L80 — Garantie 5 ans

- Diametre et hauteur : 166x108mm

lIs pourront étre de marquéDELUM ou techniquement équivalent typROVA
Localisation : sanitaire circulation

Type 3 : plafonnier étanche
- Corps et diffuseur en polycarbonate
- Ballast électronique
- Classe |, IP65, IKO8
- Résistance au fil incandescent 850
- LED 34W
- Conforme EN 60598
- Flux lumineux 4300lm
- Efficacité du luminaire : 126Im/w / IRC 80
- Durée de vie 50 000h / L70
lIs pourront étre de marqud HORN ou techniquement équivalent typAQUAFORCE Il LED
Localisation : local technique

Type 4: hublot

- Anneau et diffuseur en polycarbonate

- Détecteur HF

- 1K10, IP65, 850°C - IRC>80

- LED 20w — Flux utile 1500 Im
lIs pourront étre de marqu&BENOID ou techniqguement équivalent typ8QUAD
Localisation : local ménage
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Type 5 : Bandeau led + profilé
- Ruban LED pour usage intérieur
- Diffusion a 120°
- Durée de vie 50 000h/L70
- Puissance 11w/m - 60led/m — 1300lumens/m
- 3000°K
- 1P20
- Largeur du ruban 10mm
lIs pourront étre de marquéDELUM ou techniqguement équivalent typRUBANS LED — NOB
800060/C
- Profilés aluminium pour installation en angle

- Clips de fixation et embouts inclus gh\
- Transparent : 9 1
lIs pourront étre de marque IDELUM ou techniquement

équivalent type PROFILS ALUMINIUM — NOB BARRA/6
Localisation : A chaque retombé de faux plafondrniche lumineuse

Type 6 : Tubulaire

- Corps en polycarbonate opale anti-UV DN 70 mm arabouts en inox brillant.

- platine en téle d’acier prélaqué integre les beset ED 4000°K

- IRC supérieur a 80.

- Durée de vie de 50 000 heures (L80/F10).

- Drivers de type électronique P,

- Led 27w / Flux 2930Im '

- Efficacité : 110lm/w =5

- IP68 — IK10

- Résistance au fil incandescent 850

lIs pourront étre de marqué&FEL ou techniquement équivalent typ€UMO312
Localisation : Préau

Type 7 :applique
- couleur blanche
Led 17w — 3000K
Flux lumineux global : 1555Im
- IRC: 80
- Ballast electronique
lIs pourront étre de marqu@ELTALIGHT ou techniquement équivalent typé-LINER
Localisation : Maternelle au-dessus des plansal&ilra installer au-dessus de la fenétre

Type 8 :applique
- Emission indirect
- LED haut rendement
- Efficacité >70l/w
- Led 35w — 3000K
- Flux lumineux global : 2930Im
- IRC 80
- 1IP20/960°C
- Ballast électronique
- Ballast électronique gradah(@b)
lIs pourront étre de marquUARTEMIDE ou techniquement équivalent typ8URF
Localisation : escalier
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Type 9 :applique extérieure

- Boitier en aluminium moulé sous pression peint
Diffuseur en verre peint a I'intérieur
- IP 65
LED 23W — 3000K

- Flux réel : 1116Im
lIs pourront étre de marquéRISMA ou techniguement équivalent typ@ UASAR 30 TECH
Localisation : acces extérieure installée sur facad

L 1

Type 10 : projecteur LED

- Corps en fonderie aluminium laqué gris

- Driver incorporé

Verre trempé structuré

Puissance 20w Q

- IP65/1K10 - 850°

lIs pourront étre de marquéDELUM ou techniquement équivalent typeUTURA DECO
Localisation : Extérieur : place pmr

Type 11 :Candélabre
- Matériaux aluminium —_—
- Constitution de I'optique Polycarbonate
- Teinte 830
- LED GreenLine 4000Im
- Efficacité 120lm/w
- Distribution médium
- Classe Il - IP66 — IK10
- Matde 4 m
lIs pourront étre de marqué”HILIPS ou techniquement équivalent typ€EITYCHARM CONE
— BDS 491 LW10 GRN40/830 PSR Il DM GRB DF-S
Localisation : Parking

Type 12: applique
- Distribution asymétrique
Corps en aluminium extrudé thermopoudré
- 1P20
Lampe fluo 1X28W — Flux utile 2317 Im
Efficacit2 lumineuse du luminaire : 76Im/w
- IRC 80
lIs pourront étre de marqua& HORN ou techniquement équivalent typ@PTUS IV
Localisation : Tableau scolaire
Commande local par interrupteur

Type 13 :Suspension
- Suspension décorative

|
- Diffuseur en méthacrylate blanc opale ™
Patére avec cables d’alimentation et de
suspension _———

- IP20 /1K 07 — 850°C
- Equipé lampe fluo 57w - gradable
- Couleur au choix du maitre d’ouvrage
lIs pourront étre de marquéDELUM ou techniquement équivalent typUBANS LED — NOB
Localisation : Maternelle : salle d’évolution
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Commandes éclairage :

- Locaux technique, bureau, archive, atelier
Les luminaires sont commandés localement par uiegurs, va et vient, boutons poussoirs

- Salle d’évolution maternelle
Les luminaires sont commandés localement par tallEdlumage TAB3-1

- Maternelle, garderie, salles élémentaires
Les luminaires sont commandés par détecteur denqméset de luminosité. Gestion DALI
Des commandes locales par interrupteur sont igswlpour permettre a l'utilisateur d’avoir la
possibilité d'éteindre la salle.
- Détecteur Présence et luminosité Maitre + Esclaekifage salle):
- Pose Faux plafond
- Champ de détection 360°
- 2 sorties: DALI/DSI pour gradation en fonction d& lumiere du jour (2 capteurs
crépusculaires orientés vers deux zones a éclaivg¥ couloir/cété fenétre))
- Portée a une hauteur de 2.50m : @24m en transy@8al de face, @6.40m en assise
- Temporisation 1 a 30min, Réglage seuil de lumigasit0 a 2000 lux
- Dérogation marche arrét et variation possible paP1
- Réglage par potentiometre ou télécommande
lIs pourront étre de marqu@EG ou techniqguement équivalent typeD4-M-DUO-DALI/DSI-
FP (92276 version Maitre) + PD4-S (92254 version &ave)

- WC, sanitaire
Les luminaires sont commandés par détecteur demrésnural
Détecteur de présence :

- Mini-détecteur de mouvement avec zone de détectionlaire.

- Un canal de commutation pour I'éclairage.

- Malgré sa petite taille, il permet la commande lise de tous les types de lampes
courantes par relais performant avec protectiooahtiact au courant d‘appel des ballasts
électroniques.

- Réglages des valeurs crépusculaires et de temponigear potentiometres de réglage sur la
partie sensor!

- Conception spéciale a ressorts pour le montagdeagtiaisé directement dans des faux
plafonds.

- Le bloc d‘alimentation et de puissance peut étes@aar le percage prévu pour le capteur
puis installé dans le plafond.

- Tension nominale: 230 V~ +10%

- Zone de détection: circulaire 360°

- Portée (@) H=2,5m/T=18°C en m:
assise 4
transversale 10
radiale 6

- Puissance: 1000 W

- Consommation: <1 W

- Température ambiante: -25°C a +50°C

- Indice de protection: IP20

- Classe: 1l / CE

lls pourront étre de marqu®EG ou techniqguement équivalent typeD9-1C-FP / 92902
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- Vestiaires / circulation
Les luminaires sont commandés par détecteur dermésau plafond
Détecteur de présence :
- Détecteur de mouvement montage apparent avec eodételction circulaire
- Un canal de commutation pour I'éclairage
- Commande lumineuse de tous les types de lampearntearpar relais performant
- Systéme optique destiné au plus haut degré debdeasi
- Mode d‘impulsion en série (carillon)
- Tension nominale: 230 V~ +10%
- Zone de détection: circulaire 360°
- Portée: (@) H=25m /T =18°Cinm:
petits mouvements 4,0
transversale 10,0
radiale 6,0 m
- Dimensions: @ 106 x H 53 mm
- Type de protection /classe: IP44 /1l / CE
- Température ambiante: -25°C a +50°C
- Canal 1 (Commande des éclairages)
Puissance: 2300 W, apsl; 1150 W cog=0,5
Minuterie: 30 sec. - 30 min. ou impulsion
Niveau Lux: 10 - 2000 Lux
lIs pourront étre de marqu®EG ou techniqguement équivalent typeD3-1C

- Dortoir
Les luminaires sont commandés localement par BiPyaotation DALI

- Extérieur :

Les luminaires seront commandés par détecteuredepce couplé avec une horloge crépusculaire
(installée dans I'armoire TGBT)

A prévoir également des commandes manuelles daggielbatiment interrupteur rotatif : marche
manuelle on-off / auto

Primaire : tableau d’allumage TAB 1-2

Maternelle : tableau d’allumage TAB 3-2

Garderie : commande local

Cette commande permettra aux utilisateurs nonikegde pouvoir avoir le choix entre commandes
on-off et commandes auto avec détection de présence

+ Interrupteur crépusculaire (a installer dangaire) — 3 Zones de détection
- Plage de fonctionnement a définir
- Reéglage du seuil de détection jour/nuit 2a200|
- Temporisation de 0 a 10 min a I'enclenchement etémlenchement
- Interrupteur horaire journalier numérique
- Classel ll, IP 55
Consommation propre 2VA
Elles pourront étre de marqu& HEBEN ou techniquement équivaletype : LUNA 129 STAR-
TIME
- Détecteur de présence extérieur :
- Détecteur de mouvement avec zone de détection 200°
- Optique ajustable dans les deux dimensions
- 180° protection anti-reptation pour une détectimmssfaille
- Portée réglable par orientation de I'optique
- Caches appropriées pour la réduction de la zosaideillance
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Interrupteur crépusculaire et minuterie a réglaggiou
Montage mural

Montage du socle a emboitement d’une seule main
Tension nominale: 110-240 VAC, 50/60 Hz
Puissance: 1000 W, aps 1

Plage de détection: 200° + 180°

Portée: max. 12 m en approche transversale paontagp sens de détection (tangentiel)

Minuterie: 4 sec. - 10 min.

Interrupteur crépusculaire: 2 - 2000 Lux
Dimensions: L 103 x L 78 x H 78 mm
Indice de protection/classe: IP54 / 1l / CE
Boitier qualité supérieure, PC UV-résistant
Température ambiante: -25°C a +50°C

IIs pourront étre de marqu8EG ou techniquement équivalent typeC CLICK N 200

- Tableau d’'allumage

Plusieurs tableaux d’allumage sont installés desdatiments :

TAB1-1 : enseignants

Z1:
Z2
Z3:

Z4

Z5:

BP + voyant vert : commande manuelle ZEX1-1
BP + voyant vert : commande manuelle ZEX1-2
BP + voyant vert : commande manuelle ZEX1-3
: BP : commande préau ZP1
BP : commande préau ZP2

TAB1-2 : élémentaire 1

Z1:
Z2

Z3

BP DALI : commande manuelle élémentaire 1
BP : éclairage tableau
: BP : éclairage ruban LED

TAB1-3 : élémentaire 2

Z1:
Z2
Z3:

BP DALI : commande manuelle élémentaire 2
BP : éclairage tableau
BP : éclairage ruban LED

TAB1-4 : élémentaire 3

Z1:
Z2
Z3:

BP : éclairage 1
BP : éclairage 2
BP : éclairage 3

TAB3-1 : salle d’évolution maternelle

Z1

Z2 .
Z3:
Z4 .

: BP DALI : éclairage évolution 1

BP DALLI : éclairage évolution 2 a clef
BP DALI : éclairage évolution 3

BP : éclairage évolution 4

TAB3-2 : tisanerie maternelle / éclairage extérieur

Z1:
Z2

BP D + Voyant vert : commande manuelle ZEX3-1
BP + Voyant vert : commande manuelle ZEX3-2
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L'ensemble des luminaires a fluorescence sera @qiépballasts électroniques et de tubes a haut
rendement. Ils auront un tres faible taux de mercueur température de couleur sera de 3000 K
dans les espaces réservés au public et 4000 Kleaaatres locaux — I'lRC de 85 minimum.

Avant d'approvisionner les luminaires, I'entreprergevra avoir I'accord du Maitre d'Ouvrage.

Le cablage des luminaires sera réalisé en cab@o0 R2V 3 G 2,5 mmz2.

Source LED

Les «éclaires a LEDS devront répondre :

« Aux normes d’éclairagisme suivantes :
NF EN 12464 1/2 Eclairage Des lieux de travail anitles éblouissements
NF EN 13201 Eclairage public

« Aux normes CEI concernant la sécurité électriquesslEDS

+ Publication CIE 127-2007 : Measurement of LEDs

+ Publication CIE 177-2007 : Color rendering of wHiteDs light

+ Norme CEI — Performances des LEDs

« Directives européennes sur les performances emaroantales.

4.5.3.Distribution appareillage

L'appareillage sera conforme aux généralités ceagsTout le matériel utilisé devra étre conforme
aux normes U.T.E. (prises de courant, boitiersotiepéinthes,...).
Il devra étre de méme marque pour toute I'opération

Dans tous les locaux accessibles aux éleves I'enBlEntles prises de courant seront installées a
1.30m du sol fini.

- Dans les locaux dits « secs » et accessibles dicplgls appareillages seront standards, intégrés
aux goulottes techniques:
- appareillage encastré, couleur blanc, IP 31
- fixation par vis
- boite d’encastrement @ 65 mm maxi (pour 1 appacgli

- 3 parties : mécanisme - cadre - enjoliveur
Type MOSAIC, marqueLEGRAND ou équivalent.

+ Dans les locaux dits «secs » et accessibles alicplds appareillages seront standards,
encastrés dans les cloisons neuves:
- appareillage encastré, couleur blanc, IP 31
- fixation par vis
- boite d’encastrement @ 65 mm maxi (pour 1 appacgli

- 3 parties : mécanisme - cadre - enjoliveur
Type MOSAIC, marqueLEGRAND ou équivalent.

« Dans les locaux techniques (rangement et ménag@pleareillages seront étanches :
- appareillage IP 555, couleur gris RAL
- fixation par vis
- boite d’encastrement @ 65 mm maxi (pour 1 appagsl

Type PLEXO encastré ou apparent marqtEEGRAND ou équivalent.

- Dans les locaux aveugles, les organes de commaigdtaichge seront munis de voyants
lumineux et facile d’accés

Les prises de courant seront toutes a Eclipse mpandront toutes une borne de terre. Avant
d'approvisionner les prises de courants, I'entreqanedevra avoir I'accord du Maitre d'Ouvrage
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4 .5.4.Chemins de cables

Dans les faux-plafond, il est installé un chemircéble :
- pour les courants forts
- pour les courants faibles

lIs seront dimensionnés de fagon a n’étre rempé @0%.

4.5.5.Poste de travail

Fourniture, pose et raccordement de poste de tiaaiprenant :
PT1 équipé avec

- 3 PC mono 230V+T

- 2RJ45

4.6.DISTRIBUTION FORCE MOTRICE
La distribution de la force motrice se fera en edhl1000 R2V, posé sous tube IRO APE, fourreau.

ECOLE PRIMAIRE

- Alimentation ascenseur force
- Puissance : 6 kKW - mono 230V
- Cable : U1000 R2V 3G6mm? sous gaine + coffret DTU
- Raccordement : Hors lot
- Localisation : ascenseur

- Alimentation ascenseur lumiere
- Puissance : 100W - mono 230V
- Cable : U1000 R2V 3G6mmZ sous gaine
- Raccordement : Hors lot
- Localisation : ascenseur

« Alimentation baie informatique
- Puissance : 0.5 kW - mono 230V
- Cable : U1000 R2V 3G2.5 mm?2 sous gaine
- Raccordement : Hors lot
- Localisation : Comble

- Alimentation Caisson extraction
- Puissance : 400w- mono 230V
- Cable : CR1 3G2.5 mm2 sous gaine
- Raccordement : Hors lot
- Localisation : Comble

« Alimentation CE1 (nombre 5)
- Puissance : 2000w- mono 230V
- Cable : U1000 R2V 3G2.5 mm?2 sous gaine
- Raccordement : Hors lot
- Localisation : Batiment

+ Alimentation CE2 (nombre 3)
- Puissance : 1200w- mono 230V
- Cable : U1000 R2V 3G2.5 mmz2 sous gaine
- Raccordement : Hors lot
- Localisation : batiment
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Alimentation pompe de circulation chauffage (nombye
- Puissance : 500w- mono 230V

- Cable : U1000 R2V 3G2.5 mm? sous gaine

- Raccordement : Hors lot

- Localisation : sous station

Alimentation chassis (hombre 3)

- Puissance : 200w- mono 230V

- Cable : U1000 R2V 3G2.5 mmz2 sous gaine
- Raccordement : Hors lot

- Localisation : Comble

Alimentation alarme incendie

- Puissance : 500w- mono 230V

- Cable : U1000 R2V 3G2.5 mm?2 sous gaine
- Raccordement : A la charge du présent lot
- Localisation : bureau de la direction

Alimentation Store (nombre 20)

- Puissance : 200w- mono 230V

- Cable : U1000 R2V 3G2.5 mm?2 sous gaine
- Raccordement : Hors lot

- Localisation : batiment

Depuis TD maternelle

Alimentation alarme incendie

- Puissance : 500w- mono 230V

- Cable : U1000 R2V 3G2.5 mmz2 sous gaine
- Raccordement : A la charge du présent lot
- Localisation : Entrée

Alimentation Store (nombre 22)

- Puissance : 200w- mono 230V

- Cable : U1000 R2V 3G2.5 mm? sous gaine
- Raccordement : Hors lot

- Localisation : batiment

Alimentation BSO

- Puissance : 200w- mono 230V

- Cable : U1000 R2V 3G2.5 mmz2 sous gaine
- Raccordement : Hors lot

- Localisation : batiment

Alimentation Caisson extraction

- Puissance : 328w- mono 230V

- Cable : CR1 3G2.5 mm? sous gaine
- Raccordement : Hors lot

- Localisation : batiment
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Alimentation CE1 (nombre 4)

- Puissance : 2000w- mono 230V

- Cable : U1000 R2V 3G2.5 mm? sous gaine
- Raccordement : Hors lot

- Localisation :

Alimentation CE2

- Puissance : 1200w- mono 230V

- Cable : U1000 R2V 3G2.5 mmz2 sous gaine
- Raccordement : Hors lot

- Localisation : Garderie

Alimentation pompe de circulation chauffage (nombye
- Puissance : 500w- mono 230V

- Cable : U1000 R2V 3G2.5 mm?2 sous gaine

- Raccordement : Hors lot

- Localisation : batiment

Alimentation chassis (hombre 2)

- Puissance : 200w- mono 230V

- Cable : U1000 R2V 3G2.5 mmz2 sous gaine
- Raccordement : Hors lot

- Localisation : batiment

Depuis TD garderie

Alimentation alarme incendie

- Puissance : 500w- mono 230V

- Cable : U1000 R2V 3G2.5 mm? sous gaine
- Raccordement : A la charge du présent lot
- Localisation : Entrée

Alimentation store (nombre 8)

- Puissance : 200w- mono 230V

- Cable : U1000 R2V 3G2.5 mmz2 sous gaine
- Raccordement : Hors lot

- Localisation : batiment

Alimentation CTA

- Puissance : 500w- mono 230V

- Cable : CR1 3G2.5 mm? sous gaine
- Raccordement : Hors lot

- Localisation : batiment

Alimentation CE

- Puissance : 2000w- mono 230V

- Cable : U1000 R2V 3G2.5 mmz2 sous gaine
- Raccordement : Hors lot

- Localisation : Garderie
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4.7.ECLAIRAGE DE SECURITE

Eclairage d’évacuation :
v' L’éclairage d’évacuation sera réalisé par des dotsnomes 45 lumens (BAES).
lIs auront les caractéristiques principales sueant
BAES, lampes LED et tube CCFL, flux 45 lumens, aotoie 1 heure
IP 43 — IK 08
Consommation 0.5W
Type ASTUS LED Marque AEES ou équivalent

Eclairage d’évacuation des locaux techniques :
v' L’éclairage d’évacuation sera réalisé par des bdotsnomes 45 lumens (BAES).
lIs auront les caractéristiques principales sueant
BAES, lampes LED et tube CCFL, flux 45 lumens, aotoie 1 heure
IP65 — IK 08
Consommation 0.5W
Type ASTUS LED Marque AEES ou équivalent

Eclairage d’ambiance ou anti-panique:
v' L’éclairage d’ambiance sera réalisé par des blatsn@mes 400 lumens (AMBIANCE).
lIs auront les caractéristiques principales sueant
BAES, lampes LED et tube CCFL, flux 400 lumenspaoinie 1 heure
IP43 - IK 08
Consommation 0.9W
Type ASTUS LED Marque AEES ou équivalent

Le role de I'éclairage d’évacuation sera d’assurela reconnaissance des obstacles, la
signalisation des issues, la signalisation des cheements, indiquer les changements de
direction.

La télécommande des blocs, de type a test automeatilgs blocs, sera reprise en aval des
protections et en amont des commandes. Elle sstallée dans chaque armoire et deawair la

fonction anti panique.

Toutes les lignes d'alimentation des blocs semartardées en aval des protections et en amont des
commandes. Tous les blocs seront livrés avec igigsettes de signalisation et seront du type a
contrdle automatique.

Les liaisons seront réalisées en cable U1000 R2).%@Gm?2 sous fourreau.

Il est installé dans le local technigue un blocctiigage de sécurité portatif 100 lumens chargé par
une prise de courant.

4.8.COMMANDE DES STORES ET BSO

A prévoir pour les trois batiments I'alimentatiani@commande des Stores et BSO.
La fourniture, le raccordement et les essais statharge du lot « menuiserie ».

Les alimentations sont du type spécifique protégé@esin disjoncteur différentiel 30 mA, ayant
pour origine l'armoire divisionnaire correspondante
Les commandes sont de type " Monte - Baisse —tatien - Stop "
A prévoir pour les stores :
- Une commande individuelle par STORE a installedt& de la fenétre.
- Une commande centralisée STORE pour chaque batiment
- Boitier de raccordement permettant de gérer I'atitagon des commandes individuelles et
groupées
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A prévoir pour le BSO :
- Une commande individuelle par BSO a installer & cfi la fenétre.
- Une commande centralisée BSO pour chaque batiment
- Boitier de raccordement permettant de gérer I'atitaton des commandes individuelles

Le lot électricité prévoit 'ensemble de I'appalaije et de la distribution nécessaire a la reabisat
des commandes.

Le présent lot et le lot « menuiserie » devront edébut de chantier faire un point technique

pour la compatibilité des matériels installés

Le matériel installé sera de méme marque que lérirbinstallé par le lot « menuiserie extérieur »
(commande, moteur, accessoires ...)

Les liaisons entre les stores et bso et les comesasuht réalisées par le lot électricité

4.9.ASCENSEURS

A prévoir par le présent lot :

- les lignes d'amenée du courant force et lumiérgujasl tableau dans la gaine d’ascenseur, ainsi
gue ce tableau muni des appareils de coupure

- les tableaux d'arrivée du courant force et lumigvec les interrupteurs et disjoncteurs ou
fusibles conformes au D.T.U et aux prescriptiornsiles

- laligne de terre

- I'éclairage de la gaine et son éclairage de secflunsinaire type 3 commandé par interrupteur)

- le fourreau aiguillé de liaison au rez de chaussée

4.10.EQUIPEMENTS DES LOCAUX
EXTERIEUR

4 foyers lumineux au sol équipés de luminaires typeommandés par interrupteur crépusculaire
ZEX1 -1 y compris commande manuelle

1 foyer lumineux en applique équipé de luminaipet§0 commandé par détecteur de présences
couplés avec une horloge crépusculaire ZEX2 -1nyprts commande manuelle

PAVILLON D’ENTREE

3 foyers lumineux en plafond équipés de lumindyps 6 commandés par détecteur de présence
horloge crépusculaire ZEX1 -2 y compris commandauabe

GARDERIE

Extérieur
2 foyers lumineux en applique équipés de lumindyps 9 commandés par détecteur de présence
couplés avec une horloge crépusculaire ZEX2 -1nyprts commande manuelle

wcC
2 foyers lumineux au plafond équipés de lumindyps 2a commandés par 2 détecteurs de
présence

Entrée
2 foyers lumineux au plafond équipés de lumindyps 2a commandés par 1 détecteur de présence
1 prise de courant mono 230V+T 16A
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Garderie

6 foyers lumineux au plafond équipés de lumindyps 1a commandés par 2 détecteurs de
présence y compris commande manuelle

4 prises de courant mono 230V+T 16A

2 prises de courant mono 230V+T 16A — hauteur

MATERNELLE

Extérieur
7 foyers lumineux en applique équipés de lumindyps 9 commandés par 7 détecteurs de
présence couplés avec une horloge crépusculair&d ZEX compris commande manuelle

Préau
3 foyers lumineux en plafond équipés de lumindyps 6 commandés par 2 détecteurs de présence
horloge crépusculaire ZEX3 -2 y compris commandaurbe

Rangement préau
1 foyer lumineux au plafond équipé de luminairestgpcommandé par interrupteur étanche
1 prise de courant mono 230V+T 16A étanche

LT
1 foyer lumineux au plafond équipé de luminairestgpcommandé par interrupteur étanche
1 prise de courant mono 230V+T 16A étanche

Maternelle 1 et Maternelle 2

9 foyers lumineux au plafond équipés de lumindyps 1a commandés par 2 détecteurs de
présence DALI y compris commande manuelle

1 foyer lumineux en applique équipé de luminaipgety commandé par interrupteur

4 prises de courant mono 230V+T 16A étanche

4 prises de courant mono 230V+T 16A — hauteur

Salle de propreté
4 foyers lumineux au plafond équipés de lumindyps 2c commandés par 2 détecteurs de
présence

Local ménage

1 foyer lumineux au plafond équipé de luminaireetypcommandé par détecteur de présence
intégreé

1 prise de courant mono 230V+T 16A étanche

WC PMR
1 foyer lumineux au plafond équipé de luminairesta commandé par 1 détecteur de présence

Dortoir
4 foyers lumineux au plafond équipés de luminaiyps 13 commandés par BP DALI
1 prise de courant mono 230V+T 16A

Tisanerie

3 foyers lumineux au plafond équipés de luminayps 2a commandés par BP
2 prises de courant mono 230V+T 16A

1 prise de courant mono 230V+T 20A

4 prises de courant mono 230V+T 16A — hauteur
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Tableau d’allumage TAB 3-2

Atelier

4 foyers lumineux au plafond équipés de luminaipetlb commandés par BP
2 prises de courant mono 230V+T 16A

2 prises de courant mono 230V+T 16A — hauteur

Local rangement
3 foyers lumineux au plafond équipés de luminayps 3 commandés par va et vient
2 prises de courant mono 230V+T 16A

Salle d’évolution

3 foyers lumineux au plafond équipés de luminaiyps 2b commandés par tableau d’allumage
TAB 3-1/ 271

2 foyers lumineux au plafond équipés de lumindiyps 2a commandés par tableau d’allumage
TAB 3-1/ 24

8 foyers lumineux au plafond équipés de luminayps 13 commandés par tableau d’allumage
TAB 3-1/Z2 - DALI

8 foyers lumineux au plafond équipés de luminayps 13 commandés par tableau d’allumage
TAB 3-1/Z3 - DALI

Tableau d’allumage TAB 3-1

5 prises de courant mono 230V+T 16A

Rangement
2 foyers lumineux au plafond équipés de lumindyps 3 commandés par interrupteur
1 prise de courant mono 230V+T 16A

ELEMENTAIRE

Extérieur
8 foyers lumineux en applique équipés de lumindiyps 9 commandés par 7 détecteurs de
présence couplés avec une horloge crépusculaird ZEX compris commande manuelle

REZ DE CHAUSSEE

Enseignants
2 foyers lumineux en plafond équipés de luminayps 2a commandés par 1 détecteur de présence
1 prise de courant mono 230V+T — 16A

Enseignants

3 foyers lumineux en plafond équipés de luminayps 1b commandés par va et vient
1 prise de courant mono 230V+T — 16A

Tableau d’allumage TAB 1-1

Entrée

2 foyers lumineux en plafond équipés de lumindyps 13b commandés par 2 détecteurs de
présence

1 prise de courant mono 230V+T — 16A

LT
1 foyer lumineux en plafond équipés de luminaipget® commandé par interrupteur
2 prises de courant mono 230V+T — 16A
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Acces chaufferie
1 foyer lumineux en plafond équipés de luminaiyget4 commandé par détecteur de présence
intégré

Circulation

4 foyers lumineux en plafond équipés de lumindyps 2a commandés par 2 détecteurs de
présence

3 prises de courant mono 230V+T — 16A

Bureau de direction
2 foyers lumineux en plafond équipés de luminayps 1b commandés par interrupteur
1 prise de courant mono 230V+T — 16A

wcC
1 foyer lumineux en plafond équipé de luminairestga commandé par détecteur de présence

Rot
1 foyer lumineux en plafond équipé de luminairestppcommandé par interrupteur
1 prise de courant mono 230V+T — 16A

Rgt préau
1 foyer lumineux en plafond équipé de luminairestppcommandé par interrupteur étanche
1 prise de courant mono 230V+T — 16A étanche

Bureau polyvalent
2 foyers lumineux en plafond équipés de luminayps 1b commandés par interrupteur
1 prise de courant mono 230V+T — 16A

Local poubelle
1 foyer lumineux en plafond équipé de luminairestjpcommandé par interrupteur étanche

Préau maternelle

4 foyers lumineux en plafond équipés de luminaiyps 6 commandés par tableau d‘allumage
TAB 1-1/ ZP1

3 foyers lumineux en plafond équipés de lumindyps 6 commandés par tableau d‘allumage
TAB 1-1/ZP2

1 prise de courant mono 230V+T — 16A étanche

Escalier
9 foyers lumineux en applique équipés de lumindiype 8 commandés par 4 détecteurs de
présence

R+1

Atelier

4 foyers lumineux en plafond équipés de luminaiyps 1b commandés par va et vient
2 foyers lumineux en plafond équipés de luminaipet2a commandés par interrupteur
3 prises de courant mono 230V+T — 16A

3 prises de courant mono 230V+T — 16A - hauteur

Elémentaire 1 et Elémentaire 2
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6 foyers lumineux en plafond équipés de luminadyps 1a commandés par 2 détecteurs de
présence — DALI y compris commande manuelle / Z1

2 foyers lumineux équipés de luminaires type 5 camhés tableau d’allumage TAB / Z3

1 foyer lumineux équipé de luminaire type 12 comdatableau d’allumage TAB / Z2
Tableau d’allumage TAB 1-2

Tableau d’allumage TAB 1-3

4 prises de courant mono 230V+T — 16A

2 prises de courant mono 230V+T — 16A - hauteur

Rot
1 foyer lumineux en plafond équipé de luminaireetijpcommandé par interrupteur
1 prise de courant mono 230V+T — 16A

Ménage
1 foyer lumineux en plafond équipé de luminairestgpcommandé par interrupteur
1 prise de courant mono 230V+T — 16A

Circulation
6 foyers lumineux en plafond équipés de luminaipet2a commandé par 3 détecteurs de présence
2 prises de courant mono 230V+T — 16A

Escalier
4 foyers lumineux en applique équipés de lumindiype 8 commandés par 2 détecteurs de
présence

R+2

Atelier

3 foyers lumineux en plafond équipés de luminayps 3 commandés par va et vient
1 prise de courant mono 230V+T — 16A

2 prises de courant mono 230V+T — 16A - hauteur

Circulation

5 foyers lumineux en plafond équipés de luminaipetl3 commandés par 2 détecteurs de présence
2 foyers lumineux en plafond équipés de lumindyps 2a commandés par détecteur de présence

3 prises de courant mono 230V+T — 16A

Local ventilation, rgt
2 foyers lumineux en plafond équipé de luminaifet$ commandés par interrupteur
1 prise de courant mono 230V+T — 16A

Local archives
3 foyers lumineux en plafond équipé de luminaifet$ commandés par interrupteur
1 prise de courant mono 230V+T — 16A

Local ménage
1 foyer lumineux en plafond équipé de luminairestgpcommandé par interrupteur
1 prise de courant mono 230V+T — 16A

wC
1 foyer lumineux en applique équipé de luminaipety commandé par détecteur intégré
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Elémentaire 3

6 foyers lumineux en plafond équipés de lumindyps 13b commandés par tableau d’allumage
TAB 1-4/Z1

4 foyers lumineux en applique équipés de lumindyps 8 commandés par tableau d’allumage
TAB 1-4/ Z3

1 foyer lumineux équipé de luminaire type 12 comdgaimterrupteur et tableau d’allumage TAB 1-
4/ Z2

Tableau d’allumage TAB 1-4

3 prises de courant mono 230V+T — 16A

5. COURANTS FAIBLES

5.1.ALARME INCENDIE

Classement des établissements : R — 5°88catégorie
Conformément au classement des établissementsyal mévu la mise en place d'une alarme
incendie de type 4 dans chaque batiment.

L’équipement comprendra pour chaque batiment :

- Une centrale d’alarme de type 4

- Des déclencheurs manuels a membranes déformapltegimité des issues de secours

- Des avertisseurs sonores placés de facon a étitdeaddns I'ensemble du batiment

- Des avertisseurs visuels placés dans les sanitareticapés
Le raccordement des installations sera réalisé coBuit :

- Liaison vers déclencheurs manuels en cable SYTdiré p/10 C2 sous gaine

- Liaison vers avertisseurs sonores et visuel ered@aBI1l 2x1.5mm? sous gaine
Les cheminements seront sur le chemin de cablesmsufaibles et sous tube IRO au ICT en
encastré ou apparent.
L’entreprise devra faire parvenir au bureau de rébet un PV d'essai attestant du bon
fonctionnement de I'ensemble du systeme.

5.2.TELEPHONE ET INFORMATIQUE

Origine :
Le batiment est raccordé au réseau public a mphrtreseau FRANCE TELECOM.
L’origine de linstallation est la réglette FT etaate

Equipement
Mise en place d’'une baie informatique principalasiéécole primaire :

Baie de brassage serveur 19 pouces — 42U dansaleskerveur au RDC

- baie de brassage 600 x 1000

- alimentation, panneaux passe fils, panneaux dedyas

- Panneaux ressources informatique/téléphoniquelpassage des prises RJ45 catégorie 6A

- Des guides cordon

- 6 plateaux

- 1 réglette 9 prises de courant mono (fournitureaetordement depuis onduleur) a installer a
I'arriere de la baie

- cordons de brassage RJ/RJ catégorie 6 (A prévdowair la total des cordons en fonction
des nouvelles prises RJ45 installées)

Mise en place d’'un coffret murale secondaire datole maternelle reliée a la baie principale en
rocade cuivre.
Baie de brassage— 22U dans le local serveur au RDC

- Coffret murale : 600x600

- alimentation, panneaux passe fils, panneaux dedgas
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- Panneaux ressources informatique/téléphoniquelpassage des prises RJ45 catégorie 6A
Des guides cordon

3 plateaux

1 réglette 9 prises de courant mono (fournitureaetordement depuis onduleur) a installer a
I'arriere de la baie

cordons de brassage RJ/RJ catégorie 6 (A prévoifodmir la totalité des cordons en
fonction des nouvelles prises RJ45 installées)

Mise en place de deux prises RJ45 dans la garddiée a la baie principale en rocade cuivre.
(prévu dans le PT1)

Prise RJ45 pour I'ascenseur
A prévoir également les adaptateurs RJ45/RJ11poaordement poste téléphonique.

Connecteur

Fourniture, pose et raccordement de connecteurS Baiégorie 6 sur poste informatique prévus
suivant plan

Les prises RJ seront de la méme série que le dest@&quipement, posées dans une boite pour
appareils a vis

Cablage
Mise en place d’'une liaison entre les connectelies lgaie en cable 4p 6/10e FTP@6atégorie 6.

Recette des prises RJ installées en classe D augutfire d’'un cahier de recette.

Cheminements
Les cables chemineront sur les chemins de cabilegsmts faibles et nettement séparés des courants
forts

Raccordement _
Le raccordement sur la Baie.

Hors prestation
La fourniture et la programmation des équipemectifsa (autocom, standard téléphonique ...)
Les postes téléphoniques.

5.3.HORLOGE / SONNERIE DE FIN DE COURS ET PLAN PARTICUL IER DE MISE EN
SECURITE (PPMS)

Mise en place d’'un systéme complet comprenantdéiarede la sonnerie de fin de cours ainsi que
I'alerte PPMS de marquBODET ou équivalent

La sonnerie de fin de cours sera installée danslB&primaire uniquement.

Les horloges réceptrices seront installées uniqonedans les circulations des 3 batiments.

Le systeme PPMS devra étre étendu dans I'ensemldigedsoit dans les 3 batiments.

Toutes les commandes devront étre liées les uneawres permettant aux utilisateurs d’avertir les
3 batiments en méme temps.

Etant donné que le réseau informatique est commiengemble du site, nous préconisons une
installation en IP.

Matériel a installer
Fourniture pose et raccordement dans la baie irgbgone principale :
- Switch POE
- Horloge meére
- Horloge réceptrice
- Boitier boutons PPMS
- Des carillons intérieurs et extérieurs (pour soeneée cours et PPMS)
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Carte SD avec sonneries et messages programmés PPMS
Cablage de l'installation
Essai, mise en service et formation utilisateur

Equipement
Fourniture pose et raccordement :

Horloge mére de marque BODET type SIGMAuGquivalent

Distribution d’heure et programmation de relais i@atio DHF et NTP

Horloge mére avec circuits de programmation, contteatiun réseau d’horloges, de relais et
sonneries, serveur de temps NTP.

Conception modulaire permettant I'ajout de 2 caojgtsons.

Base de temps a quartz synchronisable par antdnB€F, GPS ou NTP.

Programmateur 3 circuits mode hebdomadaire, vasarjoars spéciaux astronomigque ou
périodique pour le déclenchement des sonneriea ptdgrammation de fonctions telles que
chauffage, air conditionné, éclairage, alarmestréted’acces...

Recalage automatique du réseau de distributiofiheere apres une coupure secteur.
Changement d’heure été/hiver automatique.

Programmation par logiciel PC avec transfert dendes par clé USB ou réseau Ethernet

Horloge réceptrice de marque BODET type profil @@0équivalent

Horloge a affichage analogique
Affichage heure minute seconde
Marquage : chiffre

Boitier en ABS IP40 IKO1

Carillon intérieur et exterieur de marque BODET eyl dELODY Sou équivalent

Carillon amplifié pour sonnerie horaire et alere&s.

Pilotage par I’horloge mére Sigma en mode DHF.

16 mélodies préenregistrées stockées dans le petéhui dans une SD Card.

2 LEDinforment du fonctionnement :

La LED«~» indique la présence de I'alimentation.

La LED «¥» est active lors de communication avec I'horloggeren mode DHF.
Le volume sonore est réglé sur chaque apparedwetghaque mélodie.

IP20 (interieur) — IP54 (exterieur)

2 types d’alimentation: 100 a 240VAC+10% 50/60HZT&I 24 VDC+5%

Boitier boutons de marque BODET type 907 @6@quivalent

Lancement d’'une sonnerie musicale ou d’'un messeggnegistré sur commande manuelle a
partir du Boitier Boutons IP.

Le Boitier Boutons IP permet de commander les ngessade début et fin d’alerte
préenregistrés (PPMS).

Fonction « STOP » : arrét manuel de toute restitutie mélodie en cours sur une ou plusieurs
Zones.

Action du bouton configurable, depuis le logiciéG#A, en mode « SIGMA ».

Serveur web embarqué pour accéder aux identifitsiéd a la configuration du produit

Fonctionnement en mode SIGMA :

Présence d’une horloge méere SIGMA sur linstallatio

Le boitier boutons IP en mode SIGMA permet de :

- Démarrer/arréter des mélodies manuellement.

- Activer/désactiver des relais.

- Activer/désactiver des programmations.

Toutes les actions faites depuis le boitier boutBrisansitent via I'horloge mere SIGMA. Les
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commandes sont enregistrées dans I'horloge memy ib pas de perturbations en cas de
coupure d’alimentation.
Extension boitier 4 boutons: Pour augmenter le merdb commandes manuelles
A prévoir deux extensions de boitier quatre boutBasir I'installation d’un boitier par batiment
L’emplacement sera validé en phase EXE

5.4.INTERPHONIE

Mise en place d’'un interphone audio/video accessiahdicapé au niveau des deux portails acces a
I'école : entrée principale et entrée pmr

Le systeme pourra étre de marq@ePHONE ou techniguement équivalent typ6AMME JP

Le titulaire devra I'ensemble des liaisons nécessdicourants forts et faibles) au fonctionnement
du systéme.

Matériel a installer
Fourniture pose et raccordement duskdtie JPde marquéAIPHONE ou équivalent:
- 1 Platines vidéo/audio a installer au niveau dejabaortail
- 1 encadrement et boite d’encastrement
- 1 Centrale audio
- 1 Centrale vidéo
- Alimentation 230/24V
- 1 Moniteur couleur mains libres dans chaque batimen
- Distributeur vidéo
- Bouton poussoirs de sorties
- Les alimentations des gaches
- Le cablage de l'installation
- La mise en service et formation utilisateur

Moniteur maitre mémoire avec boucle magnétique deque AIPHONE type JP4MEDu
équivalent

- Ecran 7" & tactile

- Capacité : 4 platines de rue caméra couleur etrdtenos vidéo

- Moniteur design et extra plat

- Installation avec platine de rue résistante au abisie, saillie ou encastrée, accessibilité

- Compensation du contre-jour par la touche «<KADJUST»

- Contréle du mode plein écran, grand angle 170detrz9 zones de la caméra sur le moniteur

- Cablage RJ45 - CAT6 entre poste intérieurs enesteil série ou mixte

- Communication mains-libres ou combiné (discrétiercdnversation)

- Boucle magnétique au combiné

- Surveillance par bouton moniteur avec audio pentlaninute (programmable)

- Mémoire d’images (6 par appel) / 1 000 appels stesdous forme de séquences vidéo de 10
secondes sur carte SD (en option) / 20 appelsldanémoire interne du poste

- Options : Sortie du signal vidéo pour DVR, contagtionnel pour alarme, entrée pour BP de
sortie, de sonnette ou de détecteur, entrée paounecter 3 pédales (1 pour la prise de ligne et 2
pour les 2 contacts de sortie)

- Cameéra (NTSC ou PAL) déportée possible

- Intercommunication sélectif sur un poste secondairpar appel général

- Monitoring platine ou moniteur (fonction baby phpne

- Transfert en cours d’appel vers un autre postensizsiee pendant la conversation

- Sélection des moniteurs en réception par rapparpkaines

- Possibilité de nommer les moniteurs (ex : cuisiitage 1, chambre parents ...)

- Mode jour / nuit (volume sonore)

- Alarme : possibilité de rentrer un code PIN (4 frkH), possibilité de programmer le délai de
mise en et hors tension de l'alarme, report déd’dialarme
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Réglage de la luminosité, du volume de la sonnddda sonnerie (6 au choix)

Platine video/audio de marque AIPHONE type JP4LKWBM équivalent :

Ultra robuste et IP 53

Facade en inox massif 2 mm

Fixation encastrée

Percage VIGIK au diametre T25 pour contréle d'adegsaire type UGVBT (livré avec
obturateur)

Boucle magnétique conforme a la norme NF EN 601288%¥ a encombrement réduit

Cameéra grand angle 170° avec éclairage nocturrte patformance

Voyants (LED) d'état de fonctionnement platine ae rappel en cours (jaune), parler (jaune),
ouverture porte (vert)

Pictogrammes pour chaque étape de fonctionnemgpel(an cours, parler, ouverture porte)
Synthése vocale avec coupure (appel en coursy pauwheerture porte)

Aucun voyant rouge (le rouge étant interprété conume panne ou une interdiction pour les
personnes en difficulté intellectuelle)

Eclairage du porte étiquette par LED

S'installe avec les moniteurs couleurs mains liBRAMED

4 touches d'appel une direction

Avec

6.

module clavier codé AC10U

Alimentation 12 V / 24 V continu ou alternatif

100 codes programmables par la face avant

60 codes sur relais N°1 / 40 codes sur relais N°2

2 relais (NO/NF) 1 A sous 24 Vac-dc ou 2 A sous/ae-dc
Sauvegarde mémoire permanente

Réglage des temps d’ouverture de gache

Clavier a 4, 5 ou 6 termes numeriques

Touches rétro-éclairées et bip de fonctionnement
Fonction blocage du clavier

Possibilité de paramétrer le relais 2 en alarme
Commande d’ouverture de porte par la touche “Otlduier (horloge a prévoir)
RAZ

DIVERS

Dossier des ouvrages exécutés DOE en 3 exempteipesr et 1 CD
Etiquetage et repérage des installations

Frais de vérification et Certificat de conformitéarique

Plans des schémas des armoires dans les armoires

Recette informatique

Protection des ouvrages

Percement <=160 dans les murs existants.

Evacuation des déchets et gravois
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