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» Programme de travaux du donneur d’ordre
Restructuration compléte et extension du batiment existant, démolition de la dépendance

» Programme et périmetre du repérage

Périmeétre du repérage (locaux et parties d’immeubles concernés)

Repérage de I'ensemble des parties de I'immeuble

Programme du repérage (composants et parties de composant a repérer)
Matériaux et produits de la liste A1l de la norme NF-X46-020

» Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante.

Localisation Composant Libellé complémentaire
Dépendance Conduit de fluide (air) Conduit ventilation haute
i ) ) On considérera I’ensemble des joints de
Dépendance Joint de bride brides dans le local comme contenant des
fibres d’amiante.
Niveau +2 Conduit de fluide (air) Deux conduits ventilation
Niveau +1 Conduit de fluide (air) Conduit ventilation haute
Niveau +1 Conduit de fluide (eau) Conduits eaux usées
Niveau +1 Conduit de fluide (eau) Conduit eaux usées
Niveau +1 Joint de vitrage / menuiserie Mastic fenétre

Panneaux rigides (cloisons, gaines,

Niveau +1 Plaque plane devant cheminée

plafonds)
Niveau RDC Colles des carrelages Colle de plinthe
Niveau RDC Conduit de fluide (eau) Conduits eaux usées

Les obligations du propriétaire en cas de travaux de retrait ou de confinement d’amiante sont indiquées en § 4.4

Certaines parties de I'immeuble concernées par la mission n’ont pas été rendues accessibles lors de la visite de I'opérateur.
Le donneur d’ordre ne répond pas aux obligations de visite de I'ensemble de 'immeuble défini dans le périmétre de la mission.
Les emplacements suivants nécessitent donc des investigations complémentaires ou la mise a disposition de moyens d’acces
(le détail figure au § 2.3):

- Pour des raisons d'accessibilité les réseaux et les éléments enterrés a I'extérieur et a l'intérieur du batiment n'ont pu étre
repérés. Des conduits contenant des fibres d'amiante ont pu étre utilisés. Prévoir leur évacuation dans le programme de
travaux.

- La chaudiére dans le local 1 de la dépendance est en fonctionnement et n'a pu faire I'objet d'investigations approfondies. Cet
équipement est susceptible de contenir des matériaux amiantés. Se référer auprés du fabricant avant leur évacuation.

- Les conduits d’eaux usées repérés au R+1 dans les pieces 8 et 9 se prolongent au rez de chaussée a l'intérieur du mur de
refend. Ces conduits sont inaccessibles ce qui les rend non évaluables sans des travaux lourds de destruction. L'entreprise
retenue pour procéder aux travaux de retrait devra prévoir ce cas de figure dans le plan de retrait si ces éléments sont
concernés par les travaux.
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» 1. Objet de la mission
La mission confiée & SOCOTEC a pour objet le repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans un
immeuble bati préalablement a la réalisation des travaux définis au chapitre 1.3. Elle comporte :

La recherche de la présence des matériaux et produits de la liste Al de la norme NF X 46-020, concerné par les
travaux;
L’identification et la localisation des matériaux et produits qui contiennent de I'amiante.

Le présent rapport est destiné a constituer le rapport de repérage avant travaux dans I'immeuble.

L'intervention de SOCOTEC est effectuée dans le cadre de la norme NF X 46-020. Elle porte sur les composants figurant
dans le tableau A1 de I'annexe A de cefte méme norme.

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n’a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries réseaux
enterrés, étanchéité des réseaux enterrés..

1.1 Description précise de 'immeuble

Activité principale de 'immeuble : Enseignement : primaire / secondaire
Date de construction / PC : Avant 1997
Référence du site : RENOVATION ET EXTENSION DE L'ECOLE MATERNELLE-TRAMAYES

Batiment de type R+2 avec combles non aménagés en pierre sous charpente bois et couverture en tuile mécanique a coté
de ce batiment une dépendance a usage de préau et de chaufferie

1.2 Parties de I'immeuble

Dépendance

Niveau +2

Niveau +1

Niveau RDC

Niveau -1

Toutes les parties d'immeubles ont été visitées a I'exception de celles décrites dans le chapitre 2.3.
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» 2. Déroulement de la mission

2.1 Prestations réalisées :

Date de la commande de la mission :

( Entretien préalable et recueil des informations relatives a 'immeuble.

X Visite de 'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de I'amiante concernés.
Cette étape est suivie d’investigations approfondies et de sondages selon nécessité.

X Prélevement d’échantillons de matiére et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de
SOCOTEC.

X Laboratoire(s) d’analyse :
1: EUROFINS LEM 20 rue du Kochersberg - BP 50047 67702 SAVERNE Cedex

X Enregistrement des données sur les produits et matériaux repéres.

X Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.
2.2 Personnes présentes lors de la visite :

Accompagnateur :

2.3 Informations complémentaires sur la visite

Etat d’occupation des locaux lors de notre visite :

[l Les locaux étaient occupés lors de notre visite (mobiliers et personnes)
X Les locaux étaient meublés mais non occupés
[l Les locaux étaient vides lors de notre visite

Accessibilité aux différentes parties de I'immeuble

O Visite de I'ensemble des parties de I'immeuble concernées par les travaux

X Constat de parties inaccessibles lors de la visite de I'immeuble

Parties d’immeuble inaccessibles

Investigations a réaliser
pour lever I'inaccessibilité
Pour des raisons d'accessibilité les réseaux et les éléments enterrés a I'extérieur et a 'intérieur du batiment n'ont pu étre
repérés. Des conduits contenant des fibres d'amiante ont pu étre utilisés. Prévoir leur évacuation dans le programme de
travaux.

Parties inaccessibles Motifs et justifications

La chaudiere dans le local 1 de la dépendance est en fonctionnement et n'a pu faire I'objet d'investigations approfondies.
Cet équipement est susceptible de contenir des matériaux amiantés. Se référer auprés du fabricant avant leur évacuation.

Les conduits d’eaux usées repérés au R+1 dans les pieces 8 et 9 se prolongent au rez de chaussée a l'intérieur du mur
de refend. Ces conduits sont inaccessibles ce qui les rend non évaluables sans des travaux lourds de destruction.
L'entreprise retenue pour procéder aux travaux de retrait devra prévoir ce cas de figure dans le plan de retrait si ces
éléments sont concernés par les travaux.

Autres informations sur le déroulement de la mission :
Néant

...................................................................................
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2.4 Rapports précédemment réalisés communiqués a SOCOTEC

Les rapports de repérage de I'amiante suivants ont été communiqués a SOCOTEC dans le cadre de la présente mission.

Organisme de

Référence Date du rapport repérage

Objet du rapport Principales conclusions

Néant

2.5 Liste des PV antérieurs mis a disposition de SOCOTEC

Les documents suivants issus des laboratoires d’analyse de matériaux et produits ont été mis a disposition de SOCOTEC
pour la présente mission.

Nom du Laboratoire N° du PV Date Composant concerné

Néant

2.6 Plans des parties d’immeuble concernées par la mission

Les plans des parties d'immeubles concernées par la mission sont les suivants.

Partie d'immeuble (localisation) Titre du plan
Dépendance Croquis Dépendance
Niveau +2 Croquis Niveau +2
Niveau +1 Croquis Niveau +1
Niveau RDC Croquis Niveau RDC
Niveau -1 Croquis Niveau -1

...................................................................................
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» 3. Résultats détaillés du repérage

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.
Successivement sont présentés :
Les composants contenant de I'amiante (§ 3.1),
Les composants de I'annexe A de la norme NF X 46-020 repérés sans amiante (83.2 et 3.3)

Les composants de I'annexe A de la norme NF X 46-020 pour lesquels I'analyse en laboratoire nécessaire pour
identifier I'amiante n’a pas encore été effectuée (§ 3.4)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu
d’avertir de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux ou produits
concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

E 3.1 Composants contenant de I'amiante

Zone de présence du Mode de reconnaissance :

Identité du composant composant n° échantillon / analyse / Laboratoire

Dépendance

Conduit de fluide (air) Visuel (identification : Conduit amiante
Conduit ventilation haute 2 | Au-dessus du local 1 ciment)

Joint de bride

Joint de bride 1 |Locall P1/META / EUROFINS LEM

Niveau +2

Conduit de fluide (air) . Visuel (identification : Conduits amiante

N - 7 | Grenier 1 -

Deux conduits ventilation ciment)

Niveau +1

Conduit de fluide (air) 14 | Piece 10a P10/ MOLP / EUROFINS LEM
Conduit ventilation haute

Conduit de fluide (eau) 22 | Piece 8 P18 / MOLP / EUROFINS LEM
Conduit eaux usées

Conduit de fluide (eau) 27 | Pigce 9 P23 / MOLP / EUROFINS LEM

Conduits eaux usées
Joint de vitrage / menuiserie
Mastic fenétre
Panneaux rigides (cloisons, gaines,
plafonds) 19 | Piece 5 P15/ META / EUROFINS LEM
Plaque plane devant cheminée
Niveau RDC

Colles des carrelages
Colle de plinthe

Conduit de fluide (eau) . . Visuel (identification : Conduit identique a
. . 29 | Plénum Piece 1
Conduits eaux usées P23)

20 | Piece 6; 12; 11, 10; escalier | P16 / META / EUROFINS LEM

32 | Hall; Dgt; Sanitaire P25/ META / EUROFINS LEM

3.2 Composants non susceptibles de contenir de I'amiante, (reconnaissance

visuelle)
Identité du composant Zone de présence du Mode de reconnaissance
composant
Dépendance
N . Visuel (matériau ou produit qui par nature ne

Revétements de sols routiers . . o ) ST R

B 3 | Préau contient pas d'amiante : Enrobé réalisé apres

Enrobé 1997)
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3.2 Composants non susceptibles de contenir de I’'amiante, (reconnaissance

Sous station

visuelle)
Identité du composant Zone de présence du Mode de reconnaissance
P composant

Niveau +2

. s Visuel (matériau ou produit qui par nature ne
Conduit de chemlnee o 6 | Grenier 4 contient pas d'amiante : Conduit de cheminée

Conduit de cheminée en brique magonnée)
Niveau +1
Peinture ou enduit Visuel (matériau ou produit qui par nature ne

. . 28 | Escalier contient pas d'amiante : Cloison plaque de

Enduit a joint plague de platre platre posée aprés 1997)
Niveau RDC
Joint de vitrage / menuiserie Ensemble des menuiseries V'SU.EI (matenf;lu ou pro.dun qui par naturg ne

) } o 30 s contient pas d'amiante : Menuiserie posée

Joint de vitrage / menuiserie exterieur au RDC apres 1997)

Les plastique avec sous couche Salle de classe 1 et 2; Piéce V'SU.EI (matenf;lu ou pro.dun qui par “atufe ne
39 1 contient pas d'amiante : Sol souple posé

Sol souple aprés 1997)

Niveau -1
. . . . Visuel (matériau ou produit qui par nature ne

Installation technique ou industrielle 46 | Cave contient pas d'amiante : Sous station installée

apres 1997)

III 3.3 Composants repérés sans amiante, (analyse en laboratoire)

Identité du composant

Zone de présence du

Mode de reconnaissance :

Crépis mur

composant n° échantillon / analyse / Laboratoire

Dépendance

Jaint de bride 4 |Local 2 P2/ META / EUROFINS LEM
Joint cuve fuel

Niveau +2

Joint de V|tr.age /Amenmserle 5 | Grenier 3 P3/ META / EUROFINS LEM
Mastic fenétre

Niveau +1

Colles des carrelages 12 | Piéce 10a P8/ META / EUROFINS LEM
Colle de carrelage

Colles des carrelages 13 | Piéce 10a P9/ META / EUROFINS LEM
Colle de faience

Colles des carrelages 18 | Piéce 3a P14 / META / EUROFINS LEM
Colle de faience

Colles des carrelages 23 | Piece 8 P19/ META / EUROFINS LEM
Colle de carrelage

Colles des carrelages 24 | Piece 8 P20 / META / EUROFINS LEM
Colle de plinthe

Colles des carrelages 25 | Piece 9 P21 /META / EUROFINS LEM
Colle de carrelage

Colles des carreléges 26 | Piece 9 P22 / META / EUROFINS LEM
Colle de plinthe

Enduits projetes 16 | Couloir P12/ META / EUROFINS LEM
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III 3.3 Composants repérés sans amiante, (analyse en laboratoire)

Identité du composant

Zone de présence du

Mode de reconnaissance :

composant n° échantillon / analyse / Laboratoire

Joint de vitrage / menuiserie 9 | Hall: Piece 10 P5 / META / EUROFINS LEM
Mastic chassis

Joint de vitrage / menuiserie 10 | Pices 1; 2; 3; 4: 5; P6 / META / EUROFINS LEM
Mastic fenétre

Joint de vitrage / menuiserie 17 | Couloir P13/ META / EUROFINS LEM
Mastic chassis

Les plastique avec sous couche 11 | Piece 10 P7 / META / EUROFINS LEM
Sol souple + colle

Les plastique avec sous couche 15 | Couloir: Piéce 4: 5 P11/META / EUROFINS LEM
Sol souple + colle

Peinture ou.endAun 8 Hall + I'ensemble des P4 | META / EUROFINS LEM
Enduit platre mur et plafond locaux au R+1

Revetements muraux en panneaux 21 | Piece 6: 6a P17 / META / EUROFINS LEM
Revétements mur + colle

Niveau RDC

Colles des carrelages 31 | Hall; Dgt; Sanitaire P24 /| META / EUROFINS LEM
Colle de carrelage

Colles des carrelages 36 | Sanitaire P29 / META / EUROFINS LEM
Colle de faience 10x10

Colles des carrelages 37 | Sanitaire P30 / META / EUROFINS LEM
Colle de faience 15x15

Colles des carrelages 38 | Sanitaire P31/ META / EUROFINS LEM
Colle de carrelage 20x20

Colles des carrelages 41 | salle de cours 1 P33/ META / EUROFINS LEM
Colle de carrelage

Colles des carrelages 42 | salle de cours 1 P34 / META / EUROFINS LEM
Colle de faience

Colles des carrelages 45 | salle de classe 2 P37 / META / EUROFINS LEM
Colle de faience

Dalle de sol plastique 44 | salle de classe 2 P36 / META / EUROFINS LEM
Dalle de sol + colle sous sol souple

Faux plafond 34 Hall; Sanltalr-e; §a||e de P27 /| META / EUROEINS LEM
Dalle faux plafond classe 1 et 2; Piece 1

Peinture ou.endAwt 33 HaIIE D.gt; Salle de classe 1 P26 / META / EUROEINS LEM
Enduit platre mur et plafond et 2; Piece 1

Peinture ou enduit 35 | Hall P28 / META / EUROFINS LEM
Crépis sous bassement

Peinture ou enduit 43 | salle de classe 1 P35/ META / EUROFINS LEM
Crépis haut de mur

Ragréage ) 40 Piéce 1; Salle de classe 1 P32 / META / EUROEINS LEM
Ragréage et2

@ 3.4 Composants de la liste de I'annexe A de la norme NF X 46-020 non analysés (*)

Identité du composant

Zone de présence du
composant

Commentaires

Ensemble des parties dimmeuble concernées par la mission (voir 81.2 et §2.3)
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@ 3.4 Composants de la liste de I'annexe A de la norme NF X 46-020 non analysés (*)

Identité du composant Zone de présence du Commentaires
composant

Néant

(*) Ces composants doivent faire 'objet d’'une analyse avant le début des travaux : sinon ils seront considérés comme contenant de I'amiante.
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» 4. Autres composants reperés

Les informations sur d’autres composants communiquées par le propriétaire, le mandataire ou le laboratoire d’analyse
sont mentionnées dans les tableaux ci-dessous.

4.1 Autres composants portés a la connaissance de I'opérateur contenant de
I'amiante

Zone de présence du Mode de reconnaissance :
composant n° échantillon / analyse / Laboratoire

Identité du composant

Ensemble des parties d'immeuble concernées par la mission (voir §1.2 et §2.3)

Néant ‘ ‘ |

4.2 Autres composants portés a la connaissance de I'opérateur ne contenant pas
d’amiante

Zone de présence du

Mode de reconnaissance
composant

Identité du composant

Ensemble des parties d'immeuble concernées par la mission (voir 81.2 et §2.3)

Néant ‘ ‘ |

4.3 Autres composants portés a la connaissance de I'opérateur en attente
d’analyse

Identité du composant Zone de présence du Commentaires
composant

Ensemble des parties d'immeuble concernées par la mission (voir 81.2 et §2.3)

Néant l ‘

4.4 Obligations consécutives aux travaux de retrait ou de confinement de I'amiante

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, en particulier lorsque les cotations des matériaux sont note3 (pour les
matériaux de la liste A), AC1, AC2 (pour les matériaux de la liste B situés a l'intérieur de batiments occupés ou fréquentés),
le propriétaire doit effectuer apres enlévement ou confinement des matériaux et produits contenant de I'amiante, les
interventions suivantes :

- Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,

- Mesures d’empoussiérement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé,
par une personne certifiée, a une évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal
de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par I'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.
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» 5. Obligations consécutives aux travaux de retrait ou de

confinement

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer aprés enlévement ou confinement des
matériaux et produits contenant de I'amiante de la liste A ou de la liste B situés a l'intérieur des batiments occupés ou
fréquentés, les interventions suivantes :

- Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- Mesures d’empoussiérement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé,
par une personne certifiée, a une évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal
de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par 'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.
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» 6. ANNEXES
Dépendance Titre du plan : Croquis Dépendance
LEGENDE Vi
/
P.. - . 7
™\ Prélévement négatif 7
/
P " N / |
\ Prélévement positif Local 2

Matériaux ou Produits

Représentation
Contenant de P

I’Amiante GRS
Conduit 7
ventilation haute . P1 —| Préau
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O
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Niveau +1

Prélevement Niveau R+1

P8 | Colle de carrelage Piéce 10a M|
P9 | Colle de faience Piéce 10a N
P14| Colle de faience Piece 3a M|
P19| Colle de carrelage Piéce 8 N
P20| Colle de plinthe Piéce 8 M|
P21| Colle de carrelage Piéce 9 N
P22| Colle de plinthe Piéce 9 Il
P10| Conduit ventilation haute Piece 10a E
P18| Conduit eaux usées Piece 8 E
P23| Conduits eaux usées Piéce 9 E
P12| Crépis mur Couloir N
P5 | Mastic chassis Hall; Piéce 10 N
P6 | Mastic fenétre Pieces 1; 2; 3; 4; 5; ﬂ]
P13| Mastic chassis Couloir N
P16| Mastic fenétre Piéce 6; 12; 11; 10; escalier E
P7 | Sol souple + colle Piece 10 M|
P11| Sol souple + colle Couloir; Piéce 4; 5 M|
P15 Erllae?rl:iiée plane devant Piace 5 E
P4 | Enduit platre mur et plafond Hall + I'ensemble des locaux au R+1 ﬂ]
P17| Revétements mur + colle Piéce 6; 6a N
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O

SOCOTEC

Niveau RDC

Préléevement RDC

P24 Colle de carrelage Hall; Dgt; Sanitaire M|
P25| Colle de plinthe Hall; Dgt; Sanitaire E
P29| Colle de faience 10x10 Sanitaire M|
P30| Colle de faience 15x15 Sanitaire N
P31| Colle de carrelage 20x20 Sanitaire M|
P33| Colle de carrelage Salle de cours 1 M|
P34 Colle de faience Salle de cours 1 N
P37 Colle de faience Salle de classe 2 I]]
P36 Ec?dlage sol + colle sous sol Salle de classe 2 E]
P27/ Dalle faux plafond E%I(I:;eslanitaire; Salle de classe 1 et 2; E]
P26| Enduit platre mur et plafond Hall; Dgt; Salle de classe 1 et 2; Piéce 1 I
P28| Crépis sous bassement Hall ﬂ]
P35| Crépis haut de mur Salle de classe 1 ﬂ]
P32 | Ragréage Piéce 1; Salle de classe 1 et 2 N
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ECOLLE MATERNELLE - Rue Neuve - 71520 TRAMAYES

Rapport : 152W0/17/001

Dossier : 1612152W0000007/ SOCOTEC
Dépendance Composant : Joint de bride 1
Joint de bride
Local 1
.c. .
<% eurofins
Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Sud Est SAS
SOCOTEC FRANCE
Frédéric BONNIN

7 e de la Guerlands
71880 CHATENCY LE ROYAL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-16-SG-094991-01 Varsion du : 30/122016 2358 Page 1/1
Dossier N®: 16 YO38715 Date de réception :26/12/2016
Référence dossier : Commands EOL n®006-10514-201229

1612152W0000007 TRAMAYES ECOLE MATERNELLE

Echantillon N® : 16Y038715-001

Référance échantillon: P 1 /DEPENDANCE/Local 1 /Joint de bride

Paramétres

Résultats

Couche 1
Description visuelle

Tratement de |'échantillon
Nombre de préparations
Résultat de I'analyse par MET

*

Matériau de type peinture (rouge) ; matériau de type peinture
(bleu) ; matériau souple de type joint (fibreux) (vert)
Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
1

Fibres d'amiante de type chrysotile

Meéthode danalyse e ée pour ka recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :
Microscopie Electronique a Transmission (MET) realisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43.050

NB1 . Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande

NB2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effeciue une analyse couche par couche de I'échantillon ransmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB3 . La limie de détection de |a méthode est de 0.1 % en masse pour les matériaux

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte | page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets
soumis 3 l'essai. Seules certaines prestations rapporées dans ce document sont couvertes par laccréditation. Bles sont identifiées par le symbole *.

Arnaud Varillon
Chef de Groupe
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SAS aucaalde 415080 €RCS SamtEfienne SIRET 529 294 027 00030 TVAFRA? 529 234 07 AFET120B won cofracr ESSATS

ANNEXES P 1/48




ECOLLE MATERNELLE - Rue Neuve - 71520 TRAMAYES

Rapport : 152W0/17/001

Dossier : 1612152W0000007/ SOCOTEC
Dépendance Composant : Joint de bride 4
Joint cuve fuel
Local 2
.c. .
<% eurofins
Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Sud Est SAS
SOCOTEC FRANCE
Frédéric BONNIN

7 e de la Guerlands
71880 CHATENCY LE ROYAL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-16-SG-094992-01 Varsion du : 30/122016 2358 Page 1/1
Dossier N®: 16 YO38715 Date de réception :26/12/2016
Référence dossier : Commands EOL n®006-10514-201229

1612152W0000007 TRAMAYES ECOLE MATERNELLE

Echantillon N : 16Y038715-002

Référance échantillon: P2 /DEPENDANCE/ Local2 /Joint cuvs fuel

Paramétres

Résultats

Couche 1

Description visuelle

Traitement de |'échantillon
Nombre de préparations
Résultat de I'analyse par MET

*

Matériau souple de type joint (noir)
Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
1

Fibres d'amiante non détectées

Meéthode danalyse e ée pour ba recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :
Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43050

NB 1 :Les informations de tragabilté sont disponibles sur demande

NB2 . Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire efieciue une analyse couche par couche de I'échantillon fransmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB3 . Lalimite de détection de la méthode est de 0.1 % en masse pour les matériaux

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte | page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets
soumis 3 l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par accréditation. Blles sont identifiées par le symbole *.

Arnaud Varillon
Chef de Groupe
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Dossier : 1612152W0000007/ SOCOTEC
Niveau +2 Composant : Joint de vitrage / menuiserie 5
Mastic fenétre
Grenier 3
.c‘ .
<= eurofins
Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Sud Est SAS
SOCOTEC FRANCE
Frédéric BONNIN

7 e de la Guerlands
71880 CHATENCY LE ROYAL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-16-SG-094993-01 Varsion du : 30/122016 2358 Page 1/1
Dossier N®: 16 YO38715 Date de réception :26/12/2016
Référence dossier : Commands EOL n®006-10514-201229

1612152W0000007 TRAMAYES ECOLE MATERNELLE

Echantillon N® : 16YD38715-003
Référence échantillon: P 3 /R+2/ Grenisr 3 / Mastic fenétre

Paramétres Résultats
Couche 1
Description visuelle Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type
mastic (beige)
Tratement de |'échantillon Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Fibres d'amiante non détectées
Meéthode danalyse e ée pour ka recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) realisée selon |es parties pertinentes de la norme NFX 43050

NB1 . Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande

NB2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effeciue une analyse couche par couche de I'échantillon ransmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB3 . La limie de détection de |a méthode est de 0.1 % en masse pour les matériaux

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte | page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets
soumis 3 l'essai. Seules certaines prestations rapporées dans ce document sont couvertes par laccréditation. Bles sont identifiées par le symbole *.
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Rapport : 152W0/17/001

Dossier : 1612152W0000007/ SOCOTEC
Niveau +1 Composant : Colles des carrelages 12
Colle de carrelage
Piéce 10a
.c. .
<% eurofins
Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Sud Est SAS
SOCOTEC FRANCE
Frédéric BONNIN

7 e de la Guerlands
71880 CHATENCY LE ROYAL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-16-SG-094998-01 Varsion du : 30/122016 2358 Page 1/1
Dossier N®: 16 YO38715 Date de réception :26/12/2016
Référence dossier : Commands EOL n®006-10514-201229

1612152W0000007 TRAMAYES ECOLE MATERNELLE

Echantillon N : 16Y033715-008

Référence échantillen: P8 /R+1/Pisce 10a/Colle de catrelage

Paramétres

Résultats

Couche 1

Description visuelle

Traitement de |'échantillon
Nombre de préparations
Résultat de I'analyse par MET

*

Matériau dur de type ciment-colle (gris)
Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
1

Fibres d'amiante non détectées

Meéthode danalyse e ée pour ba recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :
Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43050

NB 1 :Les informations de tragabilté sont disponibles sur demande

NB2 . Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire efieciue une analyse couche par couche de I'échantillon fransmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB3 . Lalimite de détection de la méthode est de 0.1 % en masse pour les matériaux

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte | page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets
soumis 3 l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par accréditation. Blles sont identifiées par le symbole *.
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ECOLLE MATERNELLE - Rue Neuve - 71520 TRAMAYES

Rapport : 152W0/17/001
Dossier : 1612152W0000007/

SOCOTEC

Niveau +1

Composant : Colles des carrelages

Colle de faience

13

Piéce 10a
.c. -
<% eurofins
Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Sud Est SAS
SOCOTEC FRANCE
Frédéric BONNIN

7 e de la Guerlands
71880 CHATENCY LE ROYAL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-16-SG-094993-01 Varsion du : 30/122016 2358 Page 1/1
Dossier N®: 16 YO38715 Date de réception :26/12/2016
Référence dossier : Commands EOL n®006-10514-201229

1612152W0000007 TRAMAYES ECOLE MATERNELLE

Echantillon N : 16Y0338715-009

Référence échantillon: P9 /R+1/Piéce 10a/Colle de falence

Paramétres

Résultats

Couche 1
Description visuelle

Tratement de |'échantillon
Nombre de préparations
Résultat de I'analyse par MET

*

Matériau dur de type carrelage, faience (blanc) ; matériau dur de
type ciment-colle (blanc)

Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)

1

Fibres d'amiante non détectées

Meéthode danalyse e ée pour ka recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :
Microscopie Electronique a Transmission (MET) realisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43.050

NB1 . Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande

NB2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effeciue une analyse couche par couche de I'échantillon ransmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB3 . La limie de détection de |a méthode est de 0.1 % en masse pour les matériaux

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte | page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets
soumis 3 l'essai. Seules certaines prestations rapporées dans ce document sont couvertes par laccréditation. Bles sont identifiées par le symbole *.
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ECOLLE MATERNELLE - Rue Neuve - 71520 TRAMAYES

Rapport : 152W0/17/001

Dossier : 1612152W0000007/ SOCOTEC
Niveau +1 Composant : Colles des carrelages 18
Colle de faience
Piéce 3a
.c. .
<% eurofins
Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Sud Est SAS
SOCOTEC FRANCE
Frédéric BONNIN

7 e de la Guerlands
71880 CHATENCY LE ROYAL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-16-SG-095004-01 Varsion du : 30/122016 2358 Page 1/1
Dossier N®: 16 YO38715 Date de réception :26/12/2016
Référence dossier : Commands EOL n®006-10514-201229

1612152W0000007 TRAMAYES ECOLE MATERNELLE

Echantillon N : 16Y0338715-014

Référence échantillon: P 14/R+1/Pigce 3a/Colle de falence

Paramétres

Résultats

Couche 1

Description visuelle

Traitement de |'échantillon
Nombre de préparations
Résultat de I'analyse par MET

*

Matériau dur de type ciment-colle (blanc)
Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
1

Fibres d'amiante non détectées

Meéthode danalyse e ée pour ba recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :
Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43050

NB 1 :Les informations de tragabilté sont disponibles sur demande

NB2 . Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire efieciue une analyse couche par couche de I'échantillon fransmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB3 . Lalimite de détection de la méthode est de 0.1 % en masse pour les matériaux

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte | page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets
soumis 3 l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par accréditation. Blles sont identifiées par le symbole *.
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ECOLLE MATERNELLE - Rue Neuve - 71520 TRAMAYES

Rapport : 152W0/17/001

Dossier : 1612152W0000007/ SOCOTEC
Niveau +1 Composant : Colles des carrelages 23
Colle de carrelage
Piéce 8
.c. .
<% eurofins
Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Sud Est SAS
SOCOTEC FRANCE
Frédéric BONNIN

7 e de la Guerlands
71880 CHATENCY LE ROYAL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-16-SG-095009-01 Varsion du : 30/122016 2357 Page 1/1
Dossier N®: 16 YO38715 Date de réception :26/12/2016
Référence dossier : Commands EOL n®006-10514-201229

1612152W0000007 TRAMAYES ECOLE MATERNELLE

Echantillon N : 16Y0338715-019

Référence échantillen: P 19/R+1/Pisce 8/Colle de carrelage

Paramétres

Résultats

Couche 1

Description visuelle

Traitement de |'échantillon
Nombre de préparations
Résultat de I'analyse par MET

*

Matériau dur de type ciment-colle (gris)
Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
1

Fibres d'amiante non détectées

Meéthode danalyse e ée pour ba recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :
Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43050

NB 1 :Les informations de tragabilté sont disponibles sur demande

NB2 . Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire efieciue une analyse couche par couche de I'échantillon fransmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB3 . Lalimite de détection de la méthode est de 0.1 % en masse pour les matériaux

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte | page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets
soumis 3 l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par accréditation. Blles sont identifiées par le symbole *.
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ECOLLE MATERNELLE - Rue Neuve - 71520 TRAMAYES

Rapport : 152W0/17/001

Dossier : 1612152W0000007/ SOCOTEC
Niveau +1 Composant : Colles des carrelages 24
Colle de plinthe
Piéce 8
.c. .
<% eurofins
Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Sud Est SAS
SOCOTEC FRANCE
Frédéric BONNIN

7 e de la Guerlands
71880 CHATENCY LE ROYAL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-16-SG-095010-01 Varsion du : 30/122016 2357 Page 1/1
Dossier N®: 16 YO38715 Date de réception :26/12/2016
Référence dossier : Commands EOL n®006-10514-201229

1612152W0000007 TRAMAYES ECOLE MATERNELLE

Echantillon N : 16Y038715-020

Référence échantillen:  P20/R+1/Pisce 8/Celle de plinthe

Paramétres

Résultats

Couche 1

Description visuelle

Traitement de |'échantillon
Nombre de préparations
Résultat de I'analyse par MET

*

Matériau dur de type ciment-colle (gris)
Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
1

Fibres d'amiante non détectées

Meéthode danalyse e ée pour ba recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :
Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43050

NB 1 :Les informations de tragabilté sont disponibles sur demande

NB2 . Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire efieciue une analyse couche par couche de I'échantillon fransmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB3 . Lalimite de détection de la méthode est de 0.1 % en masse pour les matériaux

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte | page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets
soumis 3 l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par accréditation. Blles sont identifiées par le symbole *.
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ECOLLE MATERNELLE - Rue Neuve - 71520 TRAMAYES

Rapport : 152W0/17/001

Dossier : 1612152W0000007/ SOCOTEC
Niveau +1 Composant : Colles des carrelages 25
Colle de carrelage
Piéce 9
.c. .
<% eurofins
Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Sud Est SAS
SOCOTEC FRANCE
Frédéric BONNIN

7 e de la Guerlands
71880 CHATENCY LE ROYAL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-16-SG-095011-01 Varsion du : 30/122016 2357 Page 1/1
Dossier N®: 16 YO38715 Date de réception :26/12/2016
Référence dossier : Commands EOL n®006-10514-201229

1612152W0000007 TRAMAYES ECOLE MATERNELLE

Echantillon N® : 16Y038715-021

Référence échantillen: P21 /R+1/Pigce 9/Colle de carrelage

Paramétres

Résultats

Couche 1

Description visuelle

Traitement de |'échantillon
Nombre de préparations
Résultat de I'analyse par MET

*

Matériau dur de type ciment-colle (gris)
Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
1

Fibres d'amiante non détectées

Meéthode danalyse e ée pour ba recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :
Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43050

NB 1 :Les informations de tragabilté sont disponibles sur demande

NB2 . Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire efieciue une analyse couche par couche de I'échantillon fransmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB3 . Lalimite de détection de la méthode est de 0.1 % en masse pour les matériaux

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte | page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets
soumis 3 l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par accréditation. Blles sont identifiées par le symbole *.
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ECOLLE MATERNELLE - Rue Neuve - 71520 TRAMAYES

Rapport : 152W0/17/001

Dossier : 1612152W0000007/ SOCOTEC
Niveau +1 Composant : Colles des carrelages 26
Colle de plinthe
Piéce 9
.c. .
<% eurofins
Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Sud Est SAS
SOCOTEC FRANCE
Frédéric BONNIN

7 e de la Guerlands
71880 CHATENCY LE ROYAL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-16-SG-095012-01 Varsion du : 30/122016 2357 Page 1/1
Dossier N®: 16 YO38715 Date de réception :26/12/2016
Référence dossier : Commands EOL n®006-10514-201229

1612152W0000007 TRAMAYES ECOLE MATERNELLE

Echantillon N : 16Y038715-022

Référence échantillen:  P22/R+1/Pigce 9/ Colle de plinthe

Paramétres

Résultats

Couche 1

Description visuelle

Traitement de |'échantillon
Nombre de préparations
Résultat de I'analyse par MET

*

Matériau dur de type ciment-colle (gris)
Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
1

Fibres d'amiante non détectées

Meéthode danalyse e ée pour ba recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :
Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43050

NB 1 :Les informations de tragabilté sont disponibles sur demande

NB2 . Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire efieciue une analyse couche par couche de I'échantillon fransmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB3 . Lalimite de détection de la méthode est de 0.1 % en masse pour les matériaux

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte | page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets
soumis 3 l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par accréditation. Blles sont identifiées par le symbole *.
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Chef de Groupe
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ECOLLE MATERNELLE - Rue Neuve - 71520 TRAMAYES

Rapport : 152W0/17/001

Dossier : 1612152W0000007/ SOCOTEC
Niveau +1 Composant : Conduit de fluide (air) 14
Conduit ventilation haute
Piéce 10a
.c. .
<% eurofins
Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Sud Est SAS
SOCOTEC FRANCE
Frédéric BONNIN

7 e de la Guerlands
71880 CHATENCY LE ROYAL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-16-SG-095000-01 Varsion du : 30/122016 2358 Page 1/1
Dossier N®: 16 YO38715 Date de réception :26/12/2016
Référence dossier : Commands EOL n®006-10514-201229

1612152W0000007 TRAMAYES ECOLE MATERNELLE

Echantillon N® : 16YD38715-010
Référence échantillon: P 10/R+1/Pisce 10a/ Conduit ventilatioh haute

Paramétres Résultats
Couche 1
Description visuelle Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)
Trattement de I'échantillon -
Nombre de préparations 4
* Reésultat de I'analyse par MOLP Fibres d'amiante de type chrysotile, crocidolite
Méthode danalyse e ée pour ka recherche gualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Optique a Lumiere Polarisee (MOLP) réalisee selon la norme HSG 248 - Appendice 2

NB 1 :Les informations de tragabilté sont disponibles sur demande

NB2 . Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire efieciue une analyse couche par couche de I'échantillon fransmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB3 . Lalimite de détection de la méthode est de 0.1 % en masse pour les matériaux

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte | page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets
soumis 3 l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par accréditation. Blles sont identifiées par le symbole *.
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ECOLLE MATERNELLE - Rue Neuve - 71520 TRAMAYES

Rapport : 152W0/17/001

Dossier : 1612152W0000007/ SOCOTEC
Niveau +1 Composant : Conduit de fluide (eau) 22
Conduit eaux usées
Piéce 8
.c. .
<% eurofins
Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Sud Est SAS
SOCOTEC FRANCE
Frédéric BONNIN

7 e de la Guerlands
71880 CHATENCY LE ROYAL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-16-SG-095008-01 Varsion du : 30/122016 2357 Page 1/1
Dossier N®: 16 YO38715 Date de réception :26/12/2016
Référence dossier : Commands EOL n®006-10514-201229

1612152W0000007 TRAMAYES ECOLE MATERNELLE

Echantillon N® : 16YD38715-018
Référence échantillon: P 1B/R+1/Pigce 8/ Conduits saux usées

Paramétres Résultats
Couche 1
Description visuelle Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)
Trattement de I'échantillon -
Nombre de préparations 2
* Reésultat de I'analyse par MOLP Fibres d'amiante de type chrysotile
Méthode danalyse e ée pour ka recherche gualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Optique a Lumiere Polarisee (MOLP) réalisee selon la norme HSG 248 - Appendice 2

NB 1 :Les informations de tragabilté sont disponibles sur demande

NB2 . Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire efieciue une analyse couche par couche de I'échantillon fransmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB3 . Lalimite de détection de la méthode est de 0.1 % en masse pour les matériaux

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte | page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets
soumis 3 l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par accréditation. Blles sont identifiées par le symbole *.
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ECOLLE MATERNELLE - Rue Neuve - 71520 TRAMAYES

Rapport : 152W0/17/001

Dossier : 1612152W0000007/ SOCOTEC
Niveau +1 Composant : Conduit de fluide (eau) 27
Conduits eaux usées
Piéce 9
.c. .
<% eurofins
Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Sud Est SAS
SOCOTEC FRANCE
Frédéric BONNIN

7 e de la Guerlands
71880 CHATENCY LE ROYAL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-16-SG-095013-01 Varsion du : 30/122016 2357 Page 1/1
Dossier N®: 16 YO38715 Date de réception :26/12/2016
Référence dossier : Commands EOL n®006-10514-201229

1612152W0000007 TRAMAYES ECOLE MATERNELLE

Echantillon N® : 16Y038715-023
Référence échantillon: P23 /R+1/Pigce 2/ Conduits saux usées

Paramétres Résultats
Couche 1
Description visuelle Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)
Trattement de I'échantillon -
Nombre de préparations 2
* Reésultat de I'analyse par MOLP Fibres d'amiante de type chrysotile
Méthode danalyse e ée pour ka recherche gualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Optique a Lumiere Polarisee (MOLP) réalisee selon la norme HSG 248 - Appendice 2

NB 1 :Les informations de tragabilté sont disponibles sur demande

NB2 . Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire efieciue une analyse couche par couche de I'échantillon fransmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB3 . Lalimite de détection de la méthode est de 0.1 % en masse pour les matériaux

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte | page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets
soumis 3 l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par accréditation. Blles sont identifiées par le symbole *.
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ECOLLE MATERNELLE - Rue Neuve - 71520 TRAMAYES

Rapport : 152W0/17/001

Dossier : 1612152W0000007/ SOCOTEC
Niveau +1 Composant : Enduits projetés 16
Crépis mur
Couloir
.c. .
<% eurofins
Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Sud Est SAS
SOCOTEC FRANCE
Frédéric BONNIN

7 e de la Guerlands
71880 CHATENCY LE ROYAL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-16-SG-095002-01 Varsion du : 30/122016 2358 Page 1/1
Dossier N®: 16 YO38715 Date de réception :26/12/2016
Référence dossier : Commands EOL n®006-10514-201229

1612152W0000007 TRAMAYES ECOLE MATERNELLE

Echantillon N : 16Y0338715-012
Référence échantillen: P 12/R+1/Couloir / Crépis mur

Paramétres

Résultats

Couche 1
Description visuelle

Tratement de |'échantillon
Nombre de préparations
Résultat de I'analyse par MET

*

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type
enduit (blanc)

Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
1

Fibres d'amiante non détectées

Meéthode danalyse e ée pour ka recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :
Microscopie Electronique a Transmission (MET) realisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43.050

NB1 . Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande

NB2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effeciue une analyse couche par couche de I'échantillon ransmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB3 . La limie de détection de |a méthode est de 0.1 % en masse pour les matériaux

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte | page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets
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ECOLLE MATERNELLE - Rue Neuve - 71520 TRAMAYES

Rapport : 152W0/17/001

Dossier : 1612152W0000007/ SOCOTEC
Niveau +1 Composant : Joint de vitrage / menuiserie 9
Mastic chassis
Hall; Piece 10
.c‘ .
<= eurofins
Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Sud Est SAS
SOCOTEC FRANCE
Frédéric BONNIN

7 e de la Guerlands
71880 CHATENCY LE ROYAL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-16-SG-094995-01 Varsion du : 30/122016 2358 Page 1/1
Dossier N®: 16 YO38715 Date de réception :26/12/2016
Référence dossier : Commands EOL n®006-10514-201229

1612152W0000007 TRAMAYES ECOLE MATERNELLE

Echantillon N® : 16Y038715-005
Référence échantillon: PS5 /R+1/Hall / Mastic chassis

Paramétres Résultats
Couche 1
Description visuelle Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type
mastic (orange)
Tratement de |'échantillon Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Fibres d'amiante non détectées
Meéthode danalyse e ée pour ka recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) realisée selon |es parties pertinentes de la norme NFX 43050

NB1 . Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande

NB2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effeciue une analyse couche par couche de I'échantillon ransmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB3 . La limie de détection de |a méthode est de 0.1 % en masse pour les matériaux

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte | page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets
soumis 3 l'essai. Seules certaines prestations rapporées dans ce document sont couvertes par laccréditation. Bles sont identifiées par le symbole *.
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ECOLLE MATERNELLE - Rue Neuve - 71520 TRAMAYES

Rapport : 152W0/17/001
Dossier : 1612152W0000007/ SOCOTEC

Niveau +1 Composant : Joint de vitrage / menuiserie 10

Mastic fenétre
Pieces 1; 2; 3; 4; 5;

<& eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Sud Est SAS

SOCOTEC FRANCE
Frédéric BONNIN

7 e de la Guerlands

71880 CHATENCY LE ROYAL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-16-SG-094996-01 Varsion du : 30/122016 2358 Page 1/1
Dossier N®: 16 YO38715 Date de réception :26/12/2016
Référence dossier : Commands EOL n®006-10514-201229

1612152W0000007 TRAMAYES ECOLE MATERNELLE

Echantillon N® : 16Y038715-006
Référence échantillon: PB /R+1/Pigce 1 / Mastic fenétre

Paramétres Résultats
Couche 1
Description visuelle Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture
(rouge) ; materiau semi-dur de type mastic (beige)
Tratement de |'échantillon Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Fibres d'amiante non détectées
Meéthode danalyse e ée pour ka recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) realisée selon |es parties pertinentes de la norme NFX 43050

NB1 . Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande

NB2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effeciue une analyse couche par couche de I'échantillon ransmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB3 . La limie de détection de |a méthode est de 0.1 % en masse pour les matériaux

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte | page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets
soumis 3 l'essai. Seules certaines prestations rapporées dans ce document sont couvertes par laccréditation. Bles sont identifiées par le symbole *.
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ECOLLE MATERNELLE - Rue Neuve - 71520 TRAMAYES

Rapport : 152W0/17/001

Dossier : 1612152W0000007/ SOCOTEC
Niveau +1 Composant : Joint de vitrage / menuiserie 17
Mastic chassis
Couloir
.c. .
<% eurofins
Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Sud Est SAS
SOCOTEC FRANCE
Frédéric BONNIN

7 e de la Guerlands
71880 CHATENCY LE ROYAL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-16-SG-095003-01 Varsion du : 30/122016 2358 Page 1/1
Dossier N®: 16 YO38715 Date de réception :26/12/2016
Référence dossier : Commands EOL n®006-10514-201229

1612152W0000007 TRAMAYES ECOLE MATERNELLE

Echantillon N® : 16Y038715-013 (1)
Référence échantillon: P 13/R+1/Couloir / Mastic chassis

Paramétres Résultats
Couche 1
Description visuelle Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type
mastic (marron)
Tratement de |'échantillon Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Fibres d'amiante non détectées
Meéthode danalyse e ée pour ka recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) realisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43.050

NB1 . Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande

NB2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effeciue une analyse couche par couche de I'échantillon ransmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB3 . La limie de détection de |a méthode est de 0.1 % en masse pour les matériaux

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte | page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets
soumis 3 l'essai. Seules certaines prestations rapporées dans ce document sont couvertes par laccréditation. Bles sont identifiées par le symbole *.

(1) Latotalité ds I'échantillon a été utilisés pour rendre le résultat. La quantité d'échantillon initiale n'était pas suffisante
au regard de 'arrété du 6 mars 2003, une contre-analyse sera impossible

Arnaud Varillon
Chef de Groupe
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ECOLLE MATERNELLE - Rue Neuve - 71520 TRAMAYES

Rapport : 152W0/17/001
Dossier : 1612152W0000007/ SOCOTEC

Niveau +1 Composant : Joint de vitrage / menuiserie 20

Mastic fenétre
Piéce 6; 12; 11; 10; escalier

<& eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Sud Est SAS

SOCOTEC FRANCE
Frédéric BONNIN

7 e de la Guerlands

71880 CHATENCY LE ROYAL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-16-SG-095006-01 Varsion du : 30/122016 2358 Page 1/1
Dossier N®: 16 YO38715 Date de réception :26/12/2016
Référence dossier : Commands EOL n®006-10514-201229

1612152W0000007 TRAMAYES ECOLE MATERNELLE

Echantillon N® : 16Y038715-016
Référence échantillon: P16 /R+1/Pigce 6/ Mastic fenétre

Paramétres Résultats
Couche 1
Description visuelle Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type
mastic (beige)
Tratement de |'échantillon Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Fibres d'amiante de type chrysotile
Meéthode danalyse e ée pour ka recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) realisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43.050

NB1 . Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande

NB2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effeciue une analyse couche par couche de I'échantillon ransmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB3 . La limie de détection de |a méthode est de 0.1 % en masse pour les matériaux

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte | page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets
soumis 3 l'essai. Seules certaines prestations rapporées dans ce document sont couvertes par laccréditation. Bles sont identifiées par le symbole *.

Arnaud Varillon
Chef de Groupe
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ECOLLE MATERNELLE - Rue Neuve - 71520 TRAMAYES

Rapport : 152W0/17/001

Dossier : 1612152W0000007/ SOCOTEC
Niveau +1 Composant : Les plastique avec sous couche 11
Sol souple + colle
Piéce 10
..‘ -
<= eurofins
Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Sud Est SAS
SOCOTEC FRANCE

Frédéric BONNIN
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-16-SG-094937-01 Version du : 30/122016 2358 Pags 172
Dossier N®: 16 YO38715 Date de réception 26/12/2016
Référance dossier: Commandes EOL n®006-10514-201229

1612152W0000007 TRAMAYES ECOLE MATERNELLE

Echantillen N° : 16Y038715-007
Référence échantillon:  P7 /R+1/Pisce 10/ Sol souple + colle

Paramétres Résultats
Couche 1
Description visuelle Matériau souple de type revétement de sol (rouge)
Tratement de |'échantillon Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations
* Résultat de I'analyse par MET Fibres d'amiante non détectées
Couche 2
Description visuelle Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type
bois, copeaux (marron)
Tratement de |'échantillon Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1
* Résultat de |'analyse par MET Fibres d'amiante non détectées
Méthode danalyse e ée pour fa recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisee selon les parties pertinentes de la norme NFX 43.050

NB 1 :Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande

NB2 . Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effeciue une analyse couche par couche de I'échantillon ransmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparéespour l'analyse.

NB3 . Lalimite de détection de |a méthode est de 0.1% en masse pour les matériaux.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. || comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets
soumis 3 l'essai. Seules certaines prestations rapponées dans ce document sont couvertes par accréditation. Blles sont identifiées par le symbole *.
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ECOLLE MATERNELLE - Rue Neuve - 71520 TRAMAYES

Rapport : 152W0/17/001
Dossier : 1612152W0000007/ SOCOTEC

Niveau +1 Composant : Les plastique avec sous couche 15

Sol souple + colle
Couloir; Piece 4; 5
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SOCOTEC FRANCE
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71880 CHATENCY LE ROYAL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-16-SG-095001-01 Varsion du : 30/122016 2358 Page 172
Dossier N®: 16 YO38715 Date de réception :26/12/2016
Référence dossier : Commands EOL n®006-10514-201229

1612152W0000007 TRAMAYES ECOLE MATERNELLE

Echantillon N® : 16Y038715-011
Référence échantillen: P 11 /R+1/ Couloir / Sol soupls + colle

Paramétres Résultats
Couche 1
Description visuelle Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)
Traitement de |'échantillon Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1
* Reésultat de I'analyse par MET Fibres d'amiante non détectées
Couche 2
Description visuelle Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur fibreux de type
bois, copeaux (marron)
Tratement de |'échantillon Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Fibres d'amiante non détectées
Meéthode danakse e ée pour fa recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43.050

NB 1 :Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande

NB2 . Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'chantillon ranemis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparéespour l'analyse.

NB3 . La limite de détection de |a méthode est de 0.1 % en masse pour les matériaux

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne gue les objets
soumis 3 l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par laccréditation. Bles sont identifiées par le symbole *.
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ECOLLE MATERNELLE - Rue Neuve - 71520 TRAMAYES

Rapport : 152W0/17/001

Dossier : 1612152W0000007/ SOCOTEC
Niveau +1 Composant : Panneaux rigides (cloisons, gaines, 19
plafonds)
Plaque plane devant cheminée
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-16-SG-095005-01 Version du : 30/122016 2358 Page 1/1
Dossier N®: 16 YO38715 Date de réception :26/12/2016
Référence dossier: Commands ECL n®006- 1051 4-201229

1612152W0000007 TRAMAYES ECOLE MATERNELLE

Echantillon N® : 16Y038715-015
Référence échantillon: P 15/R+1/Pisce 5/Plague devant cheminés

Paramétres Résultats
Couche 1
Description visuelle Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type
plague (fibreux) (gris)
Tratement de |'échantillon Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Fibres d'amiante de type chrysotile
Méthode danalyse e ée pour ka recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) realisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43.050

NB1 . Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande

NB2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effeciue une analyse couche par couche de I'échantillon ransmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB3 . La limite de détection de |a méthode est de 0.1 % en masse pour les matériaux

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte | page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets
soumis A l'essai. Seules certaines prestations rapporées dans ce document sont couvertes par laccréditation. Bles sont identifides par le symbole *.

Arnaud Varillon
Chef de Groupe

cofrac
Eurofins Analyses pour | Sud Est SAS
2, wme Chanane Flotan CS 4265
) y ACCREDITATION
F-12016 STETENNE CEDEX 1, FRANCE N*1- 1831
Ték 433477 92 36 30 - Fax 433157 67 36 84 - See Web- www.eurofins f/hdb Portée di=ponible =
SAS aucapalde 415 090 €RCS SamtEfienne SIRET 529 294 027 00030 TVAFRA? 529 234 07 AFET120B e cofracfr ESSAIS

ANNEXES P 21/48



ECOLLE MATERNELLE - Rue Neuve - 71520 TRAMAYES

Rapport : 152W0/17/001
Dossier : 1612152W0000007/ SOCOTEC

Niveau +1 Composant : Peinture ou enduit 8

Enduit platre mur et plafond
Hall + I'ensemble des locaux au R+1
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-16-SG-094994-01 Varsion du : 30/122016 2358 Page 1/1
Dossier N®: 16 YO38715 Date de réception :26/12/2016
Référence dossier : Commands EOL n®006-10514-201229

1612152W0000007 TRAMAYES ECOLE MATERNELLE

Echantillon N° : 16Y038715-004
Référence échantillen: P4 /R+1/Hall / Enduit platre mur et plafond

Paramétres Résultats
Couche 1
Description visuelle Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type
platre (blanc)
Tratement de |'échantillon Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Fibres d'amiante non détectées
Meéthode danalyse e ée pour ka recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) realisée selon |es parties pertinentes de la norme NFX 43050

NB1 . Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande

NB2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effeciue une analyse couche par couche de I'échantillon ransmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB3 . La limie de détection de |a méthode est de 0.1 % en masse pour les matériaux

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte | page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets
soumis 3 l'essai. Seules certaines prestations rapporées dans ce document sont couvertes par laccréditation. Bles sont identifiées par le symbole *.

Arnaud Varillon
Chef de Groupe
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ECOLLE MATERNELLE - Rue Neuve - 71520 TRAMAYES

Rapport : 152W0/17/001

Dossier : 1612152W0000007/ SOCOTEC
Niveau +1 Composant : Revétements muraux en panneaux 21
Revétements mur + colle
Piéce 6; 6a
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N°de rapport d'analyse : AR-16-SG-095007-01 Varsion du : 30/122016 2357 Page 172
Dossier N®: 16 YO38715 Date de réception :26/12/2016
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1612152W0000007 TRAMAYES ECOLE MATERNELLE

Echantillon N® : 16Y038715-017
Référence échantillon: P17 /R+1/Pigce 6/Revétement mur

Paramétres Résultats
Couche 1
Description visuelle Matériau souple de type revétement de sol (marron)
Traitement de |'échantillon Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1
* Reésultat de I'analyse par MET Fibres d'amiante non détectées
Couche 2
Description visuelle Matériau de type colle (jaune) ; matériau semidur (blanc)
Traitement de |'échantillon Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1
* Reésultat de I'analyse par MET Fibres d'amiante non détectées
Meéthode danalyse e ée pour la recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43050

NB1 . Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande

NB2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire efieciue une analyse couche par couche de I'dchantillon ransmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour lanalyse

NB3 : La limite de détection de |a méthode est de 0.1 % en masse pour les matériaux

La reproduction de ce document n'est autofisée que sous sa forme intéarale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets
soumis A l'essai. Seules certaines prestations rappornées dans ce document sont couvertes par laccréditation. Bles sont identifidées par le symbole *.

Arnaud Varillon
Chef de Groupe
cofrac
Eurofins Analyses pour | Sud Est SAS
2, me Chanane Floton CS 40265
! : ACCREDITATION
F-42016 STETIENNE CEDEX 1, FRANCE N*1- 1501
Ték +33 477 92 36 30 - Fax +33 157 67 36 84 - Sele Web- www.eurofins f/hdb Portée disporible =ur
SAS aucapital de 413 090 €RCS Sam+-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVAFRA 529 294 07 AFE7120B wow cofrachr fesATS

ANNEXES P 23/48



ECOLLE MATERNELLE - Rue Neuve - 71520 TRAMAYES

Rapport : 152W0/17/001
Dossier : 1612152W0000007/ SOCOTEC

Niveau RDC Composant : Colles des carrelages 31

Colle de carrelage
Hall; Dgt; Sanitaire
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Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Sud Est SAS

SOCOTEC FRANCE
Frédéric BONNIN

7 e de la Guerlands
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-16-SG-095014-01 Varsion du : 30/122016 2357 Page 1/1
Dossier N®: 16 YO38715 Date de réception :26/12/2016
Référence dossier : Commands EOL n®006-10514-201229

1612152W0000007 TRAMAYES ECOLE MATERNELLE

Echantillon N : 16Y038715-024
Référence échantillen: P24 /RDC/ Hall/ Colle de carrelage 10x10

Paramétres Résultats
Couche 1
Description visuelle Matériau dur de type carrelage, faience (marron) ; matériau dur
de type ciment-colle (gris)
Tratement de |'échantillon Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Fibres d'amiante non détectées
Meéthode danalyse e ée pour ka recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) realisée selon |es parties pertinentes de la norme NFX 43050

NB1 . Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande

NB2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effeciue une analyse couche par couche de I'échantillon ransmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB3 . La limie de détection de |a méthode est de 0.1 % en masse pour les matériaux

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte | page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets
soumis 3 l'essai. Seules certaines prestations rapporées dans ce document sont couvertes par laccréditation. Bles sont identifiées par le symbole *.
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ECOLLE MATERNELLE - Rue Neuve - 71520 TRAMAYES

Rapport : 152W0/17/001
Dossier : 1612152W0000007/

SOCOTEC

Niveau RDC

Composant : Colles des carrelages

Colle de plinthe
Hall; Dgt; Sanitaire

32
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-16-SG-095015-01 Varsion du : 30/122016 2357 Page 1/1
Dossier N®: 16 YO38715 Date de réception :26/12/2016
Référence dossier : Commands EOL n®006-10514-201229

1612152W0000007 TRAMAYES ECOLE MATERNELLE

Echantillon N : 16Y038715-025
Référance échantillon:  P25/RDC/ Hall/ Colle de plinthe

Paramétres

Résultats

Couche 1
Description visuelle

Tratement de |'échantillon
Nombre de préparations
Résultat de I'analyse par MET

*

Matériau dur de type carrelage, faience (marron) ; matériau dur
de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (gris)

Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)

1

Fibres d'amiante de type chrysotile

Meéthode danalyse e ée pour ka recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :
Microscopie Electronique a Transmission (MET) realisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43.050

NB1 . Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande

NB2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effeciue une analyse couche par couche de I'échantillon ransmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB3 . La limie de détection de |a méthode est de 0.1 % en masse pour les matériaux

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte | page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets
soumis 3 l'essai. Seules certaines prestations rapporées dans ce document sont couvertes par laccréditation. Bles sont identifiées par le symbole *.

Arnaud Varillon
Chef de Groupe

cofrac
Eurofins Analyses pour | Sud Est SAS
2, mwe Chanane Flotan CS 40265 ceeD)
F-12016 STETENNE CEDEX 1, FRANCE " N*1- IIS:ION
Ték 433477 92 36 30 - Fax +33 157 67 36 84 - See Web- www.eurofins i/hdb Portée dsponible =
SAS aucaalde 415080 €RCS SamtEfienne SIRET 529 294 027 00030 TVAFRA? 529 234 07 AFET120B won cofracr ESSATS

ANNEXES P 25/48




ECOLLE MATERNELLE - Rue Neuve - 71520 TRAMAYES

Rapport : 152W0/17/001

Dossier : 1612152W0000007/ SOCOTEC
Niveau RDC Composant : Colles des carrelages 36
Colle de faience 10x10
Sanitaire
.c‘ .
<= eurofins
Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Sud Est SAS
SOCOTEC FRANCE
Frédéric BONNIN

7 e de la Guerlands
71880 CHATENCY LE ROYAL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-16-SG-095019-01 Varsion du : 30/122016 2357 Page 172
Dossier N®: 16 YO38715 Date de réception :26/12/2016
Référence dossier : Commands EOL n®006-10514-201229

1612152W0000007 TRAMAYES ECOLE MATERNELLE

Echantillon N® : 16Y038715-022
Référence échantillon: P29 /RDC/ Sanitaire / Colle de faience 10x10

Paramétres Résultats
Couche 1
Description visuelle Matériau dur de type carrelage, faience (blanc) ; matériau dur de
type ciment-colle (gris) ; matériau semidur (blanc)
Tratement de |'échantillon Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Fibres d'amiante non détectées
Couche 2
Description visuelle Matériau semi-dur (beige)
Tratement de |'échantillon Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Fibres d'amiante non détectées
Meéthode danakse e ée pour fa recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43.050

NB 1 :Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande

NB2 . Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'chantillon ranemis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparéespour l'analyse.

NB3 . La limite de détection de |a méthode est de 0.1 % en masse pour les matériaux

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne gue les objets
soumis 3 l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par laccréditation. Bles sont identifiées par le symbole *.
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ECOLLE MATERNELLE - Rue Neuve - 71520 TRAMAYES

Rapport : 152W0/17/001

Dossier : 1612152W0000007/ SOCOTEC
Niveau RDC Composant : Colles des carrelages 37
Colle de faience 15x15
Sanitaire
.c. .
<% eurofins
Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Sud Est SAS
SOCOTEC FRANCE
Frédéric BONNIN

7 e de la Guerlands
71880 CHATENCY LE ROYAL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-16-SG-095020-01 Varsion du : 30/122016 2357 Page 1/1
Dossier N®: 16 YO38715 Date de réception :26/12/2016
Référence dossier : Commands EOL n®006-10514-201229

1612152W0000007 TRAMAYES ECOLE MATERNELLE

Echantillon N : 16Y0338715-030

Référence échantillon: P30 /RDC/ Sanitaire / Colle de faience 15x15

Paramétres

Résultats

Couche 1

Description visuelle

Traitement de |'échantillon
Nombre de préparations
Résultat de I'analyse par MET

*

Matériau dur de type ciment-colle (blanc)
Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
1

Fibres d'amiante non détectées

Meéthode danalyse e ée pour ba recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :
Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43050

NB 1 :Les informations de tragabilté sont disponibles sur demande

NB2 . Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire efieciue une analyse couche par couche de I'échantillon fransmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB3 . Lalimite de détection de la méthode est de 0.1 % en masse pour les matériaux

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte | page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets
soumis 3 l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par accréditation. Blles sont identifiées par le symbole *.

Arnaud Varillon
Chef de Groupe

cofrac
Eurofins Analyses pour | Sud Est SAS
2, mwe Chanane Flotan CS 40265 ceeD)
F-12016 STETENNE CEDEX 1, FRANCE " N*1- IIS:ION
Ték 433477 92 36 30 - Fax +33 157 67 36 84 - See Web- www.eurofins i/hdb Portée dsponible =
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ECOLLE MATERNELLE - Rue Neuve - 71520 TRAMAYES

Rapport : 152W0/17/001
Dossier : 1612152W0000007/

SOCOTEC

Niveau RDC

Composant : Colles des carrelages

Colle de carrelage 20x20

38

<& eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Sud Est SAS

SOCOTEC FRANCE
Frédéric BONNIN

7 tue de la Guerlands

71880 CHATENOY LE ROYAL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-16-SG-095021-01 Version du : 30/1 22016 23:57 Page 1/1
Dossier N : 16 YO38715 Date de réception :26/12/2016
Référence dossier : Commands ECL n®006-10514-201229

1612152W0000007 TRAMAYES ECOLE MATERNELLE

Echantillon N® : 16Y038715-031

Référance échantillon: P31 /RDC/ Sanitaire / Colle de cartelage 20x20

Paramétres

Résultats

Couche 1
Description visuelle
Traitement de |'2chantillon
Nombre de préparations
* Résultat de I'analyse par MET

Materiau dur de type ciment-colle (blanc)
Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
1

Fibres d'amiante non détectées

Meéthode danalyse e ée pour ka recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) realisée
NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande

selon les parties pertinentes de la norme NFX 43050

NB2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire efieciue une analyse couche par couche de I'échantillon fransmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB3 . La limite de détection de la méthode est de 0.1 % en masse pour les matériaux

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intéarale. |l comporte 1| pagefs). Le présent rapport ne concerne que les objets
soumis 3 l'essai. Seules ceraines prestations rapportées dans ce document sont couveries par laccréditation. Blles sont identifides par le symbole *.

Arnaud Varillon
Chef de Groupe
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ECOLLE MATERNELLE - Rue Neuve - 71520 TRAMAYES

Rapport : 152W0/17/001
Dossier : 1612152W0000007/ SOCOTEC

Niveau RDC Composant : Colles des carrelages 41

Colle de carrelage
Salle de cours 1

<& eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Sud Est SAS

SOCOTEC FRANCE
Frédéric BONNIN

7 e de la Guerlands

71880 CHATENCY LE ROYAL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-16-SG-095023-01 Varsion du : 30/122016 2357 Page 172
Dossier N®: 16 YO38715 Date de réception :26/12/2016
Référence dossier : Commands EOL n®006-10514-201229

1612152W0000007 TRAMAYES ECOLE MATERNELLE

Echantillon N : 16Y038715-033
Référence échantillen: P33 /RDC/ Salle de classs 1/Colle de carrelage

Paramétres Résultats
Couche 1
Description visuelle Matériau dur de type ciment-colle (blanc)
Traitement de |'échantillon Calcination et attaque acide (méthode interne de traiterment)
Nombre de préparations 1
* Reésultat de I'analyse par MET Fibres d'amiante non détectées
Couche 2
Description visuelle Matériau dur de type ciment-colle (gris)
Traitement de |'échantillon Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1
* Reésultat de I'analyse par MET Fibres d'amiante non détectées
Meéthode danalyse e ée pour la recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43050

NB1 . Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande

NB2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire efieciue une analyse couche par couche de I'dchantillon ransmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour lanalyse

NB3 : La limite de détection de |a méthode est de 0.1 % en masse pour les matériaux

La reproduction de ce document n'est autofisée que sous sa forme intéarale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets
soumis A l'essai. Seules certaines prestations rappornées dans ce document sont couvertes par laccréditation. Bles sont identifidées par le symbole *.

Arnaud Varillon
Chef de Groupe
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ECOLLE MATERNELLE - Rue Neuve - 71520 TRAMAYES

Rapport : 152W0/17/001
Dossier : 1612152W0000007/

SOCOTEC

Niveau RDC Composant : Colles des carrelages

Colle de faience
Salle de cours 1

42

<& eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Sud Est SAS

SOCOTEC FRANCE
Frédéric BONNIN

7 e de la Guerlands

71880 CHATENCY LE ROYAL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-16-SG-095024-01 Varsion du : 30/122016 2357 Page 1/1
Dossier N®: 16 YO38715 Date de réception :26/12/2016
Référence dossier : Commands EOL n®006-10514-201229

1612152W0000007 TRAMAYES ECOLE MATERNELLE

Echantillon N® : 16Y038715-034
Référence échantillon: P34 /RDC/ Salle de classs 1/ Colle de faience

Paramétres Résultats
Couche 1

Description visuelle Matériau dur de type carrelage, faience (blanc) ; matériau dur de
type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)

Tratement de |'échantillon Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)

Nombre de préparations 1

* Résultat de I'analyse par MET Fibres d'amiante non détectées
Meéthode danalyse e ée pour ka recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) realisée selon |es parties pertinentes de la norme NFX 43050

NB1 . Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande

NB2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effeciue une analyse couche par couche de I'échantillon ransmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB3 . La limie de détection de |a méthode est de 0.1 % en masse pour les matériaux

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte | page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets
soumis 3 l'essai. Seules certaines prestations rapporées dans ce document sont couvertes par laccréditation. Bles sont identifiées par le symbole *.

Arnaud Varillon
Chef de Groupe
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ECOLLE MATERNELLE - Rue Neuve - 71520 TRAMAYES

Rapport : 152W0/17/001
Dossier : 1612152W0000007/ SOCOTEC

Niveau RDC Composant : Colles des carrelages 45

Colle de faience
Salle de classe 2

<& eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Sud Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Frédéric BONNIN
7 e de la Guerlands

71880 CHATENOY LEROYAL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-16-SG-095027-01 Varsion du : 30/122016 2358 Page 172
Dossier N®: 16 YO38715 Date de réception :26/12/2016
Référence dossier : Commands EOL n®006-10514-201229

1612152W0000007 TRAMAYES ECOLE MATERNELLE

Echantillon N® : 16Y038715-037
Référence échantillon: P37 /RDC/ Salle de classs 2/ Colle de faience

Paramétres Résultats
Couche 1
Description visuelle Matériau dur de type carrelage, faience (blanc) ; matériau dur de
type ciment-colle (gris) ; matériau souple fibreux de type papier,
carton (marron) ; matériau de type peinture (jaune) (clair)
Traitement de I'échantillon Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1
* Résultat del'analyse par MET Fibres d'amiante non détectées
Couche 2
Description visuelle Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)
Traitement de |'échantillon -
Nombre de préparations 2
* Reésultat de I'analyse par MOLP Fibres d'amiante non détectées
Couche 3
Description visuelle Matériau semidur de type platre (blanc)
Tratement de |'échantillon Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Fibres d'amiante non détectées

Meéthodes danalyses employées pour ka recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Optique a Lumiere Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2
Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43050

NB1 . Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande

NB2 . Sauf information contraite sur ce rappor, le faboratoire efiectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB3 . La limite de détection de |a méthode est de 0.1% en masse pour les matériaux,

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intéarale. |l comporte 2 page{s). Le présent rapport ne concerne gue les objets
soumis 3 l'essai. Seules certaines prestations rapponées dans ce document sont couvertes par laccréditation. Bles sont identifiées par le symbole *.

cofrac
Eurofins Analyses pour | Sud Est SAS
2, me Chanane Floton CS 40265
: y ACCREDITATION
F-12016 ST ETEENNE CEDEX 1, FRAICE N®1- 1561
Ték 433477 92 36 30 - Fax 433 157 &7 36 84 - Sele Web- www.eurofins f/hdb Partés dzponible =
SAS aucapitalde 413090 €RCS Samt+Efienne SIRET 529 294 027 00030 TVAFRA? 528 234 07 AFET7120B v cofracfr ESSAlS

ANNEXES P 31/48



ECOLLE MATERNELLE - Rue Neuve - 71520 TRAMAYES

Rapport : 152W0/17/001
Dossier : 1612152W0000007/ SOCOTEC

Niveau RDC Composant : Dalle de sol plastique 44

Dalle de sol + colle sous sol souple
Salle de classe 2

<& eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Sud Est SAS

SOCOTEC FRANCE
Frédéric BONNIN

7 e de la Guerlands

71880 CHATENCY LE ROYAL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-16-SG-095026-01 Varsion du : 30/122016 2357 Page 172
Dossier N®: 16 YO38715 Date de réception :26/12/2016
Référence dossier : Commands EOL n®006-10514-201229

1612152W0000007 TRAMAYES ECOLE MATERNELLE

Echantillon N : 16Y038715-036
Référence échantillen: P36 /RDC/ Salle de classe 2/ Dalle de sol +colle sous sol souple

Paramétres Résultats
Couche 1
Description visuelle Matériau souple de type revétement de sol (beige)
Tratement de |'échantillon Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1
* Reésultat de I'analyse par MET Fibres d'amiante non détectées
Couche 2 (i)
Description visuelle Matériau de type colle (jaune)
Traitement de |'échantillon Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1
* Reésultat de I'analyse par MET Fibres d'amiante non détectées
Meéthode danalyse e ée pour la recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43050

NB1 . Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande

NB2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire efieciue une analyse couche par couche de I'dchantillon ransmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour lanalyse

NB3 : La limite de détection de |a méthode est de 0.1 % en masse pour les matériaux

La reproduction de ce document n'est autofisée que sous sa forme intéarale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets
soumis A l'essai. Seules certaines prestations rappornées dans ce document sont couvertes par laccréditation. Bles sont identifidées par le symbole *.

Obsstvatio couche(s

[0} La totalité de la couchs a 81 utilisée pour rendre |e résultal. Une contre-analyss ssra impossible.

Arnaud Varillon

Chef de Groupe
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ECOLLE MATERNELLE - Rue Neuve - 71520 TRAMAYES

Rapport : 152W0/17/001
Dossier : 1612152W0000007/ SOCOTEC

Niveau RDC Composant : Faux plafond 34

Dalle faux plafond
Hall; Sanitaire; Salle de classe 1 et 2; Piéce 1

<& eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Sud Est SAS

SOCOTEC FRANCE
Frédéric BONNIN

7 e de la Guerlands

71880 CHATENCY LE ROYAL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-16-SG-095017-01 Varsion du : 30/122016 2357 Page 1/1
Dossier N®: 16 YO38715 Date de réception :26/12/2016
Référence dossier : Commands EOL n®006-10514-201229

1612152W0000007 TRAMAYES ECOLE MATERNELLE

Echantillon N : 16Y038715-027
Référence échantillen: P27 /RDC/ Hall/ Dalle faux plafond

Paramétres Résultats
Couche 1
Description visuelle Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur
fibreux de type faux-plafonds (beige)
Tratement de |'échantillon Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Fibres d'amiante non détectées
Meéthode danalyse e ée pour ka recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) realisée selon |es parties pertinentes de la norme NFX 43050

NB1 . Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande

NB2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effeciue une analyse couche par couche de I'échantillon ransmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB3 . La limie de détection de |a méthode est de 0.1 % en masse pour les matériaux

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte | page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets
soumis 3 l'essai. Seules certaines prestations rapporées dans ce document sont couvertes par laccréditation. Bles sont identifiées par le symbole *.
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Chef de Groupe

cofrac
Eurofins Analyses pour | Sud Est SAS
2, me Chanane Floton CS 40265
: y ACCREDITATION
F-12016 ST ETEENNE CEDEX 1, FRAICE N®1- 1561
Ték 433477 92 36 30 - Fax 433 157 &7 36 84 - Sele Web- www.eurofins f/hdb Partés dzponible =
SAS aucapitalde 413090 €RCS Samt+Efienne SIRET 529 294 027 00030 TVAFRA? 528 234 07 AFET7120B v cofracfr ESSAlS

ANNEXES P 33/48



ECOLLE MATERNELLE - Rue Neuve - 71520 TRAMAYES

Rapport : 152W0/17/001
Dossier : 1612152W0000007/ SOCOTEC

Niveau RDC Composant : Peinture ou enduit 33

Enduit platre mur et plafond
Hall; Dgt; Salle de classe 1 et 2; Piéce 1

<& eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Sud Est SAS

SOCOTEC FRANCE
Frédéric BONNIN

7 e de la Guerlands

71880 CHATENCY LE ROYAL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-16-SG-095016-01 Varsion du : 30/122016 2357 Page 1/1
Dossier N®: 16 YO38715 Date de réception :26/12/2016
Référence dossier : Commands EOL n®006-10514-201229

1612152W0000007 TRAMAYES ECOLE MATERNELLE

Echantillon N® : 16Y038715-026
Référance échantillon: P26 /RDC/ Hall/ Enduit platre mur st plafond

Paramétres Résultats
Couche 1
Description visuelle Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type
enduit (blanc)
Tratement de |'échantillon Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Fibres d'amiante non détectées
Meéthode danalyse e ée pour ka recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) realisée selon |es parties pertinentes de la norme NFX 43050

NB1 . Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande

NB2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effeciue une analyse couche par couche de I'échantillon ransmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB3 . La limie de détection de |a méthode est de 0.1 % en masse pour les matériaux

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte | page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets
soumis 3 l'essai. Seules certaines prestations rapporées dans ce document sont couvertes par laccréditation. Bles sont identifiées par le symbole *.
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ECOLLE MATERNELLE - Rue Neuve - 71520 TRAMAYES

Rapport : 152W0/17/001

Dossier : 1612152W0000007/ SOCOTEC
Niveau RDC Composant : Peinture ou enduit 35
Crépis sous bassement
Hall
.c. .
<% eurofins
Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Sud Est SAS
SOCOTEC FRANCE
Frédéric BONNIN

7 e de la Guerlands
71880 CHATENCY LE ROYAL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-16-SG-095018-01 Varsion du : 30/122016 2357 Page 1/1
Dossier N®: 16 YO38715 Date de réception :26/12/2016
Référence dossier : Commands EOL n®006-10514-201229

1612152W0000007 TRAMAYES ECOLE MATERNELLE

Echantillon N : 16Y038715-028

Référence échantillen: P28 /RDC/ Hall/ Crépis sous bassement

Paramétres

Résultats

Couche 1

Description visuelle

Traitement de |'échantillon
Nombre de préparations
Résultat de I'analyse par MET

*

Matériau semidur de type enduit (beige) + (beige) (clair)
Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
1

Fibres d'amiante non détectées

Meéthode danalyse e ée pour ba recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :
Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43050

NB 1 :Les informations de tragabilté sont disponibles sur demande

NB2 . Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire efieciue une analyse couche par couche de I'échantillon fransmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB3 . Lalimite de détection de la méthode est de 0.1 % en masse pour les matériaux

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte | page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets
soumis 3 l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par accréditation. Blles sont identifiées par le symbole *.

Arnaud Varillon
Chef de Groupe
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ECOLLE MATERNELLE - Rue Neuve - 71520 TRAMAYES

Rapport : 152W0/17/001
Dossier : 1612152W0000007/ SOCOTEC

Niveau RDC Composant : Peinture ou enduit 43

Crépis haut de mur
Salle de classe 1

<& eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Sud Est SAS

SOCOTEC FRANCE
Frédéric BONNIN

7 e de la Guerlands

71880 CHATENCY LE ROYAL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-16-SG-095025-01 Varsion du : 30/122016 2357 Page 1/1
Dossier N®: 16 YO38715 Date de réception :26/12/2016
Référence dossier : Commands EOL n®006-10514-201229

1612152W0000007 TRAMAYES ECOLE MATERNELLE

Echantillon N : 16Y038715-035
Référence échantillon:  P35/RDC/ Salle de classs 1/ Crépis haut de mur

Paramétres Résultats
Couche 1
Description visuelle Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type
enduit (blanc)
Tratement de |'échantillon Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Fibres d'amiante non détectées
Meéthode danalyse e ée pour ka recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) realisée selon |es parties pertinentes de la norme NFX 43050

NB1 . Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande

NB2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effeciue une analyse couche par couche de I'échantillon ransmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB3 . La limie de détection de |a méthode est de 0.1 % en masse pour les matériaux

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte | page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets
soumis 3 l'essai. Seules certaines prestations rapporées dans ce document sont couvertes par laccréditation. Bles sont identifiées par le symbole *.

Arnaud Varillon
Chef de Groupe
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ECOLLE MATERNELLE - Rue Neuve - 71520 TRAMAYES

Rapport : 152W0/17/001
Dossier : 1612152W0000007/

SOCOTEC

Niveau RDC

Composant : Ragréage

Ragréage
Piéce 1; Salle de classe 1 et 2

40

<& eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Sud Est SAS

SOCOTEC FRANCE
Frédéric BONNIN

7 e de la Guerlands

71880 CHATENCY LE ROYAL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-16-SG-095022-01 Varsion du : 30/122016 2357 Page 1/1
Dossier N®: 16 YO38715 Date de réception :26/12/2016
Référence dossier : Commands EOL n®006-10514-201229

1612152W0000007 TRAMAYES ECOLE MATERNELLE

Echantillon N : 16Y038715-032
Référence échantillen:  P32/RDC/ Pisce 1/ Ragréage

Paramétres

Résultats

Couche 1

Description visuelle

Traitement de |'échantillon
Nombre de préparations
Résultat de I'analyse par MET

*

Matériau semidur de type ragréage (gris)
Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
1

Fibres d'amiante non détectées

Meéthode danalyse e ée pour ba recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :
Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43050

NB 1 :Les informations de tragabilté sont disponibles sur demande

NB2 . Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire efieciue une analyse couche par couche de I'échantillon fransmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB3 . Lalimite de détection de la méthode est de 0.1 % en masse pour les matériaux

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte | page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets
soumis 3 l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par accréditation. Blles sont identifiées par le symbole *.

Arnaud Varillon
Chef de Groupe
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ECOLLE MATERNELLE - Rue Neuve - 71520 TRAMAYES

Rapport : 152W0/17/001
Dossier : 1612152W0000007/ SOCOTEC

Localisation : Dépendance

Composant : Conduit de fluide (air), (a) Composant : Joint de bride; (a)

Conduit ventilation haute Joint de bride

Au dessus du local 1 Local 1

Composant : Joint de bride, (N) Composant : Revétements de sols routierss (N)
Joint cuve fuel Enrobé
Local 2 Préau
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ECOLLE MATERNELLE - Rue Neuve - 71520 TRAMAYES

Rapport : 152W0/17/001
Dossier : 1612152W0000007/ SOCOTEC

Localisation : Niveau +2

A

Composant : Condui de chminee (N) ; S Composant : Conduit de fluide (air); (a)

Conduit de cheminée Deux conduits ventilation

Grenier 4 Grenier 1

Composant : Joint de vitrage / menuiseries (N)
Mastic fenétre
Grenier 3
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ECOLLE MATERNELLE - Rue Neuve - 71520 TRAMAYES

Rapport : 152W0/17/001
Dossier : 1612152W0000007/ SOCOTEC

Localisation : Niveau +1

Composant : Colles des carrelagesi, (N) Composant : Colles des carrelagesis (N)
Colle de carrelage Colle de faience
Piece 10a Piece 10a

Composant : Colles des carrelagesis (N) Composant : Colles des carrelages,s (N)
Colle de faience Colle de carrelage
Piece 3a Piece 8

Composant : Colles des carrelages,4 (N) Composant : Colles des carrelages;s (N)
Colle de plinthe Colle de carrelage
Piéce 8 Piéce 9
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ECOLLE MATERNELLE - Rue Neuve - 71520 TRAMAYES

Rapport : 152W0/17/001
Dossier : 1612152W0000007/ SOCOTEC
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;W
Composant : Colles des carrelages,s (N) Composant : Conduit de fluide (air)14 (a)
Colle de plinthe Conduit ventilation haute
Piéce 9 Piéce 10a

Composant : Conduit de fluide (eau), (&) Composant : Conduit de fluide (eau),; (a)
Conduit eaux usées Conduits eaux usées
Piece 8 Piece 9

Composant : Enduits projetésis (N) Composant - Joint de vitrage / menuiserieg (N)
Crépis mur Mastic chassis
Couloir Hall; Piéce 10
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ECOLLE MATERNELLE - Rue Neuve - 71520 TRAMAYES

Rapport : 152W0/17/001
Dossier : 1612152W0000007/ SOCOTEC

Composant : Joint de vitrage / menuiseriem N) Composant : Joint de vitrage / menuiserie;7 (N)
Mastic fenétre Mastic chassis
Pieces 1; 2; 3; 4; 5; Couloir

£ B ]

i LLNEN \
Composant : Joint de vitrage / menuiserie, (a) Composant : Les plastique avec sous couchey; (N)
Mastic fenétre Sol souple + colle
Piéce 6; 12; 11, 10; escalier Piéce 10

Composant : Les plastique avec sous couche;s (N)
Sol souple + colle Plaque plane devant cheminée
Couloir; Piece 4; 5 Piéce 5

Composant : Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds)is (a)
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ECOLLE MATERNELLE - Rue Neuve - 71520 TRAMAYES

Rapport : 152W0/17/001
Dossier : 1612152W0000007/ SOCOTEC

| I il

Composant : Peinture ou enduitg (N) Composant : Peinture ou enduitzgs (N)
Enduit platre mur et plafond Enduit a joint plaque de platre
Hall + I'ensemble des locaux au R+1 Escalier

Composant : Revétements muraux en panneauxz; (N)
Revétements mur + colle
Piece 6; 6a
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ECOLLE MATERNELLE - Rue Neuve - 71520 TRAMAYES

Rapport : 152W0/17/001
Dossier : 1612152W0000007/ SOCOTEC

Localisation : Niveau RDC

Composant : Colles des carrelagess; (N) Composant : Colles des carrelagess; (a)
Colle de carrelage Colle de plinthe
Hall; Dgt; Sanitaire Hall; Dgt; Sanitaire

Composant : Colles des carrelagesss (N) Composant : Colles des carrelagessz (N)
Colle de faience 10x10 Colle de faience 15x15
Sanitaire Sanitaire

Composant : Colles des carrelagesa; (N)
Colle de carrelage
Salle de cours 1

Composant : Colles des carrelagesss (N)
Colle de carrelage 20x20
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ECOLLE MATERNELLE - Rue Neuve - 71520 TRAMAYES

Rapport : 152W0/17/001
Dossier : 1612152W0000007/ SOCOTEC

Composant : Colles des carrelages, (N) Composant : Colles des carrelagesss (N)
Colle de faience Colle de faience
Salle de cours 1 Salle de classe 2

O b LA el
Composant : Conduit de fluide (eau), (a) Composant : Dalle de sol plastiquess (N)
Conduits eaux usées Dalle de sol + colle sous sol souple
Plénum Piece 1 Salle de classe 2

Composant : Faux plafonds, (N) Composant : Joint de vitrage / menuiserieso (N)
Dalle faux plafond Joint de vitrage / menuiserie
Hall; Sanitaire; Salle de classe 1 et 2; Piéce 1 Ensemble des menuiserie extérieur au RDC
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ECOLLE MATERNELLE - Rue Neuve - 71520 TRAMAYES

Rapport : 152W0/17/001
Dossier : 1612152W0000007/ SOCOTEC

Composant : Les plastique avec sous couchesg (N) Composant : Peinture ou enduitsz (N)
Sol souple Enduit platre mur et plafond
Salle de classe 1 et 2; Piece 1 Hall; Dgt; Salle de classe 1 et 2; Piece 1

Composant : Peinture ou enduitss (N) Composant : Peinture ou enduitss (N)
Crépis sous bassement Crépis haut de mur

Hall Salle de classe 1

Composant : Ragréageso (N)
Ragréage
Piéce 1; Salle de classe 1 et 2
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Rapport : 152W0/17/001
Dossier : 1612152W0000007/ SOCOTEC

Localisation : Niveau -1

Composant : Installation technique ou industrielless (N)
Sous station
Cave
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CERTIFICAT
DE COMPETENCES

DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER

D DEKRA

Frédéric BONNIN
est titulaire du certificat de compétences N° DT12489
pour: - "
Constat de risque d'exposition au plomb 28/01/2014 27/01/2019
Diagnostic amiante 24/12/2013 23/12/2018
Etat relatif a la présence de termites 24/12/2013 23/12/2018
(France métropolitaine)
Diagnostic de performance énergétique individuel 28/01/2014 27/01/2019
Etat de I'installation intérieure de gaz 29/01/2014 28/01/2019
Etat de I'installation intérieure d'électricité 20/01/2014 28/01/2019
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