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Jambage 30x40 constant
suivant inclinason du mur
existant
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NIVEAU +0.00 = 460.32 NGF

TAS ACROTERE +4.52

MUR EN BETON
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Murs Intérieurs & Extérieurs BRUT: +6.97
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Murs Blocs a Bancher © ©
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Poteaux & Jambage B
HA : 140 kg/m3 | rés. @500
coupes sur BN & Corbeau (support coursive) ] rés. 2500 || aaxe+0.15
Sous-Oeuvres | 2axe 0.10
HA : 80 kg/m3 HHJM cm|[18] ~ prévoir de scier lacrotere au RN BRRRRZRRRRRRRRRRRRRN. RRRRRRRRRRRRRR R, Ry
droit de la coursive en phase 2 [201 428 1201 386 1201 140 20
+4.44 [ 1 | 1
> : +4.30 ~— .
Acrotéres Haut formant Linteaux & poutres S / = = +413 BRUT. #5.66
HA : 13 kg/ml - JD4cm = N

I‘> = \a Fali
Dalle BA | 258 oo 50560
HA - 13 kg Im? outte d'eau
' Oculus @8

Dalles Alvéolaires
HA : 4.5 kg/m?

Escalier "accordéon"
HA : 15 kg/m?

DALLE BA

BRUT: +4.28
FINI: +4.30

Allége existante a
scier

Sous-Oeuvre a
réaliser en Phase |

Escalier et Palier
Existant Conservés
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issures dans linteau existant a reprendre
par injection de résine




