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WC P.M.R local
ménage

E.V. phase 2

1 2 3 3b 4 5
6

8 109

préau maternelle

sol béton
hsfx-plfd 365

sol béton
hs dalle 365

sol béton
hsfx-plfd 392

sous rampant

poteau b.a.
diam. 30

caniveau avec grille

Rangement
préau

L.T.

E.P. +
coffre bois

continuité parfaite entre les 
isolations périphériques des 
empochements et celles du 
doublages
Reprise de cette isolation 
périphérique avant pose du 
doublage

Etanchéité à l'air au niveau des 
menuiseries à traiter avec soin

sol lino sur barrière anti-humidité
hsfx-plfd 310

hsfx-plfd 386

oculus

hsfx-plfd 386

hs tab. 240

carrelage
hsfx-plfd 240

E.P. +
coffre bois patères

vidoir

CF 1h
hsfx-plfd 250

carrelage
hsfx-plfd 250

tapées bois
+ tab. bois

sous rampant verrière
hauteur : env. 285

Maternelle 1

Vestiaires 1

Accueil

oc
ul

us

salle de propreté

carrelage
hsfx-plfd 310

hsfx-plfd 386

hsfx-plfd 220

douche 70 x 90

cloison de 5
carrelage 2 faces

hsfx-plfd 310

banc + patères + casiers

banc + patères + casiers

ca
rr

el
ag

e
lin

o

carrelage
lino

fx-plfd bois + isolation
hsfx-plfd 365

sol béton
hs dalle 365

appui Eternit bardage bois - pose verticale
melèze Eco-Gris

poteau b.a.
diam. 25

sol lino sur barrière anti-humidité
hsfx-plfd  acoustique démontable 310

hsfx-plfd 386

sol béton
hs dalle 365

DortoirTisanerie

hsfx-plfd 386

oc
ul

us

limite fx-plfd acoustique 
démontable 

poteau b.a.
diam. 25

sous rampant verrière
hauteur : env. 285

Vestiaires 2

banc + patères + casiers

ra
yo

nn
ag

es

gaine technique
pour phase 2

retour isolant +
membrane +
couvre-joint parasismique

bardage bois - pose verticale
melèze Eco-Gris
+ couvre-joint parasismique

sol lino sur barrière anti-humidité
hsfx-plfd 310

hsfx-plfd 386

E.P. +
coffre bois

patères

Maternelle 2

membrane +
couvre-joint parasismique

reprise au droit de la démolition du 
pignon ouest du préau existant

1234510 marches béton
16 x larg. var. 90/120

main courante
+ rigole dans marche

muret béton
arase sup. des marches

E.P. 

carrelage
hsfx-plfd 240

rampe L = 8 m -  5%
carrelage

hsfx-plfd 386

C.V 60 x 100
all. 110C.V 60 x 100

all. 110
plan de travailmeublemeuble

Rgt

carrelage
hs fx-plfd 250

sol carrelage
hsfx-plfd 310

poteau b.a.
diam. 25

lin
o

ca
rr

el
ag

e banc + patères + casiers

Atelier

hsfx-plfd 386

sol carrelage
hsfx-plfd 310

12

2 marches béton
16 x 34

3 4 8 9

continuité parfaite entre les 
isolations périphériques des 
empochements et celles du 
doublages
Reprise de cette isolation 
périphérique avant pose du 
doublage Etanchéité à l'air au niveau des 

menuiseries à traiter avec soin

tapées bois
+ tab. bois

limite fx-plfd acoustique 
démontable 

hsfx-plfd 330

Rgt

lin
o

ca
rr

el
ag

e

oc
ul

us

oc
ul

us

oculus

Cloison + fx-plfd
CF 1H

Cloison + fx-plfd + BP
CF 1H

Rgt

oculus

Salle d'évolution

E.P. +
coffre bois

sol lino
hsfx-plfd 540

hsfx-plfd 610 hsfx-plfd 300

hs fx-plfd sous rampant toiture
variant de 300 à 413 

fx-plfd bois
hsfx-plfd 500

Châssis toiture
motorisés
78 x 98 lin

o
ca

rr
el

ag
e

tête de cloison contre mur extérieur 
interposition feutre
montée avant doublage

carrelage
hs fx-plfd 250

carrelage
hs fx-plfd 250

occulus - diam. 84
dans casquette b.a.

80 x 325
all. : 40

menuiserie M16

80 x 325
all. : 40

menuiserie M17

80 x 325
all. : 40

menuiserie M16

80 x 325
all. : 40

menuiserie M17

(100+45) x 365
seuil béton
menuiserie M18

100 x 365
seuil béton

menuiserie M19

80 x 325
all. : 40

menuiserie M16

(100+55) x 365
+ pré-cadre
menuiserie M20

80 x 325
all. : 40

menuiserie M17

80 x 325
all. : 40

menuiserie M16

(100+45) x 365
seuil béton
menuiserie M18

100 x 365
seuil béton

menuiserie M19

80 x 325
all. : 40

menuiserie M16

80 x 325
all. : 40

menuiserie M17

80 x 325
all. : 40

menuiserie M16

(100+45) x 365
seuil béton
menuiserie M18

80 x 325
all. : 40

menuiserie M17

80 x 325
all. : 40

menuiserie M16

80 x 325
all. : 40

menuiserie M16

80 x 325
all. : 40

menuiserie M17

100 x 325
seuil béton

menuiserie M21

80 x 150
all. : 40

menuiserie M22

509 x 500
menuiserie M23

all. : 95
80 x 143

menuiserie M24
all. : 95
80 x 143

menuiserie M24
all. : 95
80 x 143

menuiserie M24
all. : 95
80 x 143

menuiserie M24
all. : 95
80 x 143

menuiserie M24
all. : 95
80 x 143

menuiserie M24
all. : 95
80 x 143

menuiserie M24
all. : 95
80 x 143

menuiserie M24
all. : 95
80 x 143

menuiserie M24
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trappe 80 x 80
Accès VMC - CF 1h

grille extraction air

cloison 12 cm

mise en oeuvre
à respecter

907,1 118 326,8

1371,4

619,6 80 361,5 251,4 80 80 80 80 80 80 80 695 80 80 80 80 80 80 80 213

écoulement eaux pluviales

505,2 558 20 759,4 650 850 553,4

3344,5

461.10 appui Eternit

72
2,

5
81

5,
1

35
7,

2
95

36
2,

9

cloison 12 cm

73,9 509 161,5 80 161,5

985,9

100 56 80 69 80 69 80 69 80 69 145 126 80 78 80 77 145 80 80 18,4 100 75 80 66,5 80 42,1 476,4 53 80 55 100 101 145 69 80 69 80 69 80 69 80 153,7

2105
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0
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746 12 531 42

140 10 253

100 12 108 20 100 16 816 16 535 23423 258 10 468 16 155 134 10 200 10 125 16 816 38
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4
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3
40

détail 17-3C
F1

/2
h+

FP

CF 1/2h + FP

sol carrelage
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4
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17
3

10
53
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10
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20

oculus

oculus
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0
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accueil
détail
17-2

15
1

20
79

3

16
,8

6°

58,2

10,06°

E.P. +
coffre bois

608,3 60

banc béton

portillon - serrurerie

appui Eternit

isolant Organic - 5 cm
en partie haute du voile béton

isolant Organic - 5 cm
en partie haute du voile béton

isolant Organic - 5 cm
en partie haute du voile béton

isolant Organic - 5 cm
en partie haute du voile béton

carroflamm
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