
niveau existant
+3.54 / 466.67

niveau existant
0.00 / 463.13

coupe AA

niveau existant
+6.82 /469.95

RUE

TP

TP

Faitage +10.88 /474.01 NGF

Egout +8.76 /471.89 NGF

niveau cave existant
-2.44 / 460.69
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L
E

niveau cave projet
-3.06 / 460.07

TN

LOCAL VELOS TERRASES BATIMENT A RENOVER TROTTOIR EXISTANT

Volets bois

garde corps metallique

CAVE

RDC

463.11

6
2

TN

TP TP -3.06 / 460.07 NGF

silo textile GWT-MAX
250 X 250

TN -2.44/ 460.69 NGF

TP -3.06 / 460.07 NGF

main courante
Ø 40 sur muret

tablette medium

tablette medium

tablette medium

tablette medium

tablette medium

tablette medium

Poutres cloisonnées

fx plaf. placo BA13

fx plaf. placo BA13

Doublage LDB PAVAFLEX
R:2.1

Couverture à changer

461.70 NGF
pente 0.45%

461.63 NGF

ACCES ZONE STABILISE ESCALIER A CREER

250 250 330 366 140 601,5 83,5

NG

PLACE PMR

Acrotere +1.50 /464.63 NGFLOCAL VELOS OSSATURE BOIS

8

9

TN

TPTP

fx plaf. CF 1/2H

2
2
0 2
5
0

niveau existant
+3.54 / 466.67

niveau R+2 fini +6.50 /469.63

niveau R+1 fini+3.54 / 466.67

niveau Rdc fini 0.00 / 463.13

niveau cave existant
-2.44 / 460.69
niveau cave projet
-3.06 / 460.07

RDC

R+1

R+2

silo textile GWT-MAX
250 X 250

protection silo à prevoir

Relevé de panneaux polystyrene ep 100mm

OSB de 12mm
Laine de bois type PAVAFLEX ep 140mm
Ossature 60/140mm
Fibre de bois 80mm
Tasseaux 20/40mm
Bardage bois type peuplier THT DUCERF ep19mm

OSB de 12mm
Laine de bois type PAVAFLEX ep 140mm
Ossature 60/140mm
Fibre de bois 80mm
Tasseaux 20/40mm
Enduit sur fibre de bois type Priso MOB FB M

teinte nuancier Chromatic
La Seigneurie Ref CH 1 024 bEIGE CRAIE

Chape 5cm
Isolation GIACOSOL ep 10cm
Dallage 13cm

PLANCHER CHAUFFANT:

Chape 5cm
Isolation GIACOSOL ep 3cm
Dallage 21cm

PLANCHER CHAUFFANT:

Fibre de bois STEICOZell ep 40cm R 10.526
+Membrane

COMBLES

Tuiles à emboitement grand moule teinte dito existant

COUVERTURE

Gouttieres zinc 1/2 ronde - cheneaux - Descentes EP

Habillage de rive

ITE RAPPORTEE

Isolation interieure

Isolation interieure

Isolation interieure

Isolation interieure

Isolation interieure

Chape 5cm
Isolation GIACOSOL ep 3cm
Dallage 21cm

PLANCHER CHAUFFANT:

Chaudiere à granulés
HARGASSNER

Brises soleil orientables Façade Sud

Brises soleil orientables Façade Sud

Volets bois Façade Sud R+1

Bavette alu Ral

ITE RAPPORTEE

Menuiseries bois type NABOCCO

Façades Sud et Est double vitrage 4/16/4 argon Uw 1.4W

Menuiseries bois type NABOCCO

Façades Nord triple vitrage 4/16/4/16/4 argon Uw 0.8W/m² °c Ug 0.60

Charpente bois massif non assemblée

CHARPENTE

COURSIVE METALLIQUE

1.41m à monter
9 htrs de15.66cm G de 32cm

ESCALIER BETON

Muret

Béton enduit teinte nuancier
La Seigneurie Ref CH1 024 Beige craie

GARDE CORPS METALLIQUE

Empochements ts les 0.80cm

Empochements ts les 0.80cm

CHAINAGE CHAINAGE

sommiers fixation ITE

sommiers fixation ITE

Relevé de panneaux polystyrene ep 100mm

retombée de poutre 0.29

retombée de poutre 0.29

1
2

3

4

5

6

7

7

1

fibre de bois ep. 60mm

laine de bois soufflée 140mm

tasseau 20/40mm

OSB ep. 12mm

bardage bois 20mm sur facade Nord

ossature 6/14cm

2

3
4

patte de fixation BSO
isolant complementaire

pré-cadre acier

bavette

enduit 1.5cm sur facade Sud

plancher chauffant rdc:

dallage 5cm

isolation 10cm

dalle 20cm

laine de bois soufflée

menbrane

5

6

7

8

ep. 40cm

9

plancher chauffant r+1 r+2:

dallage 5cm

isolation 3 cm

dalle 20cm

LOCAL 2 ROUES

Couverture:
etancheite avec vegetalisation extensive pente 4%

Facade:
bardage bois pose horizontale Accacia naturel

Echelle :
Phase:

Date :
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