
Faitage +10.82 /473.95 NGF

Egout +8.76 /471.89 NGF

niveau R+2 fini +6.82 /469.63

niveau Rdc fini 0.00 / 463.13

Terrain naturel
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BATIMENT A RENOVER

DECROCHEMENT VERTICAL

pour chute EP peinture à la chaux
Ref CH1 1124 Gris Stockolm
nuancier Chromatic Seigneurie

DESCENTE EP A REMPLACER DESCENTE EP A REMPLACER

niveau R+1 fini+3.54 / 466.67

PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES
5 capteurs mixtes eau chaude solaire
et photovoltaiques
Dim 1.00x1.67 473.95/faîtage

474.26/faîtage+11.13 /474.26 NGF

CONDUIT A DEPOSER

CONDUIT CHAUDIERE A CREER
COUVERTURE A REMPLACER

CHENEAUX A REMPLACER

MENUISERIES BOIS et VOLETS EXT.

Laquage epoxy nuancier Chromatic
Seigneurie Ref CH1 1119 Gris Léman

Enduit sur fibre de bois type Priso MOB FB M
teinte nuancier Chromatic

La Seigneurie Ref CH 1 024 bEIGE CRAIE

ITE RAPPORTEE

laquage epoxy nuancier Chromatic

La Seigneurie Ref CH1 0863 Bleu Seram
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Echelle :
Phase:

Date :
MACON LYON PARIS ST MARTIN DES CHAMPS

contact@chambaud-architectes.com

chambaud architectes Réhabilitation de l'ancienne gendarmerie - 8 place de Champ de foire - 71520 TRAMAYES

Maître d'ouvrage :COMMUNE DE TRAMAYES 71520 PL70FACADE SUD
1/100
DCE

Septembre 2016Projet


