
Faitage +11.13 /474.26 NGF

Egout +8.76 /471.89 NGF

niveau R+2 fini +6.52 /469.65

niveau R+1 fini+3.54 / 466.67

niveau Rdc fini 0.00 / 463.13

TN

Egout +8.76 / 471.89NGF

TP
TP

TN

TP

TP

L
IM

IT
E

D
E

P
A

R
C

E
L
L
E

ANNEXE A CONSERVER ESCALIER A CREER ESPACE VERT A CREER ESCALIER ACCES COURSIVES A CREER

RAMPE PMR A CREER

ESPACES VERTS A CREER

main courante
Ø 40 sur muret

main courante
Ø 40 sur muret

DESCENTE EP A DEPLACER

DESCENTE EP A REMPLACER

DESCENTE EP A REMPLACER DESCENTE EP A REMPLACER

COUVERTURE A REMPLACER

CONDUIT CHAUDIERE A CREER 474.26/faîtage

+10.82 /473.95 NGF

CONDUIT A DEPOSER

CONDUIT A DEPOSER

CONDUIT A DEPOSER

1.41m à monter
9 htrs de15.66cm G de 32cm

ESCALIER BETON

résine teintée antidérapante sur nez de marches
resine teintée sur 1° et derniére contremarches

FACADE NORD
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Echelle :
Phase:

Date :
MACON LYON PARIS ST MARTIN DES CHAMPS

contact@chambaud-architectes.com

chambaud architectes Réhabilitation de l'ancienne gendarmerie - 8 place de Champ de foire - 71520 TRAMAYES

Maître d'ouvrage :COMMUNE DE TRAMAYES 71520 PL69FACADE NORD
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